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お買い上げいただをまして、あ0びとラございまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただを、 
正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られる巧に保証書、 
オンキヨーごホ目談窓口 -修理窓口のご案内ととちに大切 
に保管してください。 


Made for 

圆 iPod 因 iPhone 










巧長 


アンプ 


接続 


• 各種サラウンド方式に対応した7チャンネ j レアンプ 
•再生周波数のに帯域化を図る WRAT (Wide Range 

アンプリファイアー テクノロジー 

Amplifier Technol 日呂 y ) 搭載 
•信号とノイズ領域との近接を回避して、聴感上の S / N を 
向上させる、リニア-オプティマム•ダイン•ボ U ユー 
ム回路 

処理 


•THX Select 2 円 us * 1 規格に準拠 
• HDMI 出力1日 80 p 互換対応機能とファ□—ジヤ DCDi シ 
ネマエン A ンサー機能搭載 

•ビデオコンバーター搭載〔ビデオ（コンポジット） / S ビ 
デオ / DA / コンポーネント信号を HDMI 出力端子に出力〕 

オーディオ リターン チヤンネル 

•HDMI ( Ver . l .4 a Audi 日 Return Channel 、3 D 機能に 

ディーフカラー リッフシンク 

対応）、 DeepColor 、 x . v . Color*"、Up Sync 、 DTS * 2 - 
HD Master Audio 、 DTS - HD 八イレゾ U ューシヨン 

トウルー 

才ーディオ、 Dolby TrueHD*3 、 ドルビーデジタルプラ 
ス、 DSD 、 マルチチヤンネル PCM 

プ □ □ジック 

• ドルビー Pro Logic llz *3 (フ□ントノ V イスピーカー巧 
応） U スニングモード搭載 

•Audyssey DSX ™*4 (フ□ント八イスピーカーおよびフ 
□ントワイド スピーカー 対応 ） U ス ニングモード搭載 
• ダウンミックスによる、フ□ント L / R チヤンネルのダイ 
ナミックレンジの減かや、 S / N 劣化を防ぐ巧術レン- 
スケ ー U ング ■コンフィグレー シヨン」 回路 

•ちとちとの音源のまま、ピュアな音を楽しむ 「Directl 
IJ スニングモードと、ノイズを最ル限におさえ、本来の 


音を楽しむことのでさる 「Pure Audio 」 リスニング 
モード搭載 

吉ユージック 

•圧縮された音楽ファイルを、よ0良い音で楽しむ Music 

オフテイマイヴー 

Opti mize 「 tm で機能搭載 


• 24 bit/l 92 kHz D / A コンノ （一 夕一搭載 
•極めて高し、演算能力を持つ、 32 bitDSP (Digital 

シブナル フ□セツサ 

Si 資 nal Processor ) 搭載 

• LFEch を持たないソースでも、サブウーファーを効果的 
に動作させるダブルバス機能搭載 

•ル音量でもサラウンドを楽しめる、レイトナイト機能搭 
載（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、 

ドルビー TrueHD 時のみ） 

• Ethernet 、 US 目経由で MP 3、 WAV 、 WMA 、 MPEG 4 
AAC フオー マツ トの音楽ファイルを再生可能 
• 新たに正確な信号を作0出し、デジタル信号のゆ5ぎを 

排除ずる PLL (Phase Locked Loop ) 方式ジッターク 
リーナー搭載 


•フ□ント八イスピーカー接続端テ、およびフ□ントワイ 
ドスピーカー接続端モ装備 

•サブウーファー用 PRE 日 UT 端モ2系統装備 
• デジタル映像/音声信号を、]本のケーブルで伝送巧能な 
HDMI ‘ 6 入力7系統（フ□ント1系統)、出力1系統装備 
•コンポーネント/04映像入力端子各2系統、出力端モ各 
1系統装備 

• S 映像入力端モ4系統/出力端モ2系統装備 
•システムを制御するオンキヨー RIHD (Remote 

インタラクティフ オーバー 

Interactive over HDMI ) 搭載 
• デジタル音声入力端モとして、光2系統/同軸3系統装備 
•ポータブルオーディオプレーヤーなどか5入力でをる、 

フ□ント LINE IN 端子装備 
• オンキヨー製 iPod ドック UP - A 1 か5入力でをる 

UNIVERSAL PORT 端子装備 

• iPod や USB ストレージを接続でをるフ□ント US 目端子 
装備 

• 精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続び 
可能 

•パソコンとの接続に D - subl 已 pin 入力端子装備 
•インターネットラジオ受信可能 （ vTuner 対応） 

その他 

• 付属の測定用マイクで精密な自動スピーカー 

才ーディシー マルチイーキュー _ 

(Audyssey l \/ lultEQ ®*4) 設定 
• ル音量でもサラウンドを楽しめる、 

Audyssey Dynamic EQ @*4機能搭載 
• 音量の大ルを即時に調整ずる、 

才ーディシー ダイナ吉ック ボリューム 

Audyssey Dynamic VolLime ®*4 機能搭載 
•2 つまたは3つのスピーカーでも、バーチャル己.1ヴラウ 

ンドび楽しめる T-D (Theater-Dimensional*7) モード 
搭載 

• AAC *8 デコーダー 搭載 

• 高音域び強調された劇場巧ヴウンドを、ご家庭で適切な 

バランスに補正する Re - EQ * 9 機能搭載 
• 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナ□グ 

信号を生成する、 VLSC*io (Vector Linear Shapin 呂 

Circuitry ) を全チャンネルに搭載 
•音声と映像のズレを補正する、 AV シンクコント□ール 
機能搭載 

•モニターを見なび5、簡単設定びでさる日 SD (On 
Screen Display ) 機能搭載 

•他機の操作を可能にするマク□機能およびプリプ□グラ 
ム機能（日 SD 機能によるコード検索び可能）搭載の U モ 
コン付属 
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Thx 


THX および Select 2 は、 THX 社の商標または登録商標 
です 。 Surround EX はドルビーラボラトリーズの登録 
商標です。 

2 Bctts-HD 

Master Audio 

米国特言午： 5,451,942：巳.白己 6.674: 巳.目74.38日： 
己.978.7目2:目，22目.61目：日，487,已3己： 

7,2] 2.872: 7,333.吕2白： 7,392，19己： 

7,2721已目7およびその他の国における特許（出願中 
含む）に基づさ製造されています。 

DTS は DTS 社の登録商標です。また 、 DTS □コ‘、言己 
号、および DTS - HD 、 DTS-HD Master Audio は 
DTS 社の商標です。 

◎ DTS , Inc . All Rights Reserved . 

*3 の DOLBY 

trueTIT 1 

PRO LOGIC llz I 

ドルビーラボラト U —ズか 5 の実施権に基づき製造さ 
れています。 

" Dolby "、 "ドルビー—、 " ProLo 呂 ic’’、"Surround 
EX "、" TrueHD " およびダブル□記号は、ドルビーラ 
ポラト U —ズの商標です。 



Audyssey LaboratoilesTM からの実施権に基づき製 
造されています 。 Audyssey MultEQ ®、 

Audyssey DSX ™^ 

Audyssey Dynamic Volume ®、 

Audyssey Dynamic EQ ® は、 

Audyssey Laboratories , Inc . CD 商ネ票です。 

*5 Music 日 ptiWzer ™ は、オンキヨー株式会社の商標で 
す。 

6 Hsmr 

HDMk HDMI □コ'および Hi 卽 - Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensin 呂 LLC の 
商標または登録商標です。 

つ 

□ □ 

fheater-Dimensional 

Theater - Dimensional は、オンキヨー株式舎社の商標 
です。 

*8 AAC □コ'は、ドルビーラボラト U — ズの商標でず。 

*9 Re - Equalization 、 Re - EQ □コは THX 社の商標です。 

入/■し SC 

VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 
’■ Mx . v . Color は、ソニー株式尝社の商標です。 

DLNA、DLNA CERTIFI 巨 D は 、 Digital Livin 浸 
Network Alliance の商標または登録商標です。 


THX Selects Plus 

THX Selects 円 us の認証を取得したホーム-シア 
ター-コンポーネントは、いずれむ一連の厳しい品質/ 
性能試験に合格しています。 

このよラな製品にのみ付与されている THX Select 2 
Plus の□コ‘は、ご購入いただいたホーム-シアター■製 
品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮すること 
を保証するものです 。 THX Selects 円 us の要件に 
は、パワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/ア 
ナ□グ空間での動作などをはじめとする、何百ちのパ 
ラメータび定義されています。また THX Selects 
円 us レシーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを 
正確にホーム-シアターで再現するための特許技術で 
ある、 THX 技術 （ THX モード）を備えています。 


圖 iPod 印 Phone 


iPhone 、 iPod、iPod class に 、 iPod nan 日 、 iPod 
shuffle、iPod touch は、米国および他の国々で登録され 
た App!e Inc . の商標です。 

「Made f 日「 iPod」、「Made f 日「 iPhone 」 とは、それぞれ 
iPod . iPh 日 ne 専用に接続するよう設計され、アップルび 
定める性能基準を満たしているとデべ□ッパによって認定 
された電モアクセサリであることを示しまず。 

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合 
について一切の責任を負いません。 


Microsoft 、 Windows、Windows Mobile、Windows 
Media 、 ActiveSync、DirectX および Internet 
Explorer は米国 Micros 日れ 

Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 


Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写 
真を使用しています。 

Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の 
国における Intel Corporation の商標です。 

AMD は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標です。 
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修理を依頼ずる前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状態 
に戻すことでトラブルび解消されることびあ0ます。 

ビデオ DVD レコーダー 

電源を入れた状態で本体の VCR/ DVR ボタンを押し 

たまま、 ON/STANDBY ボタンを巧してリセツトして 
ください い 80)。 


その他 
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ま全上のごま意 

ま全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変ち険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守0ください。 


r 警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとさに生じることび想定される 
危:険度や損害の程度によって、「警告」と「ミち意」に区分 
して説明しています。 

誤った使いかたをすると、火 
災•感電などにより死 t 、 また 
は重傷を負ラ可能性び想定され 
る内容です。 

誤った使いかたをすると、けび 
をした0周辺の家財に損害を与 
える可能性び想定される内容で 
す。 


絵表示の見かた 

A 記号は「ごま意ください」と 
いラ内容を表しています。 

A A 

高温ま意感電注意 

&記号は「〜してはいけない」 
といラ禁止の内容を表していま 
す。 

分お禁止めれ手禁止 

♦記号は「必ずしてください」 

® 〇 

とい5強制内容を表しています。 

電源プフク必ずする 
をコンセン 
卜か5抜く 




故障したまま使用しない、異常が起きた 
5すぐに電源プラグを巧く 


© •煙び出ている、変なにおいや音びする 
•本機を落としてしまった 
•本機内部に水や金属び入ってしまった 
このよ5な異常が態のまま巧用すると、火 
電源プラグ災'感電の原因とな0ます。ずぐに電源プラ 
を3ンち > グをコンセント占、5巧いて販売店に修理•点 
卜かり®ぐ検を巧頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分解禁止 


火災•感電の原因となります。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
<ださし、。 


接続、設置に関するご注意 


■通風孔をふさがない、放熱を細ずない 


Q 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケース 
の上部や底部などに通風孔びあけてありま 
す。通風孔をふさぐと內部に熱びこわり、火 
災ややけどの原因となることびあります。 
禁止 •押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 
設置して使用しない 

(本機の天面、横か日 20 cm 攻上、背面から 
1日 cm し: LL のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 
•布や テーブルク □スをかけない 
• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しな 
い 


■水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


本機に水滴や液体び入った場合、火災•感電 
の原因となります。 

I 風呂場など湿度の高い場所では使巧しない 
I 調理台や加湿器のそばには置かない 
水場での • 雨や雪などびかかるところで使用しない 
使巧禁止.本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろラ 


本 

• J 
-i 



そ < などを置かない 


水濡れ禁止 


■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 

0 本機の ETHERNET ポートにのネット 
ワークや回線を接続ずると、必要!^^上の電流 
び流れ、故障や乂災の原因となります。 
•一般電話回線 

禁止 •デジタル式構内交換機 ( PBX ) 回線 

• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
• 上記政外の電話回線など 


電源コード-電源プラグに関ずるご注意 


■電源コードを傷つけない 

Q •電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にな5ないよラにずる 
•傷つけた0、加工した0しなし、 

•無理にねじった0、引っ張ったりしない 
禁止 . 熱器具などに近づけない、加熱しなし、 

電源コードび傷んだら（芯線の露出-断線な 
ど）販売店に交撰をご依頼ください。 
そのまま使用ずると火が-感電の原因となり 
ます。 


己 























■電源プラグは定期のに掃除ずる 

〇 電源プラグにほこりなどびたまっていると、 
火災の原因とな0ます。電源プラグを抜い 
て、乾いた巧でほこ0を取0除いて<ださ 
い。 

必ずする 


■ 長時間大きな音で使用しない 

0 本機をご使用になる時は、音量を上げすざな 
いよラにごま意ください。耳を刺激ずるよラ 
な大音量で長期間続けて使用すると、聴力び 
大をく損なわれる恐れびあります。 

禁止 


使用上のご注意 


電池に関するご注意 


■本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を入れ 


ない 


0 

禁止 


火災•感電の原因とな0ます。特に小さなお 
テ様のいるご家庭ではご注意くださし、。 

• 本機の通風孔か5異物を入れない 
• 本機の上に通風孔に入りそうなかさな金属 
物を置かない 


■長時間音がひずんだ状態で使わない 


0 アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることびあります。 

禁止 


■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂や水 


の中に入れない 


0 電池の破裂、あわれによ0、火災•けびや周 
回を巧損する原因となることびあ0ます。 

• 指定政がの電池は使用しなし、 

• 新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 
禁止 •電池を使い切ったとさや長時間リモコンを 
使用しないとさは電池を取り出す 
•コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

•極性表示（プラス©とマイナス©の向さ） 
にを意し、表示通りに入れる 


■電池か S 漏れ出た液にはさわ5ない 


■雷び鳴りだした6本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 

感電の原因とな0ます。 

0 

接触禁止 


接触禁止 


万一、ミ夜び目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医 
師にご相談ください。 



■不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 


■表示された電源電圧（交ミ巧100ボルト）で使用 


0 強度の足りないぐ5ついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けびの原因 
となることがあ0ます。 

禁止 


■本機の上に1 Ok 邑攻上の重いものやが枠か6はみ 
出るような大きなちのを置かない 


ずる 


〇 

必ずする 


本機を使巧でさるのは曰本国内のみです。 
表示された電源電圧 L 处がで使用すると、火 
災-感電の原因となります。 


■電源コードを束ねた状態で使用しない 


0 バランスびくずれて倒れた0落下して、けび 
の原因となることびあります。また、本機に 
乗った0しないで<ださい。 

禁止 


0 

禁止 


発熱し、火災の原因となることびあります。 


■配線コードに気をつける 


■電源プラグを巧くとさは、電源コードを引っ張 S 


A 配線された位置によっては、つまずいたり 

引つかかった0して、落下や転倒など事故の 
原因となることびあ0ます。 

ミ主意 


ない 

0 コードび傷つさ、火災や感電の原因となるこ 
とびあ0ます。 

プラグを持って损いてください。 

禁止 


巨 












I めれた手で電源プラグを巧き差ししない 

感電の原因になることがあ0ます。 


磯) 

说れ手禁止 


I お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、ま全のため電源プラグをコ 
ンセントか5抜いてか5行ってください。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜からあく 


■長期間使用しないときは電源プラクをコンセント 
か6巧< 

絶縁劣化やろラ電などによ0、乂災の原因と 
なることがあ0ます。 


© 

電源プラグ 

裔謠く 


使用上のご注意 


A 


I 通風孔の温度上昇に注意 

本機の通風孔付近は放熱のた故高温になるこ 
とびあ0ます。 

電源び入っているとさや、電源を切った後し 
ば5くは通風孔付近にごま意ください。 

局温ミ王意 

■音量を上げずぎない 

0 •突然大をな音び出てスピーカーやヘッドホ 
ンを破損したり、聴力障害などの原因とな 
ることびあります。 

•始めか5音量を上げ過ざると、突然大さな 
禁止 音び出て耳を傷めることびあ0ます。音量 

はかしずつ上げてご使用ください。 


移動時のごま意 


I 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 

コードび傷つさ火災や感電の原因になりま 
す。 


電源プラグ 

窗謹く 


■本機の上にものを乗せたまま移動しない 

0 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
で < ださい。 

落下や転倒してけびの原因となります。 

禁止 



■機器巧部の点検について 

お客様のご使巧状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこりびたまったまま使用していると火がや故障の原因となることびあります。 

特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。內部清掃については、販売店にご相談くださし、。 


■本機のお手入れについて 

•表面のミちれは、中性洗剤をラすめたミ夜に巧を晨し、固<絞って拭を取ったあと乾いた布でおいてください。化学ぞラ 
きんなどをお使いになる場合は、それに添付のま意書きなどに従ってください。 

• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変形することびあります。 


差 

こ 

{一 

確 

で 

ま 

元 
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みよび用 
込にグ使 
し熱ラは 
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付属品 


ご使用の前に、次の付属品びそろっていることをお確かめ 
<ださし、。 

() 内の数字は数量を表しています。 


モコンを使ラ 


乾電池を入れる 


リモコン （ RC -769 M ) … （1) 

乾電池（単3お、 R 6) …に） 

スピーカーコード用ラベル… （1)14) 

電源コード… （1) い吕 3) 

測定用マイク… （1) (今吕日） 

取®説明書（本書）… （1) 

簡単スタートガイド… （1) 

な証書… （1) 

オンキヨーご相談窓口.修理窓口のご案内… （1) 
ユーザー登録力ード… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている、型名の最後にあるアル 
ファベットは、製品の色を表ず記号です。色は異なってち操作方法は同 
じでず。 


ごを意 

• 種類の異なる電池や、 

新しい電池とちし、電 
池を混用しないでく 
ださい。 

•長期間 U モコンを使 
用しないとをは、電 
池の液漏れを防ぐた 
めに、電池を取0出 
しておいてください。 電池（単3巧き、 R 目） 

•消耗した電池を入れ 

たままにしておきますと、腐食によりリモコンをいため 
ることびあります。 U モコン操作の反応び悪くなつたと 
をは、ちい電池を取り出して、2本とわ新しい電池と交 
換してください。 

•電池の交換時には、単3おをご使用ください。 



リモコンの便いかた 

U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
し、。 
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音のエチケット 

楽しい映画や音楽ち、時間と場所によっては気になるわのです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 
になるのむ一つの方法でず。 

お旦いにむを配り、快い生活環境を守りましょラ。 

























前面パネルと後面パネル 



製品の前面パネルには、さまざまな□コ'び印字されています。わかりやすくするため、ここでは□コ‘を記載していませ 
Aj 。 

詳細については、 （） 内のページをご覧ください。 


① 

(D 


オン スタン"イ 

ON/STANDBY ボタン（今 24) 


電源のオン/スタンバイを切り換えます。 

STANDBY インジケーター（今吕 4) 

スタンバイ状態のとさや、 U モコンか5の信号を受信 
すると点灯します。 

感 HDMI THRU インジケーターい日 3) 

HDMI スルー機能び有効になっているときに点なしま 
す。 

@ RIHD ボタン（今 88) 

本機と HDMI 接続した CEC (Consumer Electronics © 

Control ) 対応機器や、 RJ 卜の 対応機器との連動を 
オン/オフします。 

感 リモコン受光部 （^8) 

リモコンが5の信号を受信します。 

© mUs に OPTIMIZER ボタンい已已） 

ミュージックオプティマイヴー機能をオン/オフしま 
す。 

⑦ TONE ボタン、 +/— ボタンい已 4) 

高音、低音を調整するとをに使用します。 

感 表示部い 10) 

次ぺージをご賣ください。 

@ LISTENING MODE ボタン 33) 

U スニングモードを選びます。 

⑩ DIMMER ボタンい 2 己） 

表示部の明るさを切0換えまず。 


@ Re- EQ ボタン日日） 

Re - EQ 機能をオン/オフします。 

© LATE NIGHT ボタンい已已） 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

© DISPLA 丫ボタン（今 2 己） 

表示部の情報を切り換えます。 

@ SETUP ホ’タン（今 3 日） 

本機の設定を行います。 

力ーソル A/f/ ィ /►/ENTER ボタン 

設定項目を選択します。 ENTER ボタンを巧すと、選 
おしている項目を確定します。 

@ RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

@ MASTER VOLUME つまみ/インジケーター 
い 25) 

音量を調整します。 

音量を MIN •日.已…目9.已 ’ MAX の範囲で表示します。 
相対値 （ THX ) として音量表示するには、「ボ U ュー 
ム設定」 曰 1) をご覧くださし、。 

-oodB - -81 .已 d 目 . + ]8.日づ6の範囲で調整 

でさます。 

@ PHONES 端子 27) 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子で 
す。 
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想） PURE AUDIO ボタン 、 PURE AUDIO インジケー 

夕一い 33) 

ij スニングモードを Pure Audio にします。 

IJ スニングモードび Pure Au 出0のと走、インジケー 
夕一び点打します。 

@ AUX INPUT HDMI 端モい 1 9) 

HD ビデオカメラなどを接続します。 

@ 入力切換ボタン吕已） 

@ US 己 !! 晶子（与己已、已已） 

USB ストレージ （ USB メモ U — など）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でさます。また 
iPod ち接続して、音楽ファイルを再生することびでさ 
ます。 


@ AUX INPUT LINE IN 端子い 20) 

ポータブルオーディオプレーヤーなどを接続します。 

@ AUX INPUT VIDEO / AUDIO 端モ（与 20) 

ビデオカメラなどを接続します。 

@ SETUP M に端子い 29) 

付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位 
置を検巧します。 


表の部 


① 


励画画-嘲 

「FL II C h FrI 
[SL )[SW |l SR ij 

[ sblJi sb ][ sbr || 

[BiAMPj 


Hhx AAC M.Opt] 
Idts WD 96/24 PCM' 
iMSTR ESExp DSD 
lAudyssey!- リさぉ . を.」， 
loynamic EQ Voljj- 

__I 田 D + TrueHD む 

|DIRECT 田 exPLUxz ! 


(5) 





詳細については、 （） 巧のページをご覧ください。 

① スピーカー/チャンネル表示い 34) 

U スニングモードに対応した出カチャンネルを表示し 
ます。 

感 リスニングモード、入力信号フオーマット表示 
33、已已） 

入力されているデジタル信号の種類、およびリスニン 
グモードを表示します。 

感 NETWORK 表示い60、61、 64) 

NET / US 日モードで 「ネットワークサーパー」 または 
「インターネットラジオ」 び選ばれているとを、本機 

びホームネットワーク ( LAN ) に接続されていると点 
丹します。正しく接続されていないとをは点滅しま 
す。 

④ SLEEP 表示い 26) 

スリープタイマーび設定されているとさに、点口しま 
す。 

© Bi AMP 表示い 42) 

「スピーカータイプ（フ□ント)」の設定び「パイアン 

ス に設定していると点好します。 

( D へッドホン表示 27) 

ステレオへッドホンを PHONES 端テに接続すると点 
丹します。 


NETWORKjHDMliSLEEP- 
USB み扣し跑 _ か || 规 . 

み旧 sm 


感 © ©© 


才ーディシー ダイナブックイーキューポリューム 

⑦ Audyssey/Dynamic EQ / Vol 表示 
Audyssey 表示（今 2 日、 44) 

自動スピー カー 測定中に点滅します。また、スピー 
力一の 「イコライザ」 設定を FAudysseyJ に設定し 
ているときや、 Audyssey DSXtmU スニングモード 
のときにわ点丹します。 

Dynamic EQ 表示い 47) 

Dynamic EQ び「オン」に設定されていると、点灯し 
ます。 

Dynamic Vo 嚴示（今 48) 

Dynamic Volume び有効に設定されていると、点丹 
します。 

( D を目的表示部 

入力と音量を表示しまず。 D 旧 PLAY ボタンを巧す 
と、入力されている信号の フォー マットや 、 U ス ニン 
グモードを表示します。 

@ US 曰表示 （寺 巨己、 66) 

NET/USB モードで 「 USB 」 び選ばれているとを、 
USB ストレージ （US 巨メモ U- など）び接続されて 
いると点灯しまず。 

⑩ボリユームレベル （今2 己） 

音量を表示しまず。 


@ 


ミユーテインブ . ， 、 

MUTING 表示い2巨） 


S ューティングび働いているとさに点好、または点滅 
します。 

© 音声入力表示 

入力または選択されている音声の種類を表示します。 
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後面パネル 


①@@@ ⑥ 



©0 ⑥ 










1 IN* INilK) 

1 

COMPO 

— HDMI ™™nTna. ■ 

QAUE> IN 3 <CaL/t4Tl IN 3 tVCA/DVRJ IN 1 tBWDVDt ffTHi 

NPNTVir>FO INtCBUS の INffiWOV か UONrrORO の 1 



硬 © 






3 



©©©© 

IN IN ffUTl IN 

©◎©◎ 
◎ ©◎© 


◎ f@©@ 

© S ◎©◎ 


a»Eii 口 a 仁晒わ 


田 


m 

© 

© 

©i 

i © 


© 

挖 

©i 

1© 

© 
UBvruu け 

© 

©i 

1© 

© 

© 

€ 

©i 


01 


0 ( 


ONKYOe 

TX-NATOS 


01 




01 


0 C 

戀 ® 






@ 


©* 
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① DIGITAL IN COAXIAL/OPT に AL 端子 

デジタル再生機器と音声接続ずる入力端子です。各端 
子は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当て 
ることびでをまず。 

感 RS 232 コネクター 

この端子はコント□ール用の端子でず。 

@ RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端子付さオンキヨー製品と接続し、連動させる端 
子です。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディ 
才用ピンコードわ正しく接続してください。 

® ETHERNET 端子 

ホームネットワーク ( LAN ) と接続するための端子で 
す。イーサネットケーブルを使ってルータや八ブに接 
続します。 

CD UNIVERSAL PORT 端子 

オンキヨー製 iPod ドック UP - A 1 と接続します。 

(D MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像（ V 端 
子)、 S 映像 （ S 端子）を出力する端子です。 

感 COMPONENT VIDEO IN/COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 端子 

コンポーネント映像を入出力する端子です。各入力端 
テは接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当て 
ることびでをます。 

感 HDMI IN/OUT 端子（今 19) 

デジタル映像信号とデジタル音声信号を入出力する端 
テです。各入力端子は接続機器に合わせて、入力切換 
ボタンに割り当てることびでさます。 


(9) D 4 VIDEO IN/OUT 端子 

D 映像を入出力する端子です。各入力端子は接続機器 
に合わせて、入力切換ボタンに割り当てることびで走 
ます。 

⑩ PC IN 端子 

パソコンと接続して RGB 信号を入力する端子です。 

@電源入力 AC 100 V 端子 

付属の電源コードを接続します。 

© GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

® コンポジッ ト ビデオ / S ビデオ/アナ□グオーディオ端 
子 

アナ□グ映像信号とアナ□グ音声信号を入力する端子 
です。 

@マルチチャンネル入力端子 

マルチチャンネル出力に対応した DVD プレーヤーな 
どを接続します。 

© PREOUT 端子 

本機をプリアンプとして使用する場合、 ) のーアン y 
やアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 

2つの SUBWOOFER PRE OUT 端モか日は同じ信 

号び出力されます。 

‘ SB / FH / FW とは、サラウンドバック/フ□ント八イ 
/フ□ントワイドの略称です。 

@スピーカー 端子 

スピーカーを接続します。 


接続については「接続をする」をご覧ください14 
〜23)。 






























































































































リモコン 


本機を操作ずる 



モードを切0換えたい場合は、 MODE ボタンを押して 

約8秒政内に REMOTE MODE ボタンを押します。巧 
した REMOTE MODE ボタンに対応する機器を本機の 
U モコンで操作できるよラになります。 

*2 ® 倒ま、 AMP モード U ■(がの REMOTE MODE ボタンを 
選択しているとさち使用でさます （ TV モード時は除く）。 
つホームメニューを立ち上げるショートカットボタンと 
して働さます。 

‘4 AMP モードがの REMOTE MODE ボタンを選択して 
いるときも使用できます。 （ HOME ボタンを押すと AMP 
モードに切り換わります。） 


AM 巧ード 

本機を操作ずるとさは、はじめに AMP ボタンを押して、 
AMP モードにしてください。 

また、 U モコンでお手持ちのブルーレイディスク /DVD プ 
レーヤーや CD プレーヤーなどの、 AV 機器も操作すること 
びで走ます。詳しくは r 本機のリモコンで他の製品を操作 
する」をご覧くださいい71)。 

() 內のぺージに主な説明びあります。 

詳しくはそちらをご覧ください。 


① STANDBY ボタン（今 24) 

本磯の電源をスタンノ くイ状態にします。 

(2) ON ボタン 24) 

本機の電源を入れます。 

@ ACTIVITIES ボタン（今28、7目） 

マク□機能を使用するときに使います。 

@ REMOTE MODE/INPUT SELECTOR ポタン 

い 25) 

モードを切り換えて、再生する機器を選びます。 

感 SP LAYOUT ボタンい己 6) 

フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピーカー 
または、サラウンドバックスピーカーの選おを切〇換 
えます。 

® A /^/ ィ /►/ ENTER ボタン 

設定中に、 !/▼/--/► (上下左ち）ボタンを巧して項 
目を選択します。中央の ENTER ボタンを巧すと、選 
択した項目を確定します。 


⑦ 


⑧ 


⑨ 


⑩ 


SETUP ボタン（今3日） 

表示部に設定画面を表示させます。 

LISTENING MODE ボタン（今 33) 

U スニングモードを切0換えます。 

DIMMER ボタンい己日） 

表示部の明るさを切0換えます。 

DISPLAY ボタン（今己已） 

表示部の表示内容を切0換えます。 


@ 


MUTING ボタン（今 26) 

音を一時的にルさくします。 

© VOL A/ ▼ボタン（崎吕日） 

音量を調節しまず。 

® RETURN ボタン 

設定中に、表示を1つ前に戻します。 

@ HOME ボタン 26) 

ホームメニューを表示させまず。 

© SLEEP ボタンい 26) 

ス U —プタイマーを設定しまず。 
















































































ドルビーデジタル EX 、 DTS-ES Matrix 、 DTS-ES 

Discrete . THX Surround EX 再生に必要なスピーカーです。 
サラウンドチャンネルの空間表現力を高奴、移動音効果や後 
方の音場を一層 U アルに表現します。視聴者のちよ0巨日〜 

1日日 cm 高い位置にスピーカーを配置するのび理想です。 

® ⑩フ□ントバイス ピーカー 

ドルビー Pro Logic Hz Hei 吕 ht、Audyssey DSX …再生に必 
要です。空間表現力を高める役割を果たします。フ□ントス 
ピーカーよりやや広い角度になるように配置します。フ□ン 
トスピーカーより、最低1日日 cml ^ LL 高い位置（でさるだけ高 
い位置）に設置し、フ□ントスピーカーよりわ若干外向走の 
角度を付けます。 

⑩® フ □ントワイドス ピーカー 

Audyssey DSX 再生に必要です。空間表現力を高める役割を 
果たします。フ□ントスピーカーか5じゅうぶんに間隔をあ 
けて、外側に配置します 。 Audyssey DSX に最適なスピー 
力一配置をするためには、 

http :// www . audyssey . jp / techn 日 I 日 gy / dsx.html を参考に 
して < ださい。 


⑨⑩ ©© 
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•再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋 
の形状、視聴位置によって変わ0ます。一般 
的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたと 
をに良い結果び得5れますび、色々な場所に 
置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、 
ちっとちしっかりした低音び再生でさる場所 
に設置して < ださし、。 


ホームシアターにごいて 


ホーム シア ターを 楽しもう 


本磯は優れた機能を使って、音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなびらの、臨場感 
あふれる音響効果をお楽しみいただけます。ブルーレイディスク / DVD プレーヤーでは、 DTS 、 ドルビーデジタル再生 

を、アナ□グまたはデジタル放送対応テレビでは 、 Dolby Pro Logic llx . DTS Ne 日:目およびオンキヨー独自の DSPU 
スニング モー ドをお楽しみいただけます。 

ヴラウンド 

また 、 THX Surround EX 再生 （ THX 認証を受けたスピーカーシステムのご使用をおすすめします）ちお楽しみいただけ 
ます。 
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接続をする 


スピーカーを 接続ずる 


スピーカーの配置 


政下の表は、使用できるチャンネル数を示しています。チャ 
ンネル数はスピーカーの数によって異なります。 

7.1 チャンネルのサラウンド再生を行ラ場合は、スピーカー 
7台とパワーアンプ内蔵サブウーファー ] 台び必要です。 


チヤンネル数 

2 

3 

4 

己 

巨 

7 

7 

7 

8 

扫 

曰 

9 

9 

10 

11 

フ□ント 
スピーカー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

センター 

スピーカー 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンド 

スピーカー 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンドバック 
スピーカー 
(1 台）* 1っ 





✓ 




✓ 

✓ 




✓ 


サラウンドバック 
スピーカー 
に台）‘ 2 






✓ 





✓ 

✓ 



✓ 

フ□ント八イ 
スピーカー* 2 







✓ 


✓ 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

フ□ントワイド 
スピーカー•乙 








✓ 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1 サラウンドバックスピーカーを1台だけ使用する場を 

は、 SURR BACK L 端テに接続してください。 

‘2サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イスピー 
カー、フ□ントワイドスピーカーをすべて同時に使ラ 
ことはでさません。 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係な 
く、重低音効果を発揮ずるために使用しまず （0.1 チャン 
ネル再生)。 

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定 
用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください 

い吕目)。 

スピーカーコー ド用ラベルを取り付ける 


スピーカー端子のプラス （+) 端子はすべて赤色です（マ 
イナス（一）端テはすべて黒色です)。 


スピーカー 

色 

左フロント、左フ□ント A イ、左フ□ントワイド 

白 

ちフロント、ちフ□ントハイ、もフ□ントワイド 

ホ 

センター 

緑 

左サラウンド 

青 

ちサラウンド 

グレー 

左サラウンドバック 

茶 

ちサラウンドバック 

ベージュ 


付属のスピーカーコード用ラベルを色分けされています。 
上記の表を参照して、各スピーカーコードのプラス （+) 
側に取0付けてください。ラベルと同じ色のスピーカー端 
テにケーブルを接続するだけで、スピーカー接続を行ラこ 
とびでさます。 

© © 


スピーカー接続時のま意事項 

下のま意事項をお読みいただいてから、スピーカーを接 

続してくださし、。 

•本機には、インピーダンスび4〜1日才ームのスピーカー 
を接続 してください。インピーダンスび4オーム政上目 
オーム未満のスピーカーを1台でち接続するとさは、お 
ず「インピーダンス」を「4オーム」 （^42) に設定し 
てください。小さいインピーダンスのスピーカーをお使 
いの場を、アンプのボ U ュームを長時間に渡って大音量 
に設定して使用すると、内蔵されている保護回路び作動 
する場をびあります。 

• 接続は電源コードをコンセントか5抜いて巧ってください。 

•スピーカーに添付の取扱説明書をご覧ください。 

•必ず、プラス （+) 端子はプラス （+) 端子と、マイナ 
ス（一 ） 端テはマイナス（一 ） 端子と接続するよラにし 
てください。間違って接続すると、逆位相になり再生音 
び不自然になります。 

•スピーカーコードび、必要政上に長かったり細かったり 
すると、音質に影響を与えることがあ0ます。そのよラ 
なコードは使用しないでください。 

• プラスのコードとマイナスのコードをショートさせない 
で<ださい。故障の原因にな0ます。 

• コードの金属芯を本機の後面パネルと接触させないでく 
ださい。故障の原因になります。 



• スピーカー端子に2本上のコードを接続しないでくだ 
さい。故障の原因にな0ます。 

• 1台のスピーカーを複数の端子に接続しないでください。 


0 





































































スピーカーコードを接続ずる 


I スピーカーコードの被覆を先端か 
612〜1已 mm 剥さ、金属おを 
しっかりよじりまず。 

バナナプラグのご使用について 
•スピーカー端子をしっか 0 締めてから、バナナプラグを挿入してくださし、。 

• スピーカーコードの芯線を、スピーカー端子のバナナプラグ用の巧に直接挿入しないでください。 

各スピーカーは下図のように接続します。サラウンドバックスピーカーを1台しか使用しない場合は 、 SURR BACK L 
端子に接続してください。 
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スピーカー 



















































































































































ダイ ポール 型 スピーカーを 使ラ 



FRONT スピーカー端テと SURR BACK スピーカー端テには、そ 
れぞれフ□ントスピーカーとサラウンドバックスピーカーを接続で 
をます。また、バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低 
音域と高音域の音質を向上させることちでさます。 

•ノイアンプ接続では、最大已 . 1チヤンネル再生になります。 

•バイアンプ接続の場合は、 FRONT スピーカー端子にフ□ントス 
ピーカーのウーファー（低音）端子を接続し、 SURRBACK ス 
ピーカ—端モにフ□ントスピーカーのツイーター（高音）端子を 
接続します。 

•バイアンプ接続び完了し、本機の電源を入れたら、 「スピーカー 
タイプ（フ□ント)」 を 「バイアンプ」 に設定してください 
(今42)。 


重要 

•バイアンプ接続を行ラとさは、スピーカーのツイーター 
(高音）端テとウーファー（低音）端子をつなぐ、 

ショート金具を必ず取り外してください。 

•バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。 
詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覽ください。 


サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーの代わり 
にダイポール型スピーカーを使ラことびでさます。ダイポール 
型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に同じ音を出 
す、双指向性スピーカーのことです。ダイポール型スピーカー 
では位相* を合わせるため、 多くのスピーカーには矢印表示び 
書いてあります。サラウンドスピーカーは矢印 （ t ) びテレビ 
へ向かラよラに配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互 
いの矢印 （-0 び向き合ラよラに配置してください。 

#位相： 弦波の1周期（日〜3目日度）における波形の位置を示 
す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け角度、プラ 
ス（+)、マイナス（一）の配線間違いなどで位相び 
合っていないと、音像や音場び不明瞭になったり、聴 
をづ5さびあったりします。 

①感フ□ントスピーカー 
感センタースピーカー 
④感ヴラウンドスピーカー 
® ヴブウーファー 
⑦感ヴラウンドバックスピーカー 
感颇フロント八イスピーカー 
® ©フ□ントワイドスピーカー 


ダイポール型スピーカー 


通常のスピーカー 
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パワーアンプ内蔵サブウーファーを接続ずる 


本磯の SUBWOOFER PRE OUT 端テとパワーアン 

プ内蔵サブウーファーの入力端テを接続します。パ 
ワーアンプを内蔵していないサブウーファーと外部ア 

ンプを使用する場をは、 SUBWOOFER PRE OUT 

端テとアンプの入力端テを接続します。 

最大2つのパワーアンプ内蔵サブウーファーを接続し 
て使用でさます。 

それぞれの端子か5同じ信号び出力されます。 


たント I 

• サブウーファー側で音量調整びでさる場合、音量を 
上げてください。また、カットオフフィルター切換 
スイッチは 「 DIRECT 」 にしてください。カットオ 
フフィルター切換スイッチびなく、カットオフ周波 
数調整ツマ S びある場合は、周波数を最大にしてく 
ださい。 


パワーアンプ内蔵 
サブウーファー 
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バイアンプ接続をずる 




















































































パワーアンプを接続ずる 


バワーアンプを本機に接続し、本機をプ1」アンプとして使用できます。本機だけでは出力でさない、大音量で再生できる 
ようになります。 

バワーアンプを使用する場合、各スピーカーは、バワーアンプに接続してください。パワーアンプの音声入力端子と本機 

フ U アウト ヴフクーファー 

の PRE OUT 端子を接続します。 SUBWOOER PRE OUT 端子にはパワーアンプを2つ接続することびでさます。そ 
れそれの端デか5は同じ信号び出力されます。 



感センタースピーカー 
感フ□ントスピーカー（ち） 

感ヴラウンドスピーカー（左） 

感ヴラウンドスピーカー(ち） 

⑥ヴラウンドバックスピーカー（左)、フ□ントワイドスピーカー（左)、フ□ント八イスピーカー（左）*1 
@ヴラウンドバックスピーカー（ち)、フ□ントワイドスピーカー（も)、フ□ント八イスピーカー（ち）*1 

ご注意 

*1 接続していないチャンネルは、「スピーカー詳細設定」 （今 4 吕）で「無し」に設定します。 

SB/FH/FW とは、サラウンドバック/フ□ント八イ/フロントワイドの略称です。 




















































































AV 機器との接続について 


接続イメージ 


HDMI ケーブル 


I 映像/音青 


その他のケーブル 


映像 


曰ド 


本機 


*1 


旬 


テレビ、 

プ□ジェクターなど 


ブルーレイディスク/ 
DVD プレーヤー 


ゲーム機 


本機 


テレビ、 

プ□ジェクターなど 


ブルーレイディスク/ 
DVD プレーヤー 


ゲーム機 


*1 オーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) 機能に対応していないテレビの場合は、別途光ケーブル 
接続び必要でず。 AV 機器の接続を行ラ場合は、 AV 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 
•電源コードは、すべての接続び完了するまでつなびないでください。 

•プラグは契までしっか0巧し込んでください（ノイズや誤動作の原因になります)。 

•ケーブル同±の接触を防ぐため、映像-音声ケーブルや電源-スピーカーコードび接近しないよラ 
にしてください。 

接続に必要なケーブルの名称と接続端子のおげ 


0 K ! 



NG ! 



信号 

ケーブルち称 


接続端子 

説明 

映像/音声 

HDMI 


_ 

映像信号と音声信号をデジタル伝送します。 

L - LS ^ 

LkWWttH；J 


映像 


コンポーネント 
ビデオコード 


Y 

Pb/Cb\ 

斗 ^ MD — 

Pr/Cr / 


©緑 
"©青 
1，0赤 


画質は D 端子と同レベルです。映像機器の制御信号 
(アスペクト比など）を送ることはでさません。 


D 端子用接続 

コード 




D 1. 画質はコンポーネントと同レベルです。映像機器の制御信 
IS 國 I 号（アスペクト比など）を送ることびできます。 


アナ□グ RGB 


句!滞蝴 1〇 


PC とディスプレイを接続する、従来のアナ□グインター 
フェイスです。の- Sub 、 D - submmiature とも呼ばれて 
います。） 


S ビデオコード 


^ コンポジットの映像よ0良い画質び得られます。 

S © 本機では映像機器の制御信号（アスペクト比など）を 

送ることはでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


V © 黄 


標準的な映像信号用の端テで、多くのテレビやビデオ 
などの映像機器に装備されています。 


曰ド 


光デジタル 

オプティカル 

(日 PT に AL ) 






PCM ‘、ドルビーデジタルや DTS などのデジタルサウ 
ンドを楽しむことびでをます。音質は同軸デジタルと 
同レベルです。 


同軸デジタル 

ifSI ) 寸 1 ノ、ノバ 

PCM ‘、ドルビーデジタルや DTS などのデジタルサウン 
ドを楽しむことびでさます。音質は光デジタルと同レべ 
ルです。 

( COAXIAL ) 

COAXIAL 


オーディす用 HOMt . 

ピンコード’ 

\_ L © 
，◎ 

白 

赤 

アナ□グ音声信号を伝送します。 

オーディオ用ステレオ 

=_ピ、ノ—1—ド に OS ® 

© 


アナ□グ音声信号を伝送します。 


オーディオ用 
マルチチヤンネル 
ピンコード 



© 

© 

© 

柳 BUI 

© 

© 

© 

tUIMyiCFI) 

© 

© 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの接 
続に使用します。 

アナ□グマルチチヤンネル音声を伝送します。 


’ PCM 入力信号で利用できるサンプ U ングレートは、32、44.1、48、88.2、目日 kHz です。 HDM 腊続の場合は、 

1 76.4. 1目 2 kHz ち利用でをます。 

光デジタル入力端子について 

本機の光デジタル入力端子は、すべてとびらタイプですので、とび5をそのまま奥へ倒すよラにして、光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 

ごを意 

n P •光デジタルケーブルはまっすぐ抜を差しして<ださい。なな故に抜を差しすると、とびらが破損する場をびあります。 





























































































































AV 機器を HDM 暇続ずる 


ビデオ レコー ダーまたは DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー） 




ケーブルテレビチューナーなど 


AV 機器は割り当てられた端子に接続してください。初期設定は政下のよラになっています。 
✓:割り当ては変更できます（今40)。 


端子 

信号 

AV 機器 

割0当て可能 

入力 

HDMI IN 1 

映像/音青 

ブルーレイディスク/ DV □プレーヤー 

✓ 

HDMI IN 2 

ビデオ レコー ダーまたは DVD レコー ダー 
(デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

HDMI IN 3 

衛星放送、ケーブルテレビチューナーなど 

✓ 

HDMI IN 4 

ゲーム 機 

✓ 

HDMI IN 已 

パソコン 

✓ 

HDMI IN 6 

その他のコンポーネント 

✓ 

AUX INPUT HDMI 

ビデオカメラ 


出力 

HDMI OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 



「 HDMI について」（今 87) と 「RJ 卜のと互撰性のあるテレビやプレーヤ ー/ レコーダーをご使用になるには」 88) 
をご覧くださし、。 

■オーディオリターンチャンネル （ ARC ) 機首目 

オーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) は、 HDMI 対応テレビからの音声信号を、本機の HDMI OUT 端モか5入力でき 
る機能です。 

• ARC 機能を使用するには、 TV/CD 入力切換を選び、 ARC 機能に対応しているテレビで 、 「HDMI コント□—ル 
( RIHD )」 を r オン」〇已 3) にし、けーディオリターンチャンネル」を「自動」（斗已 3) に設定する必要びありま 
す。 


I ヒント 

HDMI IN 端テから入力された音声を、テレビのスピーカーで聴くとさは、し处下の設定を行ってください。 

• RJ 卜のに準拠したテレビをご使用の場合は、「テレビ連動」を r オン」にしてください （寺 日3)。 

• RJ 卜のに準拠していないテレビをご使巧の場合は、「テレビオーディオ出力」を 「オン」已 2) にするか「テレビ 
連動」を「オフ」にしてくださし、。 

•ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー側で HDMI 音声出力設定を PCM に設定してください。 

•テレビの音声を本機で聴く場合は、「が部機器を接続する」をご覧ください （今 吕〇)。 

ごま意 

• HDMI 機器の音声を本機で聴く場をは、テレビに HDMI 機器の映像び映る状態にしておいてください（本機び接続され 
ている HDMI 入力をテレビ側で選んでください)。テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる 
状態では、本機から音声び出なかった0、途切れるなど正常に音び出ないことびあります。 

•「テレビオーディオ出力」び「オン」 （今 己吕）に設定され、テレビのスピーカーから音び聴こえる場をは、本機でボ 
I 」ュームを調整すると、本機のスピーカーからわ音青び出力されます。「テレビ連動」び「オン」に設定され日3)、 
rw 卜のに 準拠したテレビのスピーカーから音が聴こえる場合は、本機でボ U ュームを調整すると、本機のスピーカー 
か5音声び再生され、テレビのスピーカーから音が聴こえなくな0ます。本機のスピーカーの音声再生を停止するには、 
設定の変更を行ラ、テレビの設定を変更する、または本機のボ U ュームをルさくしてください。 























































































外部機器を接続する 


操作画面は、本機と HDM 1 接続しているテレビのみに表示されまず。本機とテレビをコンポーネント / D 4 ビデオ、 S ビ 
デオ、ビデオ端子接続している場含は、本体表示部を見なが5操作してください。 


前面パネル 
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面 

外部機器は割0当て5れた端テに接続して<ださい。初期設定は UTF のよラになっています。 
✓; 割り当ては変更でさます（今41)。 


No . 

端子 

信号 

外部機器 

割り当て可能 

の 

AUX INPUT 

LINE IN 

アナ□グ音靑 

ポータブルオーディオプレーヤー 


VIDEO 

コンポジット映儘 

ビデオカメラなど 


AUDIO L/R 

アナ□グ音青 


回 

D 4 VIDEO 

IN 1 

□映像 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 


回 

COMPONENT 

VIDEO 

IN 1( BD / DVD ) 

コンポーネント映像 

ブルーレイディスク/ DV □プレーヤー 

✓ 

IN 2 ( CBL / SAT ) 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

MONITOR OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 


团 

D に ITAL IN 

COAXIAL 

IN 1( BD / DVD ) 

デジタル音声 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 ( VCR / DVR ) 

ビデオレコーダーまたは DVD レコー 
ダー（デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

IN 3 ( CBL / SAT ) 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

OPTICAL 

IN 1( GAME ) 

ゲーム機 

✓ 

IN 2 ( TV / CD ) 

テレビ、 CD プレーヤー 

✓ 

回 

MONITOR OUT 

コンポジット、 

S ビデオ映像 

テレビ、プ□ジェクターなど 


BD/DVD IN 

アナ□グ音青、 
コンポジット、 

S ビデオ映像 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 


VCR/DVR IN 

ビデオレコーダーまたは DVD レコー 
ダー（デジタルビデオレコーダー） 


CBL/SAT IN 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 


GAME IN 

ゲーム機 


PC IN 

アナ□グ音青 

パソコン 


TV/CD IN 

テレビ、 CD プレーヤー、レコード 
プレーヤー*1、カセットテープデッ 
キ、 MD 、 CD-R 


TUNER IN 

チューナー 


PHONO IN 

レコードプレーヤー *1 


固 

UNIVERSAL PORT 

アナ□グ音声/映像 

iPod ドック （ UP - A 1 など） 


回 

PC IN 

アナ□グ RGB 映像 

パソコン 

*2 

固 

マルチチヤンネル入力 

アナ□グ音靑 

DVD プレーヤー、 DVD 才ーディオプ 
レーヤ ー 、スーパーオーディオ CD プ 
レーヤー 

*3 
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ごを意 

*1 フオノプリアンプ内蔵のレコードプレーヤー ( MM ) を TV/CD IN に接続します。フオノプ U アンプを使用しなし、、 
または内蔵していない場合は、 PHONO IN に接続してください。 

可動コイル ( MC ) カートリッジタイプの場合、本機に対応する MC ヘッドアンプまたは MC 変圧器を PHONO IN に 
接続してください。詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の GND 端子に接続してください。ただし、レコード 
プレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズび大きくなることびあります。その場合は、アース線を接 
続する必要はありません。 

っパソコンを PC IN 端子に接続し、 PC 入力切換を選ぶと、パソコンの映像信号び HDMI OUT 端モか5出力されます。 
HDMI IN 端子に PC 入力切換び割り当て5れている場をは、 HDMI IN 端子から入力された信号び、 P 巳 IN 端子から入 
力された信号よりを優先して HDMI 出力端子へ出力されます。 PC IN 端モか 5 入力した信号を優先して出力するには、 

「HDMI 入力」設定の 「 PC 」 を「 . J に設定します0 40)。 

‘ 3 マルチチャンネル入力を使用するには、「音声入力」の設定び必要です已6)。また、マルチチャンネル入力でのヴ 
ブウーファー信号に対する入力感度を調整ずることびでさます（今41)。 

• AUX INPUT AUDIO 端子と AUX INPUT LINE IN 端子を同時に使用する場合、 AUX INPUT LINE IN 端子からの 
入力信号び優先されます。 

ビデす DVD レコーダーアウト 

•AUX INPUT 端子から入力された音青•映像信号を、 VCR/ DVR OUT 端子に出力できます。 

•团の接続で、ドルビーデジタルと DTS を楽しむことびでさます。 



■録画方法 

録画をするには、「録音•録画する」をご覧ください（今3吕)。 


オンキヨー製品と連動させる接続 


RI 端子付きのオンキヨー製品に、 RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、 UTF のよラな連動機能び巧能で 
す。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです（本機には付属していません)。 

RI ケープルの接続だけではシステムとして働さません。才ーデイオ用ピンコードわ正しく接続してください。 


手順1: 

各オンキヨー製機器び、才ーデイオ用ピンコードで接続 
されていることを確認してください（接続例の接続固） 

(今吕〇)。 

手順2 : 

RI ケーブルを接続します（図をご覽ください)。 

手順3 : 

RI ドックやカセットテープデッキを使ラ場合は、入力表 
示を切り換えます吕7)。 


■システムオンとオートパワーオン 

本機びスタンバイモードになっている状態で、 RI 接続 
されている機器の再生を始めると、自動的に本機の量源 
び入0、該当する機器び入カソースに選ばれます。 

■ダイレクトチェンジ 

RI 接続されている機器の再生び始まると、その機器び 
入カ ソースに 選ばれます。 

■リモコン操作 

本機の U モコンを使って、 RI に対応しているオンキ 
ヨー製機器を操作できます。 U モコンを本機のリモコン 
受光部に向けて操作します。 RI 専用 U モコンコードを 
登録してください（今72)。 

一 

ごま意 

•製品によっては、 RI 接続をしても、一部の機能び働かな 
いことびあ0ます。 

•チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング 
機能は働さません。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書わあわせ 
てご覧ください。 


• RI ケーブルの接続は、順序の指定はあ0ません。 

• RI 端テび2つある場合、2つの端子の働さは同じでず。 
どちらにちつなげます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセ 
ンターに お問い合わせくださし、。 

• RI ドックなどのオンキヨー製ドックを、 RI 接続ずる場合 
は、入力表示を切0換えてご使用ください（今27)。 
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映像/音声接続のしくみ 


本磯はさまざまな接続形式に対応しており、各種 A V 機器を接続でをます。どの接続形式を選ぶかは、お使いの機器に 
よって異なりまず。 UTF を参考に接続をしてください。 


操作画面は、本機と HDMI 接続しているテレビのみに表示されまず。本機とテレビをコンポーネント /D4 ビデオ、 S ビ 
デオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見なが5操作してぐださい。 


映像接続のし<み 


映像関連機器は、ビデオ（コンポジット)、 S ビデオ、 PC IN (アナ□グ RGB)、 コンポーネント /D4 ビデオ、 HDMI の已 
種類の映像入出力端子に接続でさまず。一番画質のよい接続形式は HDMI になりまず。 


THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、同 
じ入出力の信号は、変換せずにご使用いただくことを 
おずずめしまず。（例えば、コンポーネント入力はコン 
ポーネント出力か6、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5 

ビデオ DVD レコーダー 

の信号に設定してください。） 本体の VCR/ DVR ボ 

タンと RETURN ボタンを同時に押ずことで、本機の 
ビデオ処理を最適化して THX リスニングモードに適し 
た設定にずることびできまず。 V 巳 R/DVR ボタンを f 甲 
したまま RETURN ボタンをくり返し押して、本機の 

ビデオプロセッヴー スキップ 

表示部で rvProcessor: Skip」 を選びまず。両方の 
ボタンか6指を離しまず。ビデオ変換を使用ずる場合 

は、上記手順で rvProcessor: Use」 を表示させて、 
両方のボタンか6指を離しまず。設定をもとに戻ずに 
は、ちラー度、同じボタンを同時に押してください。 

本機内の映像入力信号の流れはち図のとお0です。ビ 
デオ、 S ビデオ、 PC IN (アナ□グ RGB)、 
コンポーネント /D4 ビデオに入力された映像信号は変 
換されて HDMI 出力端子か5出力されまず。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント / D 4 ビデオに入力 
された各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子か 
5ち出力されまず。 

HDMI 、 S ビデオ、コンポーネント/ D 4 ビデオ入力端 
テに機器を接続したとさは、各入力を割り当てる設定 
を行ってください0 40)。 


映像信号の流れ 

プルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 


ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 
(コンポジット） （アナ□グ RGB ) D 4*1 



ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 


(コンポジット) 




□4*1 



テレビ、プ□ジェクターなど 


*1 映像機器の映像出力か5、モニターの映像入力まで 
04ビデオ端モ接続している場合のみ、アスペクト比 
などの制御信号を送れます。モニターによっては、制 
御信号を受け取れないことびあ0ます。その場合は、 
モニター側で調整して < ださし、。 


ヒント 

•ビデオ、 S ビデオ端デに入力された香映像信号を、変換して HDMI OUT 端子か5出力するには、 「 HDMI 入力」 
(今 40) と「コンポーネント映像入力」 （^41) を両方とも「 . 」にする必要びありまず。 


■映像信号の自動選択について 

1つの入力系統に、複数の映像信号び入力されている 
場合は、 HDMI 、 コンポーネント / D 4 ビデオ 、 PC IN 
(アナ□グ RGB )、 S ビデオ、ビデオ（コンポジット） 
の順で優先出力されまず。 

ただし、コンポーネント/〇斗ビデオの場合、信号び入 
力されてなくてわ、割0当てを行っていれば、優先さ 
れます。また、入力を割り当ててない場合は、信号び 
入力されていないことにな0ます。 

図のよラに、 S ビデオとビデオ（コンポジット）か5 
映像信号び入力された場を、変換されたビデオ（コン 
ポジット）か5の映像信号は出力されず、 S ビデオか 
5の映像信号び自動的に選ばれて、 S ビデオと HDMI 
から出力されまず。 


映像信号の自動選択 


プルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 


ビデオ 

( コンポジット） 


本機 


夺 y y 

S ビデオ PC IN コンポーネント 

(アナ□グ RGB ) D 4 


HDMI 



MONITOR OUT 


ビデオ S ビデオ 

( コンポジット） 


コンポーネント HDMI 
D 4 


テレビ、プ□ジェクターなど 
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音青接続のし < み 


音声関連機器は、アナ□グ、デジタル（光、同軸)、 
HDMI の3種類の音声入出力端子に接続でさます。 

本機は、デジタル入力信号を変換して、アナ□グ出力 
することはでさません（またその逆ち行いません)。 
例えば、光デジタルまたは同軸デジタルに入力された 

音青信号は、 VCR/ DVR OUT 端子か5は出力さ 
れません。 


1つの入力系統に複数の音声信号び入力されている場 
合は、 HDMI 、 デジタル（光、同軸)、アナ□グの順 
で優先出力されます。 


音声信号の流れ 

スレーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


アナ□グマルチチャンネルを 由 HDMI 



アナ□グ HDMI 


テレビ、プ□ジェクターなど 


‘ 1 「テレビオーディオ出力」の設定によって異なります 

(今己2)。 

*2 ARC 機能対応テレビで、「オーディオリターンチヤンネ 
ル」を「自動」に設定すると （今已 3)、テレビの音声 

び本機に入力されます。 TV/CD 入力切換を選び 、 ARC 
機能対応テレビである必要びあ0ます。 

*3 フ□ント L / R のみ出力します。 


電源コードを接続する 


手順1: 

付属の電源コードを、本機の電源入力 AC 1 日日 V 端子に 
接続します。 

手順2 : 

電源コードをコンセントに接続します。 


電源コードを接続ずる前に 



•すべての接続び完了していることを確認してくださし、。 

• 付属の本機専巧量源コード！;(外は使用しないでください。 

• 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、 
電源入力 AC 1 日日 V 端子か5電源〕ードを抜くと、感電 
する可能性びあ0ます。電源コードを接続するとをは、 
最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くとさは最初 
に家庭用電源コンセントから抜いてください。 

• 本機の電源を入れると、瞬間的に大をな電流び流れて、 
コンピユーターなどの機器の動作に影響することびあり 
ます。コンピユーターなど、繊細な機器とは別系統のコ 
ンセントに接続することをおすすめします。 

より良い音で聴いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 

プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に 

合わせて差し込んで<ださい。家庭用電源コンセントの溝 

の長さび同じ場合は、どち5を接続してわかまいません。 

ごを意 

•電源コードをコンセントか5巧くときは、本機をスタン 
バイ状態にしてから抜し、てください。 















































本機の電源を入れる-切る 
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前面パネル 


リモコン 


電源を入れる 



前面パネルの ON / STANDBY ボタンを巧ず 
または 


リモコンの AMP ボタンを押して ON ボタンを押ず 

STANDBY インジケーターび消え、表示部び点灯します。 


電源を切る 


前面パネルの ON / STANDBY ボタンを巧ず 
または 

リモコンの STANDBY ボタンを押ず 

本機びスタンバイ状態になります。本機の電源を入れたと走に、大きな音が鳴って驚かないよラに、必ず音量を下 
げてから電源を切るよラにして< ださい。 
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基本操作 


操作画面は、本機と HDM 略続しているテレビのみに表 
示されまず。本機とテレビをコンポーネント /D4 ビデ 
才、 S ビデオ、ビデオ端子接続している場含は、本体表 
示部を見なが5操作してください。 


表示を確認ずる 


入力信号の様々な情報を表示することびでさます。 
(UNIVERSAL PORT 端テに接続した機器は除く） 


この取扱説明書では、特に指定のない限り、リモコンを 
使った手順を説明していまず。 


AMP ボタンを巧して、 DISPLAY ボタンを繰 
り返し巧ず 


接続した機器を再生する 


■本機で操作ずる 


1 

入力切換ボタンで再生する機器を還ぶ 

2 

機器の再生を始める 

U 下の項目ちご覧くださし、。 

• 「本機の1」モコンで他の製品を操作する」（与71 ) 

•「 iPod を操作する」い巨已） 

3 

音量を調整ずる場合は 、 MASTER 


VOLUME つまみで調整ずる 

4 

リスニングモードを楽しむ 

U 下の項目ちご覧ください。 

•「1」スニングモードを使う」 0 33) 


オーディシー 

• [AudysseyJ 47) 


■リモコンで操作ずる 


1 

AMP ボタンを巧して、入力切換ボタンを巧す 

2 

選んだ機器の再生を始める 

U 下の項目ちご覧ください。 

• 「本機の1」モコンで他の製品を操作する」（与71 ) 

•「 iPod を操作する」い巨已） 

3 

VOL ▲/ ▼ボタンで音量を調整ずる 

4 

リスニングモードを楽しむ 

下の項目ちご覧ください。 

•「リスニングモードを使う」 0 33) 

• [AudysseyJ 47) 


たント1 

• 本体の DISPLAY ボタンでも操作できます。 
下の情報を表示でさます。 


入力* 



ヴンプ U ング 
周波数 

入力解像度 
出力解像度 


*1 「セレクタ名変更（名前の編集)」で名前を変更した場 
合でわ、入力は初期設定の名称で表示されます 

4日）。 

*2 入力信号びアナ□グの場合は、表示されません。入力 
信号び PCM の場をは、ヴンプ U ング周波数び表示され 
ます。入力信号び PCM 政外のデジタルの場をは、 

フオー マツ トび表示されます。 

情報は約3秒間表示されたあと、元の表示に戻0ます。 


表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを変えることがでをます。 


AMP ボタンを巧して、 DIMMER ボタンを繰 
り返し巧ず 

政下のよラに明るさび変わります。 

明るい*1明るし、 *2 


暗い*2个やや暗い*2 

•1MASTER VOLUME つまみのまわりのライト 
びち、に [ 

*2 MASTER VOLUME つまみのまわりのライト 
び消丹 



たン H 

• 本体の DIMMER ボタンでも操作できます。 
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一時的に音量をルさくする 


を使う 


出力を一時的にルさくでさます。 


AMP ボタンを巧して、 MUTING ボタンを巧 
ず 

表示部に MUTING 表示び点滅します。 


ヒント 

• 解除するには、 MUTING ボタンをもう一度巧すか音量 
調整をします。 

•本機びスタンバイ状態になった場合にわ、解除されます。 


スリープタイマーを使う 


指定した時間び経過すると、電源び自動的に切れるよラに 
設定でさます。 



AMP ボタンを巧して、 SLEEP ボタンを巧ず 

「Sleep 9日 min 」 び表示され、9日分後にスタンバ 
イ状態にな0ます。ボタンを巧すたびに]日分単位で 
設定時間び短くな0ます。 

ス U —プタイマー設定中は SLEEP 表示び点丹しま 
す。残0時間を約已秒間表示したあと、元の表示に 
戻ります。 


ヒント 

•ス U - プタイマーを解除するには、 SLEEP 表示び消え 
るまで、繰り返し SLEEP ボタンを押すか、一度スタン 
バイ状態にしてから、再度電源を入れます。 

•SLEEP ボタンを巧すと、スタンバイ状態になるまでの 
鶏0時間び表示されます。ただし、残り時間び1日分政 
下のとをに SLEEP ボタンを押すと、スリープタイマー 
は解除されます。 


スピーカーレイアウトを選ぶ 


使用したいスピーカーの優先順位を設定でさます。 


AMP ボタンを巧したあと 、 SP LAYOUT 
ボタンを繰り返し巧ず 

フロント A イ 

► Speaker Layout : FH 

フ□ント八イスピーカーか日の音声び優先され 
ます。 

フ□ントワイド 

► Speaker Layout : FW 

フ□ントワイドスピーカーからの音声び優先さ 
れます。 

サラウンドパック 

► Speaker Layout : SB 

サラウンドバックスピーカーか5の音声び優先 
されます。 


26 


ごま意 

•「スピーカータイプ（フ□ント)」び「バイアンプ」に設 

定されている場合（^42)、この設定は選べません。 
•サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イスピーカー 
およびフ□ントワイドスピーカーに対応していない U ス 
ニングモードを使用しているときは、この機能は使えま 
せん。 


ホームメニューを使ラと、通常のメニューをたどることな 
<、よ<利用するメニューにすばや<アクセスでさます。 
このメニューを利用して、設定を変更した0、現在の情報 
を確認したりでさます。 



AMP ボタンを押して、 HOME ボタンを押ず 

政下の情報びテレビ画面に表示されます。 


BD/DVD I 

一練才 

m 

高域 

OdB 

巧報きの 

ヴブウーファー 


Ml 

U スニング モー I 

センター 

Dynamic EQ 



Dynamic Volume ▼ 



▲/▼/◄/ ►ボタンを使って、目的の項目を選ぶ 
►オーディオ‘1 

変更でさる項目は、 r ほ域」「高域」「ヴプウー 

ファー」「センター」 「Dynamic EQ 」 
[Dynamic Volume 」 「レイトナイト」 

「Music Optimizer 」 fRe-EQJ fRe - 
EQ ( THX )」 r 音靑入力」です。 

下の項目わご覧ください。 

オーディシー 

• [AudysseyJ 47) 

• 「オーディオ設定を使ラ」 日 4) 

► ビデオ* 2 

変更できる項目は、「ワイドモード」、「ピク 
チヤーモード」、 「明るさ」、 「コントラスト」、 

「色含い」と「彩度」です。 U モコンの VIDEO 
ボタンを使ラと、このメニューにすばやくアク 
セスでさます。 

UTF の項目わご覧ください。 

• 「画質調整」 （^4 目） 

► 情報表示っ‘4 

情報を表示でさる項目は、「オーディオ」「ビデ 
才」です。 

► 入力* 4*5 

入力名、入力設定、 ARC 機能設定の情報を確 
認しなびら、入カソースを選ぶことびでをま 
す。 

ENTER ボタンを押して、現在の入カソースを 
表示したあと、 A / ▼ボタンを押して、目的の入 
カソースを選びます。 ENTER ボタンをわラー 
度巧すと、選んだ入カソースに切0換わ0ま 
す。 

► IJ スニングモード 

M 0 VIE / TV 、 MUSIC . GAME 、 THX のカテコ' 

U —に分類されたリスニングモードを選ぶこと 
びで走ます。 

A/ ▼ボタンを使ってカテゴ U - を選び、ィ/> 
ボタンで U スニングモードを選びます。 
ENTER ボタンを巧すと、選んだリスニング 
モードに切り換わります。 






















ごを意 

ピュア オーデイオ ダイレクト 

*1 Pure Audi 日または Direct リスニングモードを選択して 

タイナ宝ック 

いるときは 、 「Dynamic EQ 」 と 

「Dynamic Volume 」 は選択できません。 

*2 「ピクチャーモード」で「カスタム設定」を選んでいる 

場合のみ（寺已〇)、 ENTER ボタンを押すと、「明る 
さ」「コントラスト」「色合い」「彩聞といった項目を 

調整できます。 ENTER ボタン、または RETURN ボ 
タンを押すと、元のホームメニューに戻0ます。 

*3 入カソースと U スニングモードによっては、表示され 
た出カチャンネルの一部しか音声び出ないことびあり 
ます。 

‘ 4 「セレクタ名変更（名前の編集)」で任意の名称を入力 
すると （^4 日）、入カソースびその名称で表示されま 
す。名称を入力していない場合でわ、本機び HDMI 接 
続で機器名を受信しているとをは、その機器名び表示 
されます19)。 

*5 PORT 入力切撰ボタンの場をは、 iPod ドックの名称び 
表示されます。 


入力表示を切り換える 


オンキヨー製の RI 端テ付さ阿ドックを、本機の 

TV/CD IN 端子や GAME IN 端子または 

VCR/ DVR IN 端子に接続した場合、ダイレクトチェン 
ジなどのシステム動作を正しく行ラために、入力表示を切 
0換える必要びあります。 

この設定は、前面パネル政外で行ラことはでをません。 


へッドホンで聴く 


標準プラグ（色. 3 mm ) のステレオヘッドホン 
を、 PHONES 端子に接続する 


ごを意 

•接続するとをは音量を下げてください。 

• へッ ドホン使用中は スピーカーからの 音び消えます。 

ピュア すーディオ ステレオ モノ タイレクト 

• Pure Audio 、 Stereo 、 Mono または Direc 比!外の U スニ 
ングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続す 

ステレオ 

ると、自動的に StereoU スニングモードになります。 
•ヘッドホン接続時は 、 Pure Audio . Mono 、 Direct ま 
たは Stereo リスニングモードび選択できます。 



i TV / CD 、 GAME または VCR / DVR ボタンを 
巧して、表示部に 「 TV / CD 」「 GAME 」 また 
は rVCR / DVR 」 を表示させる 



2 TV / CD 、 GAME または VCR / DVR ボタンを 
約3秒間巧し続けて、表示を切り換える 

この手順を繰0返すと、 ■ UTF のよラに表示び切〇換 
わります。 

TV/CD ボタン 

「 TV/CD 」 一 「 MD 」 一に帆 一 「 DOCK 」 一 

「 TAPE 」 一 「 TV/CD 」 

GAME ボタン 

「 GAME 」 一 「 D 日 CK 」 一 「 GAME 」 

VCR/DVR ボタン 

「 VCR/DVR 」 一 「 DOCK 」 一 「 VCR/DVR 」 


ごを意 

• TV/CD 、 GAME 、 VCR/DVR の各入力切換ボタンで 
「 DOCK 」 を還べますび、同時には選べません。 

•本機付属の U モコンで操作する前に、まず RI 専用 I 」モコ 
ンコードを登録してください0 72)。 
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簡単マク□機能を使用ずる 


ずべての機器をオフにずる 


ACTIVmES ボタンを使用するとボタン1つで擅数のリモ 
コン操作を実行でさます。 

このボタンには政下の2つのモードびあります。 

•簡単マク□モード：本機、再生機器、テレビの日 N/ 日 FF 
操作びでさます。 

•標準マク□モード：お好みの操作を登録することびでを 
ます（今79)。 

ごま意 

•ACTIVITIES ボタンのうち]つでも標準マク□モード 
を設定するとすベての ACTIVIT 旧 S ボタンが標準マク 
□モードになります。 

•ACTIVmES ボタンを使用ずる場合は、まず、使用す 
る AV 機器のリモコンコードの登録を行ってくださし、 

(今72)。 


ACTIVITIES ボタンで起動ずる 


MY MOVIE 、 MY TV または MY MUS に ボタ 

ンを巧ず 

お買い上げ時の ACTIVIT 旧 S ボタンは簡単マクロ 
モードに設定されています。 

政下にお買い上げ時の動作を説明します。 

MY MOVIE : 

1. テレビの電源び入る。 

2. REMOTE MODE ®「 BD / DVD 」 に登録した再 
生機器の電源び入る。 

3. 本機の電源び入る。 

4. 入力び 「 BD / DVD 」 に切り換わる。 

己. 「 BD / DVD 」 に設定した再生機器び再生を開始 
する。‘1 
MYTV : 

1. テレビの電源び入る。 

2. REMOTE MODE 0 に日 L / SAT 」 に登録した 
再生機器の電源び入る。 

3. 本機の電源び入る。 

4. 入力び 「 CBL / SAT 」 に切0換わる。 

MY MUSIC : 

1 . REMOTE MODE ®「 TV / CD 」 に登録した再生 
機器の電源び入る。 

2. 本機の電源び入る。 

3. 入力び 「 TV / CD 」 に切り換わる。 

4. 「 TV / CD 」 に設定した再生機器び再生を開始す 
る。*1 

ごを意 

•ACTIVmES ボタンを押すと、登録されている操 
作び完了するまでは他の ACTIVITIES ボタンは使 
用で走ません。 

•ACTIVmES ボタンで起動した後、•(也の 
ACTIVITIES ボタンを使用するには、 ALL OFF 
ボタンを押してか5、他の ACTIVmES ボタンを 
_ 巧して < ださし、。 

*1 再生機器の起動時間によっては再生コマンドび効かな 
いことびあります。この場合、 U モコンの►-ボタンを 
押して < ださい。 


ALL OFF ボタンを巧ず 

前回押した ACTIVITIES ボタンに登録されている再 
生機器、本機、テレビびオフになります。* 2 

*2 前回巧した ACTIVITIES ボタンび MY MUS にの場合 
はテレビはオフにな0ません。 

ACTIVIT 旧 S ボタンに登録されている再生機 
器を変更ずる 

簡単マク□モードの ACTIVmES ボタンに登録されてい 
る再生機器を!^^下の手順で変更することびでをます。 


お買い上げ時の設定に戻ず 


7 HOME ボタンを巧しなび S 、 ALL OFF ボタ 
ンび点巧ずるまで ALL OFF ボタンを（約3秒 
間）押し続ける 

2 HOME ボタンと ALL OFF ボタンを放し、 
ALL OFF ボタンをもラー度押ず 

ALL OFF ボタンび2回点滅しまず。 


操作したい再生機器が登録されている 
REMOTE MODE ボタンを押しなび6、変更 
したい ACTIVmES ボタンを約3秒間巧し続 
ける。 

ACTIVITIES ボタンび2回点滅し、変更び完了しま 
す。 

例： 

MY MOVIE で REMOTE M 日 DE の 「 VCR / DVR 」 

に登録されている再生機器を操作したいとさは、 

REM 日 TE M 日 DE の VCR/DVR を押しなび5、 MY 
MOVIE を約3秒間巧し続ける。 














自動スピーカー設定をずる 

才ーデイシー マルチイーキユー 

(Audyssey MultEQ ® 磯目封 


付属の測定巧マイクを使って、自動的にスピーカーの数、 
音量レベルの調整、各 スピー カーの最適なク □スオーバー 
周波数、および視聴位置からの距離を測定します。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補 
正しますので、クリアでバランスのよい音になります。 
Audyssey MultEQ 機能を使用することで、 

Audyssey Dynamic EQ ® 機能を利用できるようになり 
ます。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量 
でも適切な音のバランスを保つことびできます47)。 
この機能を使用する前に、使用するすべてのスピーカーを 
接続してください。 

「Dynamic EQ 」 を 「オン」 に設定すると い 47)、 「イ 
コライザ」 び 「 Audyssey 」 に設定されます（寺44)。 
「Dynamic EQ 」 を 「オフ」 に設定した場合は、 
「Dynamic Volume 」 は 「オフ」 に設定されます 
48)。 

設定に必要な時間は6ヶ所で約3日分かかります。 
スピーカーの数によって時間は変わります。 

オーディシー マルチイーキュー 

Audvssev MultE 口⑥を使う 

ホームシアターで、すべての視聴をび楽しめる視聴環境を 
構築するた故に、視聴エリア内で最大目ヶ巧の測定を行い 
ます。視聴をび座った状態の耳の高さに、測定用のマイク 
を設置し、兰脚台を使用して、視聴時のちの高さに近い位 
置に、マイクの先端び天井を向くように固定してくださ 
い。測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測 
定でさな<な0ます。 

■最初に測定ずる位置 

視聴エ U アの中む、または]人で視聴するとさに座る 
位置です。 Audyssey MultEQ では、この位置の測定 
値に基づいて、スピーカーの距離、音量、極性、サブ 
ウーファーの最適なク□スオーノ V '—値を計算します。 

■2 〜6番目に測定ずる位置 

1回目の中む位置政外の視聴位置を最高已ケ所まで測 
定します。 



〇 :視聴ェ U ア ①〜®:マイク測定位置 


ごを意 

•測定中は、部屋をでさるだけ静かにしてください。周囲 
の雑音や無線周波妨害 （ RFI ) びあると、部屋の測定び 
中断される場合びあります。窓を閉めて、テレビ、ラジ 
才、 エアコン、 壁光好、家電機器、調光器、その他の機 
器を停止してください。携帯電話は（使用中でなくてわ) 
電源を切るか、すべてのオーディオ機器か5離れた場所 
に置いてくださし、。 


• 自動 スピーカー 設定び実行されると、各 スピーカーから 
再生されるテスト音をマイクび拾います。 
•ヘッドホンを接続しているとをは、測定でをません。 


1 本機の電源と、接続しているテレビの電源を入 
れる 

テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えて 
ください。 

2 付属の測定用マイクを、測定位置に設置してか 

S 、 マイクのプラグを、本機の SETUP M に端 
子に接続ずる 


SETUP MIC 端子 



メニューび表示されます。 

ごを意 

•操作画面は、本機と HDMI 接続しているテレビのみ 
に表示されます。本機とテレビをコンポーネント/ 
D4 ビデオ、 S ビデオ、ビデオ端子接続している場 
_合は、本体表示部を見なびら操作してください。_ 

3 設定げ完了した5、 ENTER ボタンを巧す 



フ□ントスピーカーをバイアンプ接続している場合 
は、 「スピーカータイプ（フ□ント)」 で 「バイアン 

プ」 を選んでください（^42)。 

サブウーファーを接続している場合は 「サブウー 
ファー」 で 「有り」 を選んでください。 

接続していない場合は、 「おし」 を選んで手順已へ進 
んで < ださし、。 

4 アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 
は、サブウーファーの音量レベルを7已 dB に調 
整ずる 

テスト音びサブウーファーか5再生されます。サブ 
ウーファーの音量を調整してください。 

ごを意 

•お使いのサブウーファーに音量調整びない場合は、 
画面に表示される音量レベルは無視して 、 ENTER 
ボタンを巧して次の手順に進んでください。 

•サブウーファーの音量調整を最大まで上げてわ、画 
面に表示される音量レベルび7已 dB よりを低い場合 
は、 ENTER ボタンを押してなの手順に進んでくだ 
さい。 








































サブウーファー 
フ□ント 
センター 
サラウンド 
フ□ントワイド 
フ□ント/レ f 
サラウンドけソク 
サラウンドけソク Ch 


設定僻 
キでンセル 




( UultEQ: Auto Setup 

) 

-■ 測定括お(詳細）-- 

lAUDYSSEYl 


S ▲/ ▼ボタンで選択項目を選び、 ENTER ボタン 
を巧ず 


攻下の選択項目びあります。 

► 設定保存： 

計算結果を保をして終了します。 

► キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 

I ヒント I 

•詳細、距離、音量レベルの測定結果は、ィ/►ボタ 
_ンで表示切り換えできます。_ 

9マイクを取りがず 


ごま意 

•自動スピーカー設定び完了したら、「イコライザ」び 

オーディシー 

rAudysseyJ に設定されます（今44)。マイクを抜く 
と Audyssey 表示び点滅から点好に変わります 

い 10 )。 

• 測定中はマイクを抜かないでください。測定び中止にな 
ります。 

•測定中は、スピーカーを接続したり、外したりしないで 
<ださい。 

• ミューティング機能び設定されていると、解除されます。 
• 自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置 
を変えた0、部屋のレイアウトを変更した場合は、部屋 
內の音域特性び変化しています。自動スピーカー設定を 
や0直してください。 

•スピーカーを増設した場合は、再度自動スピーカー設定 
を行ってくださし、。 


エラー ッセーシ 

下の選択項目びあ0ます。 

► 再試行： 

再度測定します。 

(測定していたポイントから再開します） 

► キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 

• 隔音び大きくて測定でをません 
測定環境の雑音び大さすざて、測定でさません。雑音の 
原因を取り除いてくださし、。 

• 1 周目と スピーカーの 数が違いまず 
検出されたスピーカーの数び、最初の測定時と異な0ま 
す。スピーカーの接続を確認してください。 

•保存に失敗しました 
測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してもこのエラーメッセージび出る場合は、 

本機び故障している可能性びあ0ます。 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご 
相談ください。 

• スピーカーを 検出できません 

このメッセージは、スピーカーび検出されないと走に表 
示されます 。 r 無し」は、スピーカーび検出されなかつ 
たことを表しています。 


S マイクを次の測定位置に設置し、 ENTER ボタ 
ンを押ず 

測定び再開されます。完了ずるまで数分かかります。 

7画面にしたびって、手順6を繰り返ず 


5 ENTER ボタンを巧ず 

自動スピーカー設定び始まります。 

接続したスピーカーか5テスト音を出しなび5、マ 
イクで測定します。 

完了するまで数分かかります。 

自動スピーカー設定中は、話したり、スピーカーと 
マイクの間に立ったりしないでください。 

測定を途中で止めるとさは、マイクのプラグを抜い 
て < ださい。 


エラーメッセージ 


自動スピーカー設定中、 iU 下のいずれかのエフーメッセ~ 
ジび表示される場をびあります。正しいスピーカー構成に 
ついては、「スピーカーの配置」をご覧ください 

(寺14)。 


( MultEQ: Auto Setup 

lAUDYSSEYl 

•騒音び大を < て測定でをまだん： 



再試行 


キャンセル 




前™™™ 
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スピーカーの 設定を手動で変更ずる 

自動スピーカー設定で設定した項目を、手動で変更でさま 
す。 

の項目ちご覧ください。 

• r スピーカー註細設定」い4吕） 

•「スピーカー距離」 （^43) 

• 「スピーカー音量レベル」（■^ 43) 

•「イコライヴ設定」 （^44) 

ごを意 

THX のリスニングモードで聴くときは 

THX 認定スピーカーシステムを使用するとをは、スピー 
力一設定を手動で設定し直すことを、 THX は推奨してい 
ます。 

•自動スピーカー設定を行った場合は、手動でク□スオー 
パ'—周波数設定を 「80 Hz ( THX )」 に設定してください 
(■> 4吕）。 

• 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有 
の特性などによ0、サブウーファーのスピーカー距離設 
定や、スピーカー音量設定び最適でない場をびあります。 
手動で設定し直してください。 

• 各部屋固有の特性などにより、スピーカー距離設定やス 
ピーカー音量設定び、最適でない場合びあります。手動 
で設定し直してください。 


アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 

サブウーファーの音声は、超低域でおい位置か5出力され 
るために、自動スピーカー設定で認識されない場合びあり 
ます。 

「測定結果（詳細 ) 」画面の「ヴプウーファー」び「無し」 

と表示される場合は、サブウーファーの音量を半分く5い 
まで上げ、周波数を最大にした状態でご使用ください。音 
量を大きく設定し過ぎて音び歪む場合は、検出に関する問 
題び発生する可能性びあります。適切な音量に設定してく 
ださい。 

カットオフフィルター切換スイッチびある場合は、 「 Off 」 

あるいは「□旧 ECT 」 の状態にしてご使用ください。カッ 
トオフ周波数を「〇げ」にできない場含は、周波数を最大 
にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱 
説明書をご覧くださし、。 
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録音 • 録画する 


あなたが録音*録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 

録音機能を有する機器で録音-録画する方法、異なるソースの音声と映像を録音-録画する方法について説明します。 


機器を接続ずる 



CD レコーダー、 MD など 


ご注意 

•録音-録画するには、本機の電源を入れる必要びあ0ま 
す。スタンバイ状態では録音-録画でをません。 

•テレビや再生側ビデオデッキか5、録画用のビデオデッ 
キに、本機を経由せずに直接録画したい場合は、テレビ 
やビデオデッキの音声-映像出力を、録音用のビデオ 
デッキの音青-映像入力に直接接続してください。詳し 
くは、各機器の取扱説明書をご覧ください。 

ビデオ DVD レコーダーイン 

• VCR / DVR IN 端子への入力信号は、 VCR/DVR 

OUT 端テに出力されません。これは入出力びループして 
故障するのを防ぐためです。 

•サラウンド効果と、 DSP リスニングモードは録音されま 
せん。 

•著作権保護されたブルーレイディスクや DVD は、デジタ 
ル録音 ■ 録画でさません。 

• マルチチャンネル音声は録音でをません。 

•デジタル信号は録音-録画でをません。アナ□グ入力時 
のみ録音*録画でさます。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号 
はノイズとして録音されますのでごを意ください。 

• Pure Audio U スニングモードでは、ビデオ回路の電源び才 
フになるため映像が出力されません。 

録画ずるとさは、他の U スニングモードを選んでください。 

再生しなび5録音-録画ずる 


音声入力は、 VCR/DVR OUT 端子に接続したレコー 
夕一(カセット、 CD 、 MD など）に録音でをます。映像 
入力は、 VCR/DVR OUT 端子に接続したレコーダー 
(ビデオ、 DVD など）に録画でをまず。 


1 入力切換ボタンを巧して、録音•録画ずる機器 
(再生側）を選ぶ 

録音-録画中にソースを視聴でをます。また、録 

音-録画中は 、 MASTER VOLUME つまみを操作 
してち録音-録画機器への出力には影響ありません。 

I ヒント I 

•本機の U モコンでを操作できます。 

2 録音-録画ずる機器（録画側）の準備をずる 

•機器を録音-録画待機状態にします。 

• 録音レベルは機器側で調整してください。 

•録音-録画の手順については、各機器の取扱説明書 
をご覧くださし、。 


3録音 • 録画を始める 

手順1で選んだ再生機器を再生します。 

録音•録画中に再生側の入力を切0換えると、新し 
I く選がされた入力び録音-録画されます。 

異なるソースの音青と映像を録音-録画ずる 

あるソースの音声を別のソースの映像に加えて、オリジナ 
ルビデオび作成で走ます。この機能は、音声のみの入力 

ソース （ TUNER 、 TV / CD 、 PHONO ) を選んだ場合 

は、映像ソースび変わ5ないことを利用しています。 

の手順は、 TV/CD IN 端子に接続した CD プレーヤーの音 

芦と 、 AUX INPUT 端テに接続したビデオカメラの映像 
を、 VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキで録 
音•録画する例です。 



1 

録音する機器（再生側）の準備をずる 

2 

ビデオデッキで録画準備をずる 

3 

AUX ボタンを押ず 

4 

TV/CD ボタンを巧ず 

音声出力は CD に変わりますび、映像出力は手順 3 で 
選んだ AUX のまま変わ 0 ません。 


5 

ビデオデッキで録画を開始し、ビデオカメラと 
CD プレーヤーを再生ずる 

ビデオカメラの映像と CD プレーヤーの音声び、ビデ 
オデッキに録音-録画されます。 


ごま意 

• このち式で録音で走るのは TUNER 、 TV / CD 、 
PHONO 端テに接続した機器の音声のみです。 
































































































リスニングモードを ffi5 


リスニングモードを選ぶ 


U スニングモードの詳細については、 n 」 スニングモードについて」をご賣ください（寺34)。 

U スニングモードのボタン 





MOV 旧 / TV ボタン 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニングモードに切 
0換えます。 

Music ボタン 

音楽を楽しむのに適した U スニングモードに切り換えま 
す。 

GAME ボタン 

ゲームを楽しむのに適した U スニングモードに切り換え 
ます。 

THX ボタン 

THX 関連の U スニングモードを選びます。 


PURE AUDIO ボタン 

リスニングモードを Pure Audi 日にします。 

このモードでは、表示部とビデオ回路の電源びオフにな 
るため、 HDMI IN 端子から入力された映像信号のみを 
HDMI 出力端モか5出力でさます。このモードを選択す 
ると、 PURE AUDIO インジケーターび点灯します。 

ちラ]度巧すと、]つ前に選んでいた U スニングモード 
に戻ります。 


• プルーレイディスク /DVD プレーヤーがデジタル接続されていない場台は、 Dolby Di 色 ital や DTS リスニングモード 
は選べません。 

•選択できるリスニングモードは、入力信号のフ オー マットによって巧まりまず。入力信号のフ オー マットを確認ずる 
方法については、「表示を確認ずる J をご覧ください （^2 曰)。 

モノ ダイレクト ステレオ 

•ヘッドホン接続時は、 Pure Audio. Mono、Direct または Stereo の各リスニングモードが選巧できまず。 

•本機に接続した機器の音声を、テレビのスピーカーで聴いている場合日 2) は（表示部に 「TV Sp OnJ が表 
示されまず）、リスニングモードは使えません。 
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u スニングモードについて 


さまざまな U スニングモードを使ラと、高度な再現性とすば日しいサラウンド効果で、あなたの部屋び劇場やコンサート 
ホールに生まれ変わ0ます。 

このセクションのみかた 



SP LAYOUT 

ボタン 


LISTENING- 
MODE 

ボタン 


1 か VI 。ツ （MUSI ジ （ S/ … E) (TMX)I 

0 0 © 


③⑩ @® 



① ©フ □ントス ピーカー 
(D センター スピーカー 

@©サラウンド スピーカー 
® ヴブウーファー 

®® サラウンドバックス ピーカー 
@⑩フ□ント八イス ピーカー 
⑩ ©フ □ントワイドス ピーカー 


■入カ ソース 

U スニングモードは、じ(下の音声フオーマツトに対応しています。 


1 の 

モノ（モノラル）音声です。 AAC フォーマットなどにおけるを重音声 （ Mu 怕 plex ) ち含みます。 

we ;。" 

ステレオ（立体音響）音声です。2つの独立した音声信号チャンネルび、2つのスピーカーか5再生されま 
す。 


已 .1 チヤンネルのサラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、已つのメインサウンドチヤンネ 
ルと、6番目のサブウーファーチャンネル（日.1チャンネルと呼ばれます）を使います。 


7.1 チャンネルのサラウンドサウンドです。已 .1 チャンネルサウンドを音響的にさらに改良したもので、2 
つのスピーカーを追加することによって、サラウンド感と音場の正確性を向上しています。 

IllKflM 

DTS - ES サラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、既存の DTS 已 .1 エンコード素材から、 
デスク U —卜方式、もしくはマト U ックス方式でエンコードされた、目番目のチャンネルを生成でをます。 

■••口、 

Dolby Digital EX サラウンドサウンドです。已 . 1チヤンネルのソースで、センターバックサラウンドチヤ 
ンネルび実現します。 


■スピーカーの配置 

下の図は、各チャンネル構成で、どのスピーカーび有効になるかを示したものです。スピーカーの設定については「ス 
ピーカー詳細設定」をご覧ください（^42)。 





































































u スニングモード 


リスニングモード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

ピュア オーディオ 

Pure Audio 

このモードでは、表示部とビデオ回路の電源びオフになります。ノ 
イズ源び最小限に抑え5れ、臨場感あふれる最高のヴウンド再生び 
実現します。（映像回路びオフになっているため、 HDMIIN 端モか 

5入力された映像信号のみを HDMI 出力端モか5出力でさます。） 

■,,[•"【•1 

Kll な 1 か】 

圆励圆 
圆*1 

Pure Audio 


プイレクト 

Direct 

D i r e c t 

入カソースの音青び、サラウンドサウンド処理されずに出力されま 
す。「スピーカー設定」（スピーカーの有無、距離)、 「 A / V シンク 
(映像遅延補正)」は有効にな0ますび、その他 HOME ボタンで設定 
した処理の多くび無効になります。詳しくは「設定をする（応用 
編)」をご覧ください（^39)。 

lIlKflKI 

■••口、 

ステレオ 

Stereo 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーか5音青び出力されます。 

■, 槪， [,1 

Ml か 1 か】 

励励励 
励 

モノ 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、 2言語び記録さ 
れているソースを、左ちのチャンネルで独立して再生するモードで 
す。 DVD などに記録された、音声多重のサウンドトラックに適して 
います。 

•• ra — 

lIlKflKI 

Mo n o 


マルチチヤンネル 

Multichannel 

Mu 1 t i c h 

マルチチャンネル PCM ソース再生時に使用で走るモードです。 


厕网网 

ドルビー ブロ □ジック 

Dolby Pro Logic llx 
Dolby Pro Logic II 

P L 凸 Movie 

P L H Music 

P L H Game 

P L U X Movie 

P L U X Music 

P L U X Game 

Dolby Pro Logic llx では、すべての 2 チャンネルソースを 7.1 チャ 
ンネルで再生します。サラウンドバックスピーカーを接続していな 
い已 .1 チャンネルのときは 、 Dolby Pro Logic llx の代わりに、 

Dolby Pro Logic II になります。明瞭なサウンドはそのままに、 
かってないほど自然でなめらかなサラウンド体験び得られます 。 CD 
や映画に加えて、ゲームソフトの再生むドラマチックな空間演出、 
鮮明な音像定位などび得られます。 

ムービー 

• Dolby PLIIx Movie 

Dolby Surround (Pro Logic ) の映画（テレビ番組、 DVD 、 

VHS など）を鑑賞するとをに使います。 

ミュージック 

• Dolby PLIIx Music 

□曰 Iby Surround (Pro Logic ) の音楽ソース （ CD 、 ラジオ、力 
セットテープ、テレビ、 VHS 、 DVD など）を聴くときに使います。 

プーム 

• Dolby PLIIx Game 

テレビゲーム、特に Dolby Pro Lo 留 c II の□コのついたゲームディ 
スクを楽しむときに使います。 

tsn がか】 

励圆圆 *3 

• Dolby PLIIx Movie、Dolby PLIIx Music 

Dolby Pro Logic llx で、己. 1 チャンネルのソースを 7.1 チャンネル 
で再生します。 


圆 *3 

Dolby Pro Logic llz 

Height 

P し Hz Height 

八イチャンネルスピーカーを接続しているとさ、よ0効果的に既を 
のプ□グラムを使えるよラに設計されています 。 Dolby Pro Logic 
llz Hei 邑 ht は、映画や音楽のさまざまなソースをミキシングできま 
すび、特にゲームのコンテンツを S キシングするのに適したモード 
です。 

Ml か 1 か】 

励* 2 

Dolby EX 

Dolby EX 

Dolby D EX 

己.1チャンネルで収録された音楽や映画を、サラウンドバックチャ 
ンネルも利用した目. 1/7.1 チャンネルで再生できます。特に、マト 
リックスエンコードされた、サラウンドバックチャンネルび使われ 
ている 、 Dolby EX のサウンドトラックに適したモードです。已 .1 
チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加することで.より 
空間表現力を高め、3日日度の回転や頭上を通過するよラな、移動音 
効果を1」アルに体感でさます。 


圆 *3 

ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

Dolby D 

入カソースの音声び、サラウンドサウンド処理されずに出力されま 
す。「スピーカー設定」（スピーカーの有無、ク□スオーバー周波数、 
距離)、 「 A / V シンク（映像遅延補正)」及びホームメニューボタンで 
設定した処理のをくび有効になります。詳しくは r 設定をする（応 
巧編)」をご覧ください（^39)。 


厕网网 

Dolby Digital Plus *4 

Dolby D 卡 


厕网网 
励圆圆 *1 

Dolby TrueHD 

口口 True HD 


厕网网 
励励励* 1 










































リスニングモード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

DTS 

DTS 

(前ページか 5 続く） 


耐岡网 

DTS-HD High 

レソリユーシヨン オーディオ 

Resolution Audio 

DTS-HD HR 

wrem 

耐岡网 
圆励励 ‘1 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD MSTR 

wngii 

厕网网 
阻]圆広!] ‘1 

エクスプレス 

DTS Express 

DTS Express 

削がか】 

厕网网 

DSD’5 

DSD 


耐岡网 

AAC 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大已 .] チャン 
ネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、目 S / CS デジタル放送などの AAC ソースを再生する 
ために使用します。 


耐岡网 

DTS 96/24*6 

DTS 96/24 

DTS 日白/24ソース用のモードです。白 6 kHz のサンプ U ングレート 
と、24ビットの解像度を使った高解像度 DTS として、さめ細やか 
なち現性を実現します。 DTS 日白/24□コ'のつし、た CD 、 DVD、LD 
などにご使用ください。 


厕网网 

DTS-ES di 苗 Crete マ 

E S Discrete 

サラウンドバックチャンネルをが用して、日.1チャンネルまたは 7.1 
チャンネルの再生を実現する、 DTS - ES ディスク U —トサウンドト 
ラック用のモードです。完全に独立した7つのチャンネルで、空間 
イメージの向上と、3日日度の音像定位び実現し、サラウンドチャン 
ネル間を飛び交うよラな、サウンドに最適なモードです。 DTS-ES 
□コ f のついた DVD 、 特に DTS - ES ディスクリートサウンドトラック 
を使った収録ソフトにご使用ください。 

IllKflM 

圆 *3 

DTS-ES 卜 a 」 t7i ; マ 

ES Ma t r iX 

マト U ックスエンコードされたバックチャンネルを使って、目.1 
チャンネルまたは 7.1 チャンネルの再生を実現ずる、 DTS - ES マト 

U ックスサウンドトラック用のモードです。 DTS - ES □コ'のついた 
CD 、 DVD 、 LD など、特に DTS - ES マト U ックスサウンドトラック 
を使った収録ソフトにご使用ください。 

IllKflM 

励* 3 

DTS Neo: 巨 

N e 0 : 6 

N e 0 :6 Cinema 

N e 0 :6 Music 

2チャンネルソースを 7.1 チャンネルで再生します。2チャンネル 
で収録されたソースを、マルチチャンネルサラウンド再生するモー 
ドでず。 すべてのチャンネルに広い周波数帯域び確保され、チャン 
ネル間の独立性わ優れています。 

映画に最適な Cinema モードと、音楽再生に最適な Music モード 
び選択でをます。 

• Neo:6 Cinema 

2チャンネルの映画（テレビ、 DVD 、 VHS など）に適しています。 

ミュージック 

• Neo:6 Music 

2チャンネルの音楽 （ CD 、 ラジオ、カセットテープ、テレビ、 

VHS 、 DVD など）に適しています。 

we;。" 

励励圆 *3 

このモードでは、 Neo : 目を使って已 .1 チヤンネルソースを目.1チヤン 
ネルまたは 7. 1チャンネ J レで再生します。 


圆 *3 

Audyssey DSX*8 

Audyssey D$X 

P L U Movie DSX 

P L B Music DSX 

P L H Game DSX 

Neo:6 Cin DSX 

Audyssey DSX …は、已 . 1 ch システムに新しいチャンネルを加える 
ことにより、サラウンドの効果を高めるシステムです。臨場感ある 
サラウンド再生のためには、が来の日.1 ch システムにフ□ントワイ 
ドチャンネルを追加することび最ち効果的です。なに効果的である 
のび、フ□ント八イチャンネルの追加です。また、 DSX はこれ5の 

新しいチャンネルの追加に加え 、 Surround Envel 叩 ment 

Processin 旨 技術によって、サラウンドチヤンネルとフ□ントチヤ 
ンネルのサラウンド感のつなび0を向上させています。 

wrem 

IllKflM 

励 

Dolby Pro Logic IIと Audyssey DSX を組み合わせたモードび使 
えます。 

we;。" 

圆 

Neo:6 Mus DSX 

Neo:6 Cinema/Music と Audyssey DSX を組み合わせたモード 
び使えます。 

we;。" 

励 








































リスニングモード 

説明 

入カソ ー 
ス 

スピーカーの 

配置 

THX 

THX Cinema 

THX Music 

THX Games 

THX S2 Cinema 

THX S2 Music 

THX S2 Games 

THX Su r r EX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する、劇場用音響の品質 
規格です。映画制作ちのニュアンスを劇場で忠実に伝えをるために、 
レベルやノイズ/鶏響音/音響機材/スピーカーの設置位置など、厳格 
な品質基準び設けられています。全世界で己 日日日を 超える劇場び認 
巧され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。 

THX モードは、ホームシアター環境での再生のために、音質上•空 
間上のサウンドトラック特性を了寧に最適化します。マト U ックス 
エンコードされた、2チヤンネルソースやマルチチヤネルソースで 
使用することびでさます。サラウンドバックの音声は、ソースや選 
おするリスニングモードによって異な0ます。 

•THX Cinema 

このモードは、映画館のよラな広い場所で再生することを想定し 
て録音編集された、劇場用映画などのサウンドトラックを、ホー 
ムシアター環境で再生するためのモードです。このモードでは、 

THX Loudness び劇場レベルに設定され、 Re - EQ 、 ティンバー- 
マッチング (Timbre Matching ). アダプティブ、デ〕 U レー 
シヨン (Adaptive Decorrelation ) びアクティブになります。 

ミュージジク 

•THX Music 

このモードは、主として映画よりも明らかに高レベルにマスタ U 
ングされている音楽を聴くために調整されています。このモード 

では 、 THX Loudness Plus び音楽再生のために設定され、ティ 
ンバー•マッチング (Timbre Matching ) のみびアクティブにな 
0ます。 

ヴーム 

•THX Games 

このモードは、ゲームの音声を空間的に忠実に再生するための 
モードで、多くの場合、映画と同じミキシングびされますび、ル 
規模な環境のためのモードです 。 THX Loudness Plus びゲーム 
の音声のレベルに応じて設定され、ティンバー-マッチング 
(Timbre Matching ) びアクティブになります。 

IllKflM 

网网 

Dolby Pro Logic ll/llx と THX Cinema/Music/Games を組み合 

わせたモードび使えます。 

Ml か 口 " 

网网 

Dolby Pro Logic llz Hei 旨 ht と THX CJinema/Music/Games を組 

み合わせたモードび使えます。 

Ml か 1 か】 

lIlKflKI 

励 

DTS Neo:6 と THX Cinema/Music/Games を組み合わせたモー 
ドび使えます。 

Ml かは" 

■••口、 

网网 

セレクト 

•THX Select 吕 Cinema 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を、 7.1 チャンネルで再生 
できまず。再生するサラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感を 
最適化ずるよラ、サラウンドバックに振0分けます。横と後方の 
広び0と定位感をさらに高めます。 

• THX Select 吕 Music 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録された音楽ソースを、 7.1 
チャンネルで再生使用でさるよラに設計されています。 

• THX Selects Games 

このモードは、己.1チャンネルで収録されたゲームソースを、目.1 
チャンネルまたは 7. 1チャンネルで再生使用で走るよラに設計され 
ています。 

•THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズ社と THX 社で共同開発された、ホームシ 
アター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の技術で従来の 
左ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、サブウーファーの各 
チャンネルに加えて、視聴者の背後に新たな音場を作0出し、総 
計 7.1 チャンネルとなります。 


圆 
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オンキヨー独自の DSP リスニングモード 


リスニングモード 

説明 

入カ ソー 
ス 

スピーカーの 

配置 

才ーケストラ 

Orchestra 

〇 r C h e S t r a 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イメージび全体に広びるよラな、サラウンド感を強調する効果 
びあります。大ホールで聴いているよラな自然な響さび楽しめまず。 

Ml かは •】 

励圆 *9 


niKEM 

アンブラグド 

Unplugged 

U n p 1 u g a e d 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フ 
□ントの音場イメージを重視することで、あたかをステージの前で 
聴いているよラな音場イメージを作ります。 

スタジオ ミックス 

Studio-Mix 

Studio-Mix 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードです。パワフ 
ルな音響イメージを再現した、臨場感あふれるサウンドをお楽しみ 
いただけます。 

テレビ □ジック 

TV Logic 

てン Logic 

放送局のスタジオか 5 放映されているテレビ放送に適したモードで 
す。局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのサラウ 
ンド音声を強調し、舎話音声を明瞭にします。 

Game-RPG 

Game -RPG 

RPG (□ールプレイングゲーム）を楽しんでいるとさに適したモー 
ドでず。 

Game-Action 

Game-A c t i on 

アクションゲームを楽しんでいるとをに適したモードです。 

Game-Rock 

Game-Rock 

□ックゲームを楽しんでいるとさに適したモードです。 

スポーツ 

Gam 色- Sports 

Game-Sports 

スポーツゲームを楽しんでいるとさに適したモードです。 

才ールチヤンネル ステレオ 

All Ch Stereo 

All Ch Stereo 

巨白 M として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ントだけで 
なく、サラウンドか 5 もステレオの音声を再生し、ステレオイ方一 
ジを作りまず。 

we ;。" 

励励圆 *9 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所に 
いてわ同様の音楽を聴くことびでさます。 

niKEM 

Fu11 Mono 


T-D ( Theater - 

ディインシヨナル 

Dim 百 nsional ) 

T-D 

2 つまたは 3 つのスピーカーで、あたかもマルチチャンネルサラウン 
ド再生しているよラな、バーチャル再生をお楽しみいただけます。 
左ちそれぞれのちに届く音声の特性を、制御することによって実現 
しています。反射音成分び大さいと期待した効果び得 5 れない場合 
びあるため、でさるだけ反射音のかない環境をおすす奴します。 

励圆励 

励 


ごを意 

*1 ソースに含まれる音声チャンネルに対応したスピーカーから音声び出ます。 

*2 サラウンドバックスピーカーとフ□ントワイドスピーカーには対応していません。 

*3 フ□ン ト八イス ピーカーとフ□ン トワイド スピーカーには 対応していません。 

*4 ブルーレイディスクの場合は、 3.1 チャンネルまたは已 .1 チャネルのスピーカー構成で Dolby Digital になります。 

で本機は HDMI IN 端子か 5 の DSD 信号入力に対応していますび、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出 
力設定を PCM に設定したほラび、よい音声を得 5 れることびあります。その場合は、プレーヤー側の設定を PCM 出 
力にして < ださい。 

で本機の設定によっては DTS になります。（例： Audyssey DynaWc EQ® 機能びオンになっている） 

マサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

*8 . し U 下の条件をすべて満たす場合に選択できます。 

a. センタースピーカーび本機に接続されている 

b. フ□ント八イスピーカーまたはフ□ントワイドスピーカーび本機に接続されている 

- U モコンの SP LAYOUT ボタンで、フ□ント八イスピーカーまたはフ□ントワイドスピーカーび選べます。ただ 
し、「スピーカー詳細設定」（寺 42) に依存します。 

*9 リモコンの SP LAYOUT ボタンで、フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピーカーまたはサラウンドバックス 
ピーカーび選べます。ただし、「スピーカー詳細設定」 0 42) に依をします。 

•入力信号によっては選べないことびあります。 




































設定をする（応用編) 




一の全般的な操作手順 


操作画面は、本機と HDM 胺続しているテレビのみに表 
示されまず。本機とテレビをコンポーネント / D 4 ビデ 
才、 S ビデオ、ビデオ端子接続している場含は、本体表 
示部を見なが5操作してください。 


この取扱説明書では、特に指定のない限り、リモコンを 
使った手順を説明していまず。 


MENU 

® — 1. 入力/出力端テの割り当て 
©- —— 2. スピー カー設定 
—— 3. 音の設定•調整 
@ — 4. 入カ ソースの 設定 
© — 5. U スニン グモードプ U セット 
© —— 6. その他 
® — 7. A- ドウエア設定 
® — 8 . リモ]ン設定 
(D — 9. □ック設定 



AMP 

ボタン 


RETURN 

ボタン 


接続したテレビ画面に設定メニューび表示されます。本機 
の各種設定を変更でさる、便利なメニューです。設定項目 
は、メインメニューで目カテ3'1」一に分けられています。 
画面に表示されたメニューを使って設定を行います。 


① 入力/出力端子の割り当て®その他 
い 40) い日 1) 


( 1. 入力/出力端子の割り当て 


1. モニター映咨出力 

2. HDMI 入力 

3. コンポーネント映塚入力 

4. デジタル音芦入力 

5. アナ□グ音声入力 

感 スピーカー 設定 
い 42) 


C 6. その値 


1. ポ u ューム設定 

2. 0SD 設定 


® 八ードウ I ア設定 
い日 2) 


( 夕.スピーカー設定~ 


1. スピーカーセッティング 

2. スピーカーを細設定 

3. スピーカー距證 

4. スピーカ ーH レベル 

5. イコライヴ—設定 

6. THX 才ーデイオ設定 


C 7. A - ドウエア號- 


1. U モコ：/ ID 

2. HDMI 

3. 自動普おオフ 

4. スットワーク 

5. ファームウ I アアップデート 


感音の設定•調整 
い 45) 


(8) リモコン設定 
い 71) 


( 3. 音の設を’讀霄 

1. を重音声/モノラル 

2. Dolby 

3. DTS 

4. Audyssey DSX 

5. Theater-Dimensional 

6. LFE レペル 


® 入カ ソースの 設定 
い 47) 


( B. U モコン記ぞ 

1.U モコン登留 


@ □ック設定 
い日 4) 


1 

AMP ボタンを巧したあと、 SETUP ボタンを 
押ず 

政下のメインメニューび表示されます。 


ヒント 1 
•メインメニ 
切な外部入 
さい。 

MENU 

1 . 入力/出力端テの罰 D 当て 

2 . スピーカー設定 

3 . 音の設定哥畫 

4. 入カ ソースの 設定 

5. U スニングモートブリセット 

6. その化 

7. A- ドウ エア 設定 

8. U モコン設定 

9. □ック設定 

ユーび表示されないとさは、テレビに 適 
力接続びされていることを確認してくだ 

2 

▲/ ▼ボタンを巧してメニューを選び、 ENTER 
ボタンを巧ず 

3 

▲/ ▼ボタンを巧して設定項目を還び、 ENTER 
ボタンを巧ず 

4 

▲/ ▼ボタンを巧して設定オプションを還び、 
►ボタンで設定を変更ずる 

SETUP ボタンを巧すと、設定を終了します。 
RETURN ボタンを巧すと、前のメニューに戻りま 
す。 


C 4. 入方 ソースの 設定 


1. Audyssey 

2. インテ U ボ U ユー ム 

3. A/V シンク 

4. セレクタ名変更 

5. 函質男養 


( 9. □ック設定 


セットアツフ 


感リスニングモードプリ 
セットい已1 ) 


ごを意 

•本体の SETUP ボタン、 A/f/ ィ/►ボタン、 ENTER ボ 

タンでも操作することびで走ます。 

• 自動スピーカー設定中にテレビ画面に表おされるメッ 
セージなどは、本機の表示部にわ表示されます。 


( 5. U ス ニングモードフ IJ セット 


1. BD/DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME 

5. PC 

6. AUX 
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このセクションのみかた 


0~~吕.スピーカー設定 

0——■サブウーファー 
( Sh ——> 有り : 

サブウーファーを接続していると走に 
還びます。 

->化し. 

サブウーファーを接続していないとを 
に選びます。 

①選択メニュー 
©設定項目 

感設定オプション（初期設定値は下線付さ表示） 


入力/出力端子の割り当て 


1.入力/出力端テの割り当て 


モニター映像出力 

HDMI 出力とコンポーネント/ 04 ビデオ出力の出力解像度 
を指定することびでさます。お使いのテレビで対応してし、 
る解像度に一致ずるよ5に、本機の画像解像度を変換しま 
す。 


■解像度 

► スルー : 

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換し 
ないでそのまま出力する場合に選択します。 

►自動： 

テレビに対応した解像度に合わせて、自動で変換す 
る場合に選おします。 

►480 p : 

48 日 P の解像度で出力する場合、あるいは 48 日口に 
変撰して出力する場合に選択します。 

►720 P : 

72 日 P の解像度で出力する場合、あるいは 72 日口に 
変換して出力する場合に選択します。 

► 1080 i : 

1日8日 i の解像度で出力する場合、あるいは1日8日 i に 
変撰して出力する場合に選択します。 

► 10召 Op : 

1日8日 P の解像度で出力する場合、あるいは]日8日 P 
に変換して出力する場合に選択します。 

HDMI 入力 


HDMI IN 1〜6端子に、 HDMI 出力端子のあるブルーレ 
イディスク/ DVD プレーヤーなどを接続していると对こ設 
定します。 

たとえば、ブルーレイディスク /DVD プレーヤーを本機の 
HDMI IN 2端子に接続したときは、日 D / DVD に 
「 HOME 」 を割0当てて<ださい。 

HDMI ケーブルで本機の HDMI 出力端テにテレビを接続し、 
ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント/ 04 ビデオの各映像入 
力信号を変換して HDMI 出力端子か 5 出力するとをは、 

「 . J に設定してください。 


ビデオ、 S ビデオ、 

コンポーネント /D4 ビデオ HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ、 HDMI 

コンポーネント /D4 ビデオ 

初期設定は政下のとおりです。 


入力 

巧期設定 

BD/DVD 

HDMIl 

VCR/DVR 

HDM に 

CBL/SAT 

HDMI 3 

GAME 

HDMI 4 

PC 

HDM 旧 

AUX 

フ□ント （固定） 

TUNER 


TV/CD 


PHONO 


PORT 



■ BD/DVD ， VCR/DVR ， CBL/SAT ， GAME ， PC, 
TUNER, TV/CD ， PHONO, PORT 

► HDMI 1, HDMI 吕， HDMI 3, HDMI 4, HDMI 已， 
HDMI 6 : 

映像機器を HDMIIN 1〜白端子に接続した場合に選 
びます。 

► . : 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント /D4 ビデオに入 
力された各映像信号を、変換して HDMI 出力端モか 
ら出力すると走に選びます。また、ビデオ端モや S 
ビデオ端子からの映像信号を変撰する場含に、コン 
ポーネントビデオ端子の設定わにする必 
要びあります（^41)。 

•入力に AUX を選んだときは、「フ□ント」に固定とな0 
ます。 

•HDMI IN の各入力端子に割り当てでさる入力は 1 つま 
でです。すでに HDMI 1 〜 HDM 旧まで割り当て日れて 
いるとをは、他の入力に割り当てることはでさません。 

そのラちの使わない入力に r . 」を設定してか5、 

割0当てて < ださい。 

ごを意 

•ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント / D 4 ビデオに入力さ 
れた各映像信号を HDMI に変換する場合の映像信号の流 
れや、変換に関する詳細は「映觀接続のしくみ」をご覽 
ください0 22)。 

•HDMI IN 1〜6を設定した入力には、自動的に同じ 
HDMI 1 〜目のデジタル音声入力び優先して設定されま 
す（今41)。 

•機器び HDMI 接続されていない場合は、 HDMI IN に割り 
当ててち、コンポーネントビデオ端子の設定となります。 

• iPod をセットした iPod ドック UP-A1 ^UNIVERSAL 

PORT 端子に接続している場合は、 PORT 入力に入力端 
テを割り当てることびでをません。 

•「テレビ連動」の設定び「オン」のとをは 、 HDMI IN 端 
子に接続された機器を、 TV / CD 入力に割り当てないで 
ください（今己3)。適切な RJhlD 連動操作の保証びで 
をな< な0ます。 
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コンポーネント映像入力 


映像機器をコンポーネント /D4 ビデオ端子に接続してい 
るときに設定します。たとえば COMPONENT VIDEO 

IN 2 端子にブルーレイディスク /DVD プレーヤーを接続 
した場合、 BD / DVD を riN 2」 に設定します。 

初期設定は政下のとおりです。 


入力 

映像入力端子の初期設定 

BD/DVD 

RCAl (色差入力） 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

RCA 2 (色差入力） 

GAME 


PC 


AUX 


TUNER 


TV/CD 


PHONO 


PORT 



■ BD/DVD ， VCR/DVR ， C 巨 L/SAT ， GAME ， PC, 
AUX ， TUNER ， TV/CD ， PHONO, PORT 

► RCAl (色差入力 ） ，RCA 吕（色差入力）.□4入力1， 
D 4 入力2 : 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1/2 端子ま 
たは D4 VIDEO IN 1/2 端子に接続した場をに選び 
ます。 

► . : 

映像機器をビデオまたは S ビデオ端子に接続した場 
合に選びます。映像信号は変換されて HDMI 出力端 
子か5出力されます。 

ビデオまたは S ビデオ端子接続のみお使いの場合は、 

「-」に設定してください。 

ごま意 

• Pod をセットした iPod ドック UP-A1 ^UNIVERSAL 

PORT 端テに接続している場合は、 PORT 入力に入力端 
子を割り当てることびでさません。 


デジタル音青入力 

接続した機器び、デジタル入力端子の初期設定と異なる場 
合は、設定を変更する必要びあります。たとえば、 
OPTICAL IN 1 端子に、 CD プレーヤーを接続している 
場合、 「 TV / CD 」 に 「0 PT 1 (光入力)」を設定します。 
初期設定は UTF のとおりです。 


入力 

デジタル入力端子の初期設定 

BD/DVD 

COAXl (同軸入力） 

VCR/DVR 

C 0 AX 2 (同軸入力） 

CBL/SAT 

C 0 AX 3 (同軸入力） 

GAME 

0 PT 1 (光入力） 

PC 


AUX 


TUNER 


TV/CD 

0 PT 2 (光入力） 

PHONO 


PORT 



■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT ， GAME ， PC ， 
AUX ， TUNER ， TV/CD ， PHONO, PORT 

► COAXl (同軸入力 ） ，COAX 吕 （同軸入力）， 
COAX 3 (同軸入力）， 0 PT 1 (光入力）. OPT 己 （光 
入力）： 

機器を接続している、デジタル音声入力端子に対応 
するデジタル音声入力を選びまず。 

► . : 

機器び、アナ□グ音声入力に接続されている場合に 
選びます。 

ごミ主意 

• HDMI 端テを割り当てた入力（寺 40) には、本項目の 
設定む自動的に HDMI 端テび優先して設定されますび、 
お好みで化のデジタル音青入力端子わ割り当てることび 
できます。ホームメ ニューの オーディオか5 「音声入力」 
を設定します（寺 日 6)。 

•デジタル入力（光および同軸）か5入力でさる PCM 信号 
のヴンプ U ングレートは、 32/44.1/48/88.2 / 

曰目 kHz /1 巨、20、24ビットです。 

• iPod をセットした iPod ドック UP - A 1 ^UNIVERSAL 

PORT 端テに接続している場合は、 PORT 入力に入力端 
子を割り当てることびでさません。 


アナ□グ音青入力 


DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力のヴ 
プウーファー出力 （ LFE チャンネル）から通常より1己 dB 
ほど高く出力されるものびあります。 

この設定では、マルチチャンネル入力でのサブウーファー 
信号に対する入力感度をお使いの DVD プレーヤーに合わ 
せて変更でをます。 

■サブウーファー入力感度 

►已 dB 単位で OdB 〜1已 dB 


ごを意 

•マルチチヤンネル入力の SUBW 00 FER 端モか5の入力 
信号にのみ効果びあります。 

• サブウーファーか5の出力び大きすざると走は、1 OdB 
または1已服に設定してみてください。 
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スピーカー 設定 


スピーカー 詳細設定 


2. スピーカー設定 

この中の多くのメニューは、自動スピーカー設定 
(今2日）で自動設定されています。 


自動スピーカー設定のあとに、使用するスピーカーを変更 
した場合や、手動で設定したい場を、自動スピーカー設定 
で設定された内容を確認するときに使巧します。 

ごを意 

•政下の場合は、設定でさません； 

-へッドホンを接続されている場合。 

- HDMI 入力政がのとさに「テレビオーディオ出力」設定 
を「オン」にして（今已2)、テレビか 5 音声び出ている 

+曰厶 

访 n 0 

スピーカーセッティング 


スピーカーインピーダンス 設定は、自動 スピーカー 設定 
(今吕 日）を巧う前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （0) を設定しま 
す。 

接続したスピーカーの中に、 ] 台でわ上目0未満の 
スピーカーびある場合は、ここで設定して<ださし、。 

ご使用になるスピーカーの背面や、取扱説明書で、イン 
ピーダンス （ n ) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続している場合は、 
「スピーカータイプ（フ □ ント)」 を 「パイアンプ」 にして 
<ださし、。 

接続については、「バイアンプ接続をする」 16) を参 
照 < ださい。 

ごを意 

•バイアンプ接続では最大己.] ch 再生になります。 
•設定を変更するときは、必ず本機の音量を最ルにしてく 
ださい。 

■インピーダンス 

► 4 才ー ム： 

接続したスピーカーの中に、 ] 台でを 4 D 1； LL 60 
未満のスピーカーびある場合に選択します。 

► 6 才ーム : 

接続したスピーカーび、すべて目 D 政上の場合に選 
おします。 

■スピーカータイプ（フ□ント） 

► 通常： 

フ□ントスピーカーを、通常の方法で接続している 
場合に選びます。 

► バイアンプ： 

フ□ントスピーカーを、バイアンプ接続している場 
合に選びまず。 


自動スピーカー設定 い 2 目） を行った場合は、自動で 
設定されています。 


各スピーカーの有り/無しや、ク□スオーバー周波数など 
を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を、何 Hz か 
5サブウーファーで出力するかを設定しておくことびでさま 
す。 

サブウーファーを接続していないときには、フ□ントスピー 
力一び自動的に 「フルレンジ」 に設定され、他のチャンネル 
の低音域び、フ□ントスピーカーか5出力されます。お手持 
ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。 
THX 認証のスピーカーシステムを使用するとさは、自動 
スピーカー設定を行ってち、この設定で 「80 Hz ( THX )」 
に設定し直してください。 

■サブウーファー 
► 有り： 

サブウーファーを接続しているとをに選びます。 

► 無し： 

サブウーファーを接続していないとさに選びます。 

■フ□ント 
► フルレンジ 

► 40 Hz 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ' 120 Hz 、 1己 OHz 、 
200 Hz 

一 

ごを意 

• 「ヴプウーファー」 設定を 「無し」 に設定している場合 
は、 「フ □ ント」 設定は 「フルレンジ」 に固定されます。 

■ センター *1, サラウンド *1 ， 

サラウンドバック* 2*3*4 
►フルレンジ 

► 40 HZ 〜 扫 OHz ( THX ) 〜100 Hz ' 120 Hz 、 1已 OHz 、 
200 Hz 

► 無し： 

スピーカーを接続していないとさに選びます。 

■フ□ントワイド*1*2*4,フ□ントノ、イ *1*2*4 
►フルレンジ 

► 40 HZ 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ， 120 Hz , 1已 OHz , 
200 Hz 

► 無し： 

スピーカーを接続していないとさに選びます。 

ごを意 

*1 「フルレンジ」 は、 「フ □ ント」 設定で 「フルレンジ」 

を選んでいるとをしか選ぶことびでをません。 

で 「サラウンド」 設定を 「無し」 に設定しているときは、 
この設定を選ぶことはでさません。 

‘ 3 「サラウンド」 設定を 「フルレンジ」 政がに設定してい 
るときは、 「フルレンジ」 を選ぶことはできません。 

*4 「スピーカータイプ（フ □ ント)」 設定び 「バイアンプ」 
に設定されている場合 42) は、この設定を選ぶこ 
とはでさません。 
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■サラウンドバック Ch 
► 1 ch ： 

接続したサラウンドバックスピーカーび1つの場合 

に選びます 。 （SURR L 端子に接続してくだ 

さい。） 

► 2ch : 

サラウンドバックスピーカーを2台（左ち）接続し 
ている場合に選びます。 

ごま意 

• r サラウンド バック」 設定を 「無し」 に設定している場合 
は（今42)、この設定を選ぶことはでさません。 

■ LFE □-パスフィルタ 
(LFE チャンネルの低域フィルター） 

► 80Hz, 90Hz, 100 Hz, 1 吕 OHz 

LFE (低域効果音）信号の□-パスフィルターを設定す 
ると、その設定値よりを低い周波数成分だけを通過さ 
せ、不要なノイズを削除することびでをます。□ーパス 
フイルターは、 LFE チヤンネルを使っているソースにし 
か適用されません。 

■ダブルバス 


自動スピーカー設定（寺 29) を行った場合でも、自動 
では設定されません。 


ダブルバス機能を利用すると、左ちフ□ントチャンネ 
ル、センターチャンネルの低音びサブウーファーに送ら 
れ、低音の出力び強調されます。 

► オン : 

ヴプウーファーを強調します。 

►オフ （ THX ) : 

ヴプウーファーを強調しません。 

ごま意 

•この機能は、「ヴプウーファー」設定び r 有り」に、「フ 
□ント」設定び「フルレンジ」に設定されているときに 
設定でさます。 

• THX の認証を受けたスピーカーシステムをご使用の場合 
は、「オフ （ THX )」 を選んでください。 


スピーカー 距離 


自動スピーカー設定 （^2 曰）を行った場合は、自動で 
設定されています。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。距離を 
設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置まで 
の、音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適 
にお楽しみいただけます。 

■単位 

► メー トル : 

距離をゾートルで設定で走ます。指定巧能な範囲； 

日.1已メートル単位で、0.1日 m 〜9.0 m 

► フィート： 

距離をフィートで設定でをます。指定巧能な範囲： 

日.已フィート単位で、0.已 ft 〜30け 

■フ□ント左，フ□ントワイド左，フ□ントノ V イた 
センター，フ□ントハイち，フ□ントワイドち， 

フ□ントち，サラウンドち，サラウンドバックち， 
サラウンドパック左，サラウンド左， 

サブウーファー 

►各スピーカーと視聴位置の距離を指定します。 

ごを意 

•スピーカーの設定で 「無し」 に設定したスピーカー 
(今 42) は選ぶことびでをません。 

スピーカー 音量レベル 


自動スピーカー設定吕曰）を行った場合は、自動で 
設定されています。 


各スピーカーか5のテスト音の音量び、同じに聴こえるよ 
ラに、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

■フ□ント左，フ□ントワイド左，フ□ントノ V イ左， 
センター*1,フ□ント八イち，フ□ントワイドち， 
フ□ントち，サラウンドち，サラウンドバックち， 
サラウンドパック左，サラウンド左 
► 日.已 dB 単位で一1 2.0 dB 〜 O.Od 日 〜+1吕 .OdB 

■サブウーファー *1 

► 日.已 dB 単位で一1日. OdB 〜 O . OdB 〜+1 g.OdB 

ごを意 

•スピーカーの設定で 「無し」 に設定したスピーカー 
(今 42) は選ぶことびでさません。 

ューティング中は、設定でをません。 

•本機は THX 対応機種でずので、テスト音は標準レベルの 
OdB (絶対値の場合は 82) で出力されます。 

通常お聴走になっている音量が小さい場合は、突然大さ 
な音にな0ますのでごま意ください。 

*1 センタースピーカーとサブウーファーについては、 
ホームメニューで設定した音量び保存されます。 
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イコライザ設定 


自動スピーカー設定 （^29) を行った場合は、自動で 
設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
さます。各スピーカーの音量は43ページの方法でち調整 
でさます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 


■イコライザ 

►手動： 

イコライヴはスピーカーごとに手動で調節でさます。 
「手動」 を選んだ場合は、 ■ UTF の手順を実行してくだ 
さし、。 


1 ▼ボタンを巧して「設定チャンネル」を選 
んだあと、 ◄/ ►ボタンでスピーカーを選 
ぶ 

2 ▲/ ▼ボタンを使って周波数を選んだあと、 
◄/ ►ボタンを使ってその周波数の音量を 
調節ずる 

各周波数の音量は、 —巨 dB 〜 OdB 〜+ 巨 dB の範 
囲で、 ] dB 単位で調節で走ます。 

ごを意 

•「63 Hz 」 「1 已 OHz 」 r 400 Hz 」 「1 OOOHz 」 
「吕已 00 Hz 」 「巨 300 Hz 」 「1 己 000 Hz 」 のし'! 
ずれかを還ぶことびでさます。サブウー 
ファーにつ いては、 「吕已 Hz 」「40 Hz 」 
「63 Hz 」「 lOOHz」n 己 OHz 」 のいずれか 
を還びます。 

• Direct と Pure Audio の U スニングモードの 
ときは、効果びありません。 

I ヒント I 

•ほ域の周波数 （63 HZ など）で低音の調節を、 
高域の周波数 （1 日000 Hz など）で高音の調 
節を行います。 

3 ▲ボタンを使って「設定チャンネル」を還 
んだあと、'•ノ►ボタンを使って別のス 
ピーカーを選ぶ 

各スピーカーに巧して手順1と吕を行います。 
スピーカーの設定い 42) で「無し」に設定 
したスピーカーは、設定でさません。 


才ーディシー 

► Audyssey : 

自動スピーカー設定で設定された音場設定になりま 
す。自動スピーカー設定を行ってか5選択してくだ 

ブイナ云ック イーモユー ポリユーム 

さい 。 「Dynamic EQ 」/ 「Dynamic Volume 」 

を 「オン」 にすると自動的に 「 Audyssey 」 び選ば 
れ ます（^47)。 

Audyssey 表示び点丹します 〇 10)。 

► オフ : 

すべての音域で同じ音場設定になりまず。 


ごを意 

•入力音源または U スニングモードの設定によっては、望 
ましい効果を得ることびでさないことびあります。 


THX オーディオ設定 

政下の設定を行えます。 

1 . サラウンドバックスピーカーの間隔を指定でさます。 

2. THX 認証のサブウーファーを使巧しているとをは、こ 

のぺージで説明している [THX Ultra 2/ Select 2 
Subwoofer 」 を「有り」に設定してください。「有 
り」に設定すると、 THX の巨曰 undary 白 ain 

コンペンセーシヨン 

Compensation (BGC- 境巧利得補正）を設定できる 
ようになります。 

壁ざわなど、部屋の境界のすぐ近くに座っている視聴 
者には、低い周波数び強調されます。日 GC はこれを補 
正する機能です。 

ラウドネス フラス _ 

3. THX Loudness Plus を設定できます 。 「Loudness 
Plus 」 設定を 「オン」 にすると、低音量で、音青表現 
の微妙なニュアンスを楽しめるよラにな0ます。 THX 
U スニングモードを選択しているとさに利用でさま 
す。 


■サラウンドバックスピーカー間距離 

► <0.3 m : 

2つのサラウンドバックスピーカー間の距離び日〜 

日. 3 m の場をに選びます。 

► 0.3 m - 1 .2 m : 

2つのサラウンドノいックスピーカー間の距離び日.3〜 
1ぶ m の場をに選びます。 

► >1 .2 m : 

2つのサラウンドバックスピーカー間の距離び1 .2m 
を超える場合に選びます。 


ごを意 

一-*-^- 

•「サラウンドパック Ch 」 を rich 」 に設定している場合 
0 43)、「ス ピーカータイプ（フ□ント)」 を 「バイア 
ンス に設定している場合（寺42)、 「サラウンドバッ 
ク」 を 「無し」 に設定している場合（今4 吕） は、設定 
でさません。 

■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer 
► 無し : 

THX の認証を受けたサブウーファーを接続していな 
い場合に選びます。 

►有り： 

THX の認証を受けたサブウーファーを接続している 
場合に選びます。 

ごを意 

•「ヴプウーファー」 設定を 「無し」 に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでさません （^4 吕)。 

■ BGC 

►オフ： 

B 白 C 効果をオフにします。 

►オン： 

B 白 C 効果をオンにします。 


ごを意 

一-*-^- 

• この設定は 、 「THX Ultra 吕 / Select 吕 Subwoofer 」 を 

「有り」に設定しているとさだけ設定でをます。 
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ラウドネス プラス 

■ Loudness Plus 
► オフ： 

Loudness Plus 効果をオフにしまず。 

► オン : 

Loudness Plus 効果をオンにしまず。 

■ THX 設定優先 
► 有り : 

THXU スニングモー ドに 

オーデイシー タイナ吉ック イーキュー 

Audyssey Dynamic E 日®/ 

タイナ吉ック ボリューム 

Audyssey Dynamic Volume ® び働きません。 

►無し： 

THXU ス ニン グモードに Audyssey Dynamic EQ / 
Audyssey Dynamic Volume び設定により働きま 
す。 

ごを意 

•「Loudness Plus 」 を「オン」に設定している場を、こ 
の設定は「有り」に固定されます。 


THX Loudness Plus 

THX Loudness 円 us は 、 THX Ultra 2 Plus …および 
THX Selects 円 us ™ 認定のレシーバーに搭載された、 
新しいボ U ユームコント□—ル巧術です 。 THX 
Loudness Plus を使用すると、ホームシアターの視聴 
ちはどんなボリユームレべルでち、豊かで繊細なヴラウ 
ンド効果を体験でさます。 

ボ U ユームをリファレンスレベル（基準レベル）よりち 
下にすると、一定レベルのサウンドエレメント（音質要 
素）び失われた0、視聴ちによって違ラ感じに聴こえた 
りします。 

THX Loudness Plus はボ U ユームを下げたときに発生 
する音質上-空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネ 
ルレべルと周波数レスポンスをインテ U ジェントに調整 
することで補います。 

このことにより、ユーヴーはボ U ユーム設定に関係なく 
サウンドトラックのインパクトを忠実に体験することび 
できます 。 THX Loudness Plus は、どの THXU スニ 
ングモードで聴いているとをでを自動的に設定されま 

す。新しく開発された THX Cinema、THX Music 、 

THX Games のモードは、コンテンツのタイプに応じ 
て 、 THX Loudness 円 us の設定び適切に適用されるよ 
ラに調整されています。 


音響効果を調壁する 


音の設定•調藝 

U スニングモードや接続した機器によって、音響効果をお 
好みに調整しておくことびでをます。 

多重音青/モノラル 

■を重音声 
入カチャンネル 

多重音声やを重言語の放送などで、音声や言語を選択し 

ます。 DISPLAY ボタンを押して、表示部に音声の数 
び「1+1」と表示されたら、音声多重放送です。 

卜を： 

主音青を出力します。 

►副： 

副音青を出力します。 

► ま/副： 

ま音声と副音声の両方を出力します。 

■モノラル 
入カチャンネル 

2チャンネルで収録された、ドルビーデジタルなどのデ 

ジタル信号やアナ□グ / PCM 信号を、 MonoU スニング 
モードで再生すると走に使用する、信号チャンネルを設 
定します。 

► 左+も : 

左ちチャンネ J レの信号を両方巧生します。 

►左： 

左チャンネルの信号を再生します。 

►ち： 

ちチャンネルの信号を再生します。 

出カスピーカー 

この設定では、 Mon 曰 U スニングモード選択時にどのス 
ピーカーからモノラル音声を出力するか設定します。 

► センター : 

センタースピーカーか5モノラル音声が出力されま 
す。 

►左/ち： 

左ちのフ□ントスピーカーか5モノラル音声び出力 
されます。 

一-*-^- 

ごを意 

• 「センター」 設定を 「無し」 に設定している場合は 
(今42)、この設定は 「左 / ち」 に固定されます。 


45 








ドルビー 

Dolby 


■ PLIIx Music に ch 入力） 

2 チャンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデジ 
タル信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 fUlx Music 」 リス 
ニングモードで再生するとさの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は 「 PULI と表示されます。 

バノラマ 

Panorama 

►オン： 

ノ くノラマ効果をオンにします。 

► オフ : 

ノ くノラマ効果をオフにします。 

音場を横方向に広げることびでさます。 

ディメンション 

Dimension 
► —3 〜〇〜+3 

音場を前方または後ちへ移動させることびでをます。 

「日」を中むに、「一1」、「一2」、「-3」にすると前ち 
へ、「+1」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。 
広び〇感びありすざたり、サラウンドび強すざる場合 
は、音場を前方に調整すると、バランスび良くなりま 
す。逆にモノラル感や音場び狭い感じの場合は、音場を 
後方に調整すると、バランスび良くなります。 

たンター ウイドス 

Center Width 
► 〇〜3〜7 

センタースピーカーの音の広び0幅を調整することびで 

きます 。 Dolby Pro L 日吕 ic llx では、センタースピー 
力一びある場合は、センターチャンネルの信号をセン 
夕ースピーカーか5のみ出力しまず。（センタースピー 
力一びない場合は、左ちフ□ントスピーカーに等分に振 
り分け、幻想のセンター音像を作0ます。）この設定で 
は、センタースピーカーと左ちフ□ントスピーカーの配 
合を調整し、センターの音の重量感を調整することびで 
をます。 

■ PLIIz Height Gain 

Pro Logic llz Hei 呂 htU スニングモード使用時の、フ□ン 
卜八イスピーカーか5の出カレベルを調整することびでさ 
ます。「弱」「中」「高」の3つの設定値びあり、順にフロ 
ント八イスピーカーからの出力が強調されます。 

►弱： 

弱 出カレベルになります。 

►を： 

中出カレベルになります。 

►高： 

高 出カレベルにな0ます。 


■ Dolby EX 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 

デジタルプラス、ドルビー TrueHD にのみ効果びありま 
す。 

Dolby EX 
►自動： 

Dolby EX 識別信号びあるときは、 Dolby の U スニン 
グモードは Dolby Digital EX 、 THX のリスニング 

モードは THX Surround EX び選べます。 

►手動： 

使用可能な任意の I 」スニングモードを選ぶことびで 
をます。 

ごを意 

• r サラウンドパック」 設定を 「無し」 に設定している場合 
は（今4 吕）、 この設定を選ぶことはでをません。 

•「フ□ント八イ」 または 「フ□ントワイド」 を設定してい 
る場合は、この設定は「手動」に固定されます 
〇 42)。 

DTS 


■ Neo : 色 Music 
Center Image 

► 〇〜2〜己 

「 Neo : 目 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソース 
を、目チャンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ 
□ントチャンネルか日いくらか差し引いた音青を使って、 
センターチャンネルの音声を作り出します。 

フ□ント音場の広び〇感を調整することびでをます。 

「0」に設定すると.フ□ント音場び中央寄りになり. 「引 
に設定するとフ□ント音場び左ちに広びります。 

才ーデイシー 

Audyssey DSX 


サウンドステージ 

■ Soundsta 旨 e 
► -3 服〜基準値〜 +3 d 日 

Audyssey DSX ™ リスニングモードを使用したときの、 
音場を調整します。 

ごを意 

•「センター」 設定を 「無し」 に設定している場合や、 「フ 
□ント八イ」 設定と 「フ□ントワイド」 設定をどちらも 
「無し」 に設定している場合は（寺42)、この設定を選 
ぶことはでをません。 


ごま意 

•「フ□ント A イ」 設定を 「無し」 に設定している場合は 
(与42)、この設定を還ぶことはでさません。 
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Theater-Dimensional 


■リスニングアングル 
► 広い： 

リスニング角度び広い場合 （4 ぴ）に選びます。 

► 狭い： 

リスニング角度び狭い場合にぴ）に選びます。 

Theater-Dimensional U スニングモードでの最適な視 
聴角度を設定します。視聴位置からの左ちスピーカーの 
角度を設定します。 

左フ□ント ◊り ちフロント 
スピーカー '、/ スピーカー 

W 20740 。 



視聴者 


LFE レベル 


■ Dolby Digital*!, DTS* 2 , AAC ， マルチチヤンネル 
PCM, Dolby TmeHD: DTS-HD Master 
Audio, DSD *3 

► — 〇〇服、一己〇犯、-10服、 Od 己 

各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 

Dolby Digital . DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 、 

卜ごルー マスターオーデイす 

Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audi 日、 DSD 信号の 
設定びでさます。 

低域効果音び強調されすざる場合は、「一吕 OdB 」 や 
「一 oodB 」 を選んでください。 

ごを意 
一-*-*-- 

*1 Dolby Digital と Dolby Digital Plus のソースの LFE 
チヤンネルの音量を設定します。 

*2 DTS と DTS-HD High Res 日 luti 日 n のソースの LFE 
チヤンネルの音量を設定します。 

*3 DSD (Super Audio CD ) ソースの LFE チヤンネルの 
音量を設定します。 


入カソースの設定 


本機に接続した複数の機器間で、音量差の調整、あるいは 
映像び音青よ0遅れる場合の補正びでさます。 

項目は、入カセレクターごとに個別に設定でをます。 


準備 

調整したい入力を入力切換ボタンで選び、接続機器を再 
生してください。 


入カ ソース の設定 


ダイナミック イーキユー 

■ Dynamic EQ 
► オフ : 

Audyssey Dynamic EQ @ 機能をオフにしまず。 

►オン： 

Audyssey Dynamic EQ 機能をオンにします。 
Dynamic EQ 表示び点灯します10)。 

ル音量再生のとをでわ充分な音声を楽しむことびでさま 
す。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを 
考慮しなびら、周波数特性の補正を行います。 

ごミ主意 

• Direct と Pure Audio のリスニングモードのときは、設 
定でさません。 

リファレンス レベル 

■ Reference Level 
► Od 己： 

映画鑑賞に適しています。 

►已 d 己： 

クラシック音楽など、とても広いダイナミックレン 
ジを持つソースに適しています。 

► 10服： 

ジャズや様々な音楽など、にいダイナ S ックレンジ 
を持つコンテンツに適していまず。また、通常基準 
レベルより]日 dB 低く S ックスされた、テレビ番組 
にも適しています。 

► 1已 d 己： 

ポップス/□ック音楽など、高い U スニングレベルで 
ミックスされ、限られたダイナ S ックレンジを持つ 
ソースに適しています。 

映画は、音響の影響を考慮して調整された環境で、基準レ 
ベルで S キシングされます。 

ホームシアターで同じ基準レベルで楽しむためには、ス 

ピーカーの音量レベル （Level Cal 設定値）を 
-3 日 d 巨 FS の帯域带 j 限（已日日 Hz 〜2日日日 Hz ) されたピ 
ンクノイズで、7日 d 日の音圧び視聴位置で聴こえるよラに 
調整する必要びあります。 

Audyssey MultEQ は、音量び7日のときに基準レベルで 
再生されるよラに、自動的にスピーカーレベルを調整しま 
す。 

Audyssey Dynamic EQ は、映画の標準ミキシングレべ 
ルを基準にしていますので、音量を7日よ0ち下げたとさ 
でち才 U ジナルの周波数特性と、サラウンド感び得5れる 
よラに、自動的に調整することびできます。 

しかし、音楽またはフィルム政外のソースの場含は、映画 
の基準レベルび適切といラわけではありません。 
Reference Level は映画の基準レベルび使われていなし、 
ソースにも対応できるように、3種類のオフセットモード 
を用意しています。 

ごを意 

• [Dynamic EQJ 設定を「 オフ」 に設定している場合は、 
この設定は選べません。 


オーディシー 

Audvssey 

自動スピーカー設定び完了すると、 「イコライザ」 設定び 
「 Audyssey 」44) に 、 「Dynamic EQ 」 び 「オン」 

に設定されます。 
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ダイナミック ポ u ューム 

■ Dynamic Volume 

► オフ : 

Audyssey Dynamic Volume® 機能をオフにしま 
す。 

►ライト： 

低圧縮モードび適用されます。 

►ミディアム： 

標準圧縮モードび適用されます。 

► ぺビ ー ： 

高圧縮モードび適用されます。この設定びボリュー 
ムに一番大さな影響をちえ，再生中の音量差び小さ 
くな0ます。 


ごま意 

•自動スピーカー設定 （^2 日）び完了したあとで、 「イコ 
ライザ」 設定を 「 Audyssey 」 し义外に設定しても 
(今44 )、 「Dynamic EQ 」 を「オン」に設定すると、 
「イコライザ」 設逊ま 「 Audyssey 」 に設定されます。 

• THXU スニングモードの使用中に 
Audyssey Dynamic Volume を使いたい場合は、 

「Loudness Plus 」 設定を 「オフ」 に、 「 THX 設定優巧」 
設定を 「無し」 に設定します0 4 已)。 

• Dynamic Volume を有効に設定すると、 「イコライザ」 
設赶ま 「 Audyssey 」 に設定され（今44)、 

「Dynamic EQ 」 も「オン」に設定されます。 

「Dynamic EQ 」 を「オフ」にすると 

「Dynamic Volume 」 も連動して「オフ」になります。 

•「Dynamic Volume 」 を有効にすると 、 Dynamic Vol 
表示び点丹します（^10)。 

• Direct と Pure Audio のリスニングモードのと走は、設 
定でさません。 

Audyssey MultEQ® 機能を使用することで、 

Audyssey Dynamic EQ ® 機能を利用できるようになり 
ます。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量 
でち適切な音のバランスを保つことびでをます。 

この機能を使用する前に、使用する全てのスピーカーを接 
続して < ださし、。 


Audyssey Dynamic EQ について 

Audyssey Dynamic E 日は、人間の聴覚や部屋の音響 
特性を考慮し、音量レベルを下げた隙に発生する音質の 
低下を防ぐ技術です。 

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に 
最適な周波数特性とサラウンドレべルに捕正します。そ 
の結果、どのよラに音量レベルを変更してわ、常に最適 
な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持する 
ことびできます。正しい捕正を行ラために、入力される 
ソースの 情報と 、 U スニングルームに 出力される音圧レ 
ベル情報とを組み合わせていまず。 

Dynamic EQ は、 Audyssey MultEQ 技術と連動する 
ことにより、すべての音量レベルに巧して最適なバラン 
スの音質を、すべての視聴をに提おします。 


Audyssey Dynamic Volumel こつし、て 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコ 
マーシャル、映画などのコンテンツにおける静かな音の 
シーンと大さな音のシーンの間における、音量レベルの 
違いによって発生する問題を解決する巧術です。 
Dynamic Volume は、入力されるソースを常にモニ 
ターし、 U スナーび設定した好みの音量レベルに常に自 
動的に調整することで、リスナーを音量調整の煩わしさ 
か5解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を 
正確にモニターし、音量の変化び急激であってわ、綴や 
かな変化であってちソースの特徴に忠実に最適な音量値 
(リスナー設定値）に自動調整を行います。また、 
Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ を取り 
込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネ 
ルの切り換え時、ステレオソースか5サラウンドソース 
などの切0換え時でを低域特性や音質バランス、ヴラウ 
ンド効果、台詞の明瞭さを維持しています。 


インテリボリューム（機器間の音量差を調整 
ずる） 


■インテリボリューム 

► 1 dB 単位で、 一 1吕 dB 〜 OdB 〜+1 2 d 己 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム 
位置び同じでわ、機器によって再生するとさの音量に差び 
出ることがあ0ます。ィ/►ボタンで調整してください。 
他の機器と比べて、音量び大きい場合はィボタン、小さい 
場合は►ボタンを押して調整します。 

A / V シンク（映像遅延補正） 


■ A / V シンク 

► 已 msec 単位で、 0 msec 〜2 日 0 msec 

映像び音声よ0遅れて再生されるよラなとさ、この設定で 
映像信号と音声信号を同期させることびでさます。 

日〜2已日 msec (ミ U セカンド）の範囲を已 mse 巳ス 
テップで、音声の遅延を調整することびでさます。再生さ 
れる映像を見なび5調整します。 ENTER ボタンを押して 
再生画面を表示し、ィ/►ボタンで調整してください。 
HDMI の 「リップシンク」 設定び 「有効」日 2) に 
なっていて、お使いのテレビび HDMI I 」ップシンク機能 
に対応している場合は、 A / V シンクの設定時間び表示さ 
れます 。 HDMI U ップシンクの遅延時間は括酣で表示され 
ます。 

ごを意 

• A / V シンク機能は Pure AucHo リスニングモードでは効 

果びありません。またアナ□グ入力信号を DirectU スニ 
ングモードで再生する場合を効果びあ0ません。 

•入力に 「 NET / USB 」 び選ばれている場合は、設定でき 
ません。 
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セレクタ名変更（名前の編集) 


文字を訂正ずる方法 


各入力切換に好きな名前を入力して、識別しやすいよラに 
でさます。入力した名前び表示部に表示されます。 

指定した名前は文字入力画面で編集します。 

■セレクタ名 


1 ▲/▼/ ィ/►ボタンを使って文字•記号を選び、 
ENTER ボタンを巧ず。 

この操作を繰0返して、最大1日文字まで入力しま 
す。 

2 入力び終わった S 、 忘れずに名前を保存ずる 
(▲/▼/◄/ ►ボタンを使って roK 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず） 

この操作を行わないと名前は保をされません。 


名前入カエリア 


(, _ 1-4. 讶 y クタち変卖 _ I BD/DVD つ 


のののののの CD のの①の①風 
0 1 ； (^ の eD の 

① (jjCD の (jj ののの (X) CD CDU 
CD QD CD 〇 CD Cl ； eu CD_ 

( Shift ) ( Space ) 卜、 ( back Space ) ( OK j 
(' +’が’) Shift ( CLR ) All Erase 



の ® のの CD の⑥近)のののの瓜 
(1) ⑥の風①⑥①⑩の ® のの③ 
① © の①厘 ) の ® の①①〇の日 
①①の CDOCD 0 の _ 


;(Shift )( Space ) (卜 ）（ 一） （Backs 的 ce )( OK 

1 ( +10 ) Shift 

(CLR ) All Erase ; 




Shifn : 

表示する文字び切0換わ0ます。 

Space : 

空白を入力します。 

^ (左ノ (も；： 

名前入カエ U ア巧でカーソルを移動すると 
をに選びます。 

BackSpace*2 : 

カーソルび]文字分ラしろに移動します。そ 
れだけでなく、カーソルの左側の文字び削 
除されます。 

0K : 

入力び完了したとさに巧します。 

I ヒント I 

*1 IJ モコンの +10 ポタンを巧すことでち切り 
換わります。 

•乙 IJ モコンの CLR ボタンを巧すと、入力した 
すべての文宇を削除できます。 


1 

►ボタンを使って卜」（左）また 
は「一」（も）を還び、 ENTER ボタンを 
巧す 

2 

ENTER ボタンを何度か巧して、間違った文 
字を還ぶ （ ENTER ボタンを巧ずたびに、 
カーソルび1文字分移動ずる） 

3 

▲ /▼/◄/ ►ボタンを使って正しい文字を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 


ごを意 

• 名前を初期値に戻すには、各文字に空白のスペースを入 
力して設定した名前を消します。 

•入力に [ NET / USBJ び選ばれている場合は、設定でき 
ません。 

画質調整 

画質調整を使ラと、画質を調整した0、画面上のノイズを 
減らすことびでをます。 

設定しなび5テレビの映像を確認するには、 ENTER ボタ 
ンを巧します。前の画面に戻るには、 RETURN ボタンを 
押します。 

ごを意 

•アナ□グ RG 目信号には「フィルムモード」、「エッジエン 
ハンスメント」、「ノイズほ減」は効果びありません。 

•入力に 「 NET / USB 」 び選ばれている場合は、設定でを 
ません。 

■ゲームモード 
► オフ : 

ゲームモードは無効になります。 

►オン： 

ゲームモードは有効になります。 

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中に、ビ 
デオ信号の遅延び発生する場合は、機器に接続した入力 
で、「ゲームモード」を選択して、「オン」に設定して<だ 
さい。遅延は改善しますび、画質は祟化します。 
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■ワイドモード* 1 


■フイルムモードつ 


この設定で、アスペクト比（縦横比）を設定します。 ►ビデオ： 


ごま意 

•「ゲームモード」を「オン」に設定している場合は、この 
設定は「フル」に固定されます。 

► 4:3： 



►フル： 



►ズーム： 


〇 

〇 



C 

〇 




「3:2」プルダウン、「2:2」プルダウン処理を行 
いません。 

►自動： 

入力されたソースにをわせて、自動的に画質モード 
を選択します。 

► 3:2： 

入力されたソースび映画フイルムなどのとさに選択 
します。 

► 2:2： 

入力されたソースび、コンピュータグラフ イツ クス 
やアニ方ーシヨンのとさに選択します。 

「自動」に設定することで、本機は自動的に映像ソースを 
半 I 」別し、映像ソースを合わせて「3:吕」プルダウンちし 
くは、「2:2」プルダウンの処理を巧い、映像ソースび持 
つ自然な質感を再現することびでさます。 

また、映像ソースに合わせて本モードを「3:2」もしく 
は、「吕：吕」に設定ずることで、画質び改善することびあ 
0ます。 

ごを意 

•「ゲームモード」設定を「オン」に設定している場をは、 
この設定は「ビデオ」に固定されます。 


►ワイド ズーム： 



►自動： 

入力信号とモニター映像出力設定に従って、自動的 
に「4:3」、「フル」、「ズーム」、「ワイドズーム」の 
いずれかを選びます。モニター映像出力設定につい 
ては「モニター映像出力」（今 40) をご覧くださ 
い。 

■ ピクチャーモード*1 
► スルー： 

UTF の項目を全て初期値に設定します。 

「フィルムモード」「ェッジェン八ンスメント」「ノイ 
ズほ減」「明るさ」「コントラスト」「色合い」「彩度」 
► カスタム設定 ： 

LU 下の項目を、好みに応じて、設定できます。 

「フィルムモード」「ェッジェン八ンスメント」「ノイ 
ス低減」「明るさ」「コントラスト」「色台い」「彩度」 

► Cinema : 

映像ソースび映画などの場をに選びます。 

► Gam 色： 

ゲーム機を接続しているとをに選びます。 

ピクチャーモードでは、「フィルムモード」「ェッジェン八 
ンスメント」「ノイズほ減」「明るさ」「コントラスト」「色 

合い」「彩度」といった設定を、ワンタッチで映画やゲー 
ムの画面に適した設定に変更でをまず。 

ごを意 

•「ピクチャーモード」設定を「カスタム設定」外に設定 
している場合政下の設定を選択することはできません： 
「フィルムモード」、「ェッジェンバンスメント」、「ノイズ 
巧減」、「明るさ」、「コントラスト」、 r 色台い」、「彩度」 


■ェツジェンハンスメント *2 
► 0〜+10 

この設定で縁の鋭さを調整でさます。 

「0」は最もソフトになります。「+10」は最も鋭くなりま 
す。 

■ ノイズ低減*2 
►オフ： 

ノイズ低減機能無効 

► II : 

ノイズ低減機能低 

►中： 

^ノイズ低減機能中 
►高： 

ノイズ低減機能高 

この設定で画面に現れるノイズを低減することびで走ま 
す。 

ごを意 

•「ゲームモード」設定を「オン」に設定している場合は、 
この設定は「オフ」に固定されます。 

■明るさ* 1 * 2 
► 一己0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の明るさを調整でをます。 

「一已0」は最も暗くなります。「+已〇」は最も日月る 
くなります。 

■コントラスト * 1*2 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で明暗の差を調整でさます。 

「一已0」は最もコントラストび弱くなります。 

「+日0」は最もコントラストび強くな0ます。 
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■色合し、‘ 1 ‘ 2 

► 一吕〇〜〇〜+吕〇 

この設定で画面のホと緑のバランスを調整でさます。 
「一吕 0」は最も緑色び強くなります。「+20」は最 
ち赤色が強くな0ます。 

■お度* 1*2 

► 一己0〜〇〜+己0 

この設定で濃さを調整でさます。 

「一已 0」は最も淡い色になります。「+ 已 0」は最も 
鮮やかな色にな0ます。 

ヒント 

*1 この操作は、 U モコンの HOME ボタンを使って行ラこ 
ともできます （^2 巨）。 

で初期設定値に戻したい場合は、 U モコンの CLR ボタン 
を押して < ださい。 


リスニングモードのプ U セツ 


入力される信号によって、お好みの U スニングモードを初 
期設定しておくことびでをます。 

再生中に U スニングモードを切り換えることちでさます 
び、一度スタンバイ状態にすると、設定されたリスニング 
モードに戻ります。 

リスニングモードプリセット 
1 ▲/ ▼ボタンを使って設定したい入カソースを選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

下のメニューび表示されます。 


(5. U スニンクちードブリセット _ ) 

1. BD/DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBUSAT 

4. GAME 


NET / US 日 入力には 「デジタル」 のみ割り当てるこ 
とびでさます。 

ごを意 

• iPod をセットした iPod ドック UP - A ] を 

UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、 
PORT 入力に「アナ□グ」のみ割り当てることび 
でさます。 

2 ▲/ ▼ボタンを使って、設定したい信号の種類を 
選び、 ◄/ ►ボタンでリスニングモードを選ぶ 

選択でさる U スニングモードは、設定する入力信号 
によって異なります。 

「最樹直」はリスニングモードを固定せず、最後に選 
おしたモードを優先します。 

「ストレートデコード」 は Dolby や DTS などのスト 
レートデコードの U スニングモードを選びます。 


►アナ□グ /PCM : 

CD などの PCM 信号や、レコード、カセットテープ 
などのアナ□グ信号を再生するとさのリスニング 
モードを設定します。 

►モノラル/を重音声信号： 

モノラル/を重音声信号で記録された、ドルビーデジ 
タル、 AAC などのデジタル信号を再生するとさの U 
スニングモードを設定します。 

►2 チャンネル信号： 

2チャンネルで記録された、ドルビーデジタルなどの 
デジタル信号を再生するとをの U スニングモードを 
設定します。 

► Dolby D/Dolby D +/TrueHD : 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスおよび 
ドルビー TrueHD 信号を再生するとさの U スニング 
モードを設定します。 

► DTS / DTS - ES / DTS-HD : 

DTS 形式や DTS-HD Hi 呂 h Res 日 lution 形式のデジ 
タル音声信号 （ DVD 、 LD 、 CD など）を再生すると 
をに、使用する U スニングモードを指定でさます。ブ 
ルーレイや八イビジョン DVD ( HDMI で入力）など 
の、 DTS-HD Master Audio ソース用の既定のリス 
ニングモードを指定します。 

► その他の音声フォーマット： 

AAC 、 DVD - Audi 日など、 HDMI IN 端子から入力さ 
れるを重チャンネル PCM ソース用の、既定の U スニ 
ングモードを指定します。スーパーオーデイオ CD の 
DSD 信号を再生するとさの U スニングモードを設定 
します。 


その他 


6. その他 

ボリューム設定 


■ボリューム表示 
► 絶対値 ： 

MIN • 0. 已…99.日 • MAX の範囲で表示します。 
►相対値 ( THX ) : 

-00 dB -81.5 dB . + 1 S . OdB の範囲で表 

术します。 

ボ I 」ュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えること 
びでをます。 

絶対値の音量 82 び相対値の日 dB に相当します。 

■5 ュート時音量レベル 

► 1日 d 日単位で 一 oodB 、 -已 OdB 〜一1 OdB の範囲で設 

定でさます。 

SiL — ティング時の音量を、聴いている音よりどれだけ下 
げるか、設定しておくことびでさまず吕6)。 


■ 最大ボリユーム値 

► オフ 、曰〇〜 9 曰 （絶対値表示） 

► オフ 、 -32 服〜 +17 服 け目対値表示） 

音量び大走<なり過ぎないよラに、音量の最大値を設定ず 
ることびでをます。 

この設定を無効にするには、 「オフ」 を選びます。 
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■電源オン時ボリューム値 

► 最終値 、最小、1〜目目または最大（絶対値表示） 

► 最繳直 、 -oodB 、-81 服〜 +18 服け目対値表示） 
本磯の電源を入れたとさの音量を、一定に設定しておくこ 
とびでさます。 

本磯をスタンバイ状態にする前の音量を、そのまま残した 
い場をは「最格値」を選びます。 

r 電源オン時ボリューム値」には、「最大ボリューム値」で 

設定した値より高く設定することはで走ません。 

■へッドホン音量レベル 
►一1吕 d 己〜 Od 己〜 +1gdB 

スピーカーで聴くとをとへッドホンで聴くとさの音量に差 
びある場合、へッドホンの音量を微調整しておくことびで 
をます。 

OSD 設定 


■オンスクリーンディスプレイ 

本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかど 
ラかを設定します。 

► オン : 

表示されまず。 

►オフ： 

表示されません。 

「オン」に設定しても、再生機器を HDMI 入力端子に接続 
しているとさは、操作内容は表示されない場合びありま 
す。 

■言語 ( Language ) 

► 日本語 、 English (英語）、 Deutsch (ドイツ語）、 
Frangais (フランス語）、 Espahol (スペイン語）、 
Italiano (イタリア語)、 Nederlands (オランダ語)、 
Svenska (スウェーデン語） 

操作内容の表示言語を選択して設定でさます。 


ク数字ボタンで、1、2、3のいずれかの ID を入 
力ずる 

AMP ボタンび 2 回点滅します。 

HDMI 


■テレビオーディオ出力 
► オフ : 

出力しません。 

►オン： 

出力します。 

HDMI 端テから音声出力をする/しないの設定びでさます。 

本機の HDMI 出力端子とテレビの HDMI 入力端子を接続して 
いて、テレビのスピーカーか5音声を聴さたいとさなどに 
設定します。通常は「オフ」にしておいてください。 

一 

ごを意 

•「テレビオーディオ出力」を「オン」に設定していて、入 
力び HDMI 政外のとをは、 U スニングモードを変更でを 
ません。 

•「テレビオーディオ出力」び「オン」で、テレビか5音声 
び出ている場合は、スピーカーから音声び出ません。そ 

の時には、表示部に 「TV Sp 日 n」 び表示されます。 
•「テレビ連動」の設定び「オン」の場を（今日3)、自動 
的に「自動」となり「オン/オフ」の設定は出来ません。 
•お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「オン」 
でもテレビか5音青び出ないことびあります。 

•「テレビオーディオ出力」び「オン」に設定されている 
か、「テレビ連動」の設定び「オン」になっていて 
(今己3)、ご利巧のテレビのスピーカーを通してお聴さ 

になっているときに1日）、本機の MASTER 

VOLUME つまみを操作すると、本機の左ちフ□ントス 
ピーカーから音声び出力されます。音声を出力させたく 
ないときは、本機またはテレビの設定を変えるか、本機 
の音量を下げて < ださし、。 


八ードウエアの設定 


7. ハードウエア設定 


リモコン ID 


■リモコン ID 

►丄、2、3のいずれか 

オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操 
作コードび重檀してしまラことびあ0ます。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコンのを 
変更することびでをます。「1」、「2」、「3」か5選べま 
す。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンとわに「1」に設定され 
ています。設定した5、なに U モコン側の設定をします。 

ごま意 

• I」モコン、本体共に同じ U モコンI□に設定する必要びあ 
0ます。 

U モコン本体の I □を変更ずる 


■リップシンク 
►無効： 

自動では補正しません。 

►ち効： 

自動的に補正します。 

接続したモニターからの情報によ D、 映像と音青のズレを 
本機で自動的に補正するかど5かを設定します。 

ごを意 

• U ップシンク機能は HDMI Lip Sync 対応のテレビに接続 
している場合にのみ動作します。 

• U ップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V 
シンク メニ ューで確認することびで走ます。 
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AMP ボタンを巧しなび S 、 AMP ボタンび点 
巧ずるまで SETUP ボタンを長押しずる（約3 
秒間） 












■ HDMI コント□—ル （ RIHD ) 

► オフ : 

rwH の コント□ールを使用しません。 

►オン： 

rwi ■の コント□—ルを使用します。 

本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や、 RJhiD 対応機器 
と連動動作するかどラかを設定します。 

ヒント 

. 本体の RIHD ボタンでも操作でをます。 

ごを意 

•他機器と RI 接続をしているときは、「オン」に設定する 
と正しく動作しない場合びあります。 

•「オン」に設定して^ニューを閉じると、本機の表示部に、 
接続した r = u 卜の対応機器名称と、 「 RIHD 日口」を表おしま 
す。 

表示例： " Search …"一"(機器名称)— 一 "RIHD On " 
接続した機器の名称び取得できないときは、 「 Player *」 

レコーダー 

または 「 Recorder *」 などを表示します。 

(* は機器を複数台接続したとさの台数を表します。） 

• RJ 卜 ID 対応機器び本機と HDMI 接続されたとを、本機 
の表示部に、接続機器の名称び表示されます。例えば、 
テレビ番組を見ているとき、本機の U モコンを使用して 
ブルーレイディスク/ DVD 操作を行ったなら、本機の表 
示部にブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの名称び表 
示されます。 

•接続機器び対応していない場合や、対応しているかどラ 
か分か5ない場合は「オフ」に設定してください。 
•「オン」に設定して、おかしな動作をする場合は「オフ」 
にしてください。 

•詳し < は接続した機器の取扱説明書をご覧< ださい。 

■オーディオリターンチャンネル 
►オフ： 

オーディオリターンチャンネル （ ARC ) 機能を使い 
たくない場合は、「オフ」を選びます。 

► 自動 : 

テレビチューナーの音声信号を本機の HDMI OUT 
端子に送ることびでをます。 

オーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) は、 ARC に対応 
するテレビか5の音声信号を本機の HDMI OUT 端子に送 
り出す機能です。この機能を使うには、 TV/CD 入カセレ 
クターを選んでください。また、お使いのテレビび ARC 
機能に対応している必要わあります。 

ごま意 

•「才ーディオリターンチャンネル」設定は、 「 HDMI コン 
卜□-ル （ RIHD )」 設定を「オン」に設定しているとき 
しか設定でさません。 

•「 HDMI コント□—ル ( RIHD)J 設定を初めて r オン」 

に設定したとさに、この設定は自動的に「自動」に設定 
されます。 

■電源連動 
►オフ： 

電源連動を使巧しません。 

► オン : 

電源連動を使巧します。 

HDMI で接続された RJHID 対応機器と、電源連動させた 
い場合に「オン」に設定してください。 

「HDMI コント□-ル （ RIHD )」 を「オン」に設定したと 
さ（初回設定時のみ)、この設定は自動的に「オン」に設 
定されます。 


ごま意 

•「電源連動」の設定は 、 「HDMI コント□—ル （ RIHD )」 

の設定び「オン」の場合に設定でをます。 

• r 電源連動」は、 HDMI 電源連動機能に対応した機器に接 
続している場合にのみ動作します。 

•「オン」に設定しているときは、スタンバイ状態での消費 
電力び増えます。 

•「オン」に設定しているときは、本機びスタンバイ状態に 
おいてち、 HDMI 入力端子か5入力された映像信号は、 
HDMI 出力端子に接続された、テレビや化の機器に出力 
されます （ HDMI スルー機能)。スタンバイモードで 
HDMI スルー機能び有効になると、 HDMI THRU インジ 
か—々—びち好しずす 

• HDMI スルー機能の使用中は、本機びスタンバイ状態で 
を電力消費び増大しますび、 CEC に対応したテレビを 
使っていて、政下の場をは電力消費を低減でさます。 

1. テレビびスタンバイ状態になっている。 

2. テレビ番組を視聴している。 

• 電源連動の機能について、詳しくは接続した機器の取扱 
説明書わご覧ください。 

■テレビ 連動 
►オフ： 

テレビ連動を使用しません。 

► オン : 

テレビ連動を使用します。 

HDMI に接続した RJ 卜の対応のテレビから本機を制御し 
たい場合は、「オン」に設定します。 

ごを意 

•「テレビ連動」の設定び「オン」のとをは、 HDMI IN 端 
デに接続された機器を TV/CD 入力に割り当てないでく 
ださい。適切な RJhiD 連動操作の保証びでをなくな0 
ます。 

•テレビび対応していない場合や、対応しているかどラか 
分か5ないと走は、「オフ」に設定してください。 
•「テレビ連動」の設定は 、 「HDMI コント□—ル 
( RIHD )」 と「電源連動」の両方の設定び「オン」の場 
合にずをできずす 

•テレビ連動機能について、詳しくは接続した機器の取扱 
説明書ちご覧ください。 


「HDMI コント□—ル （ RIHD )」、 「才ーデイオリターン 

チャンネル」、「電源連動」、「テレビ連動」の設定を変更 
したあとは、すべての接続機器の量源を一度オフにし 
て、電源を入れ直してください（^88)。また、接続 
機器の取扱説明書わ必ずお読みください。 


自動電源オフ 


► オフ : 

自動電源オフを使巧しません。 

►オン： 

自動電源オフを使巧します。 

「オン」に設定したとを、映像/音声入力びない状態で本機 
を3日分間操作しないでいると、自動的にスタンバイ状態 
へ移行します。 

スタンバイ状態へ移巧する3日秒前に、本機表示部とメ 
ニュー画面に 「Auto Power Down 」 と表示されます。 
ソースによっては、再生中にスタンバイ状態に移行するこ 
とびあ0ます。 
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ネットワーク 


オーディオ設定を使う 


「本機のネットワーク設定をする」をご覧ください 

〇已日)。 


ホームメニューか5さまざまなオーディオ設定を変更でさ 
ます。 26) 


ファームウェアアップデート 

オンキヨーホームページか5ご案内びあった場合のみ実行 
してください。 

ファームウェアのアップデートには約3日分かか0ます。 
ユニバーサルポー ト端モにドックび接続されていない場合 
は、 ユ ニノ くーサルポートオプションドックのファームウェ 
アのアップデートは実行できません。 

■バージヨン 

現をのファームウェアのノ（ージョンび表示されます。 

■ AV センター 
►ネットワーク経由： 

本機のファームウェアをインターネット経由でアッ 
プデートすることびでさます。アップデートを実行 
するとをは、インターネットへの接続を確認してく 
ださい。 

► USB 経由： 

アップデート用ソフトウェアを保をした USB メモ U 
を、本機の USB ポートに接続してアップデートする 
ことびでをます。 

本機のファームウェアをアップデートすることびできま 
す。アップデート中は本機の電源をオフにしないでくださ 
い。 

■ユニパーサルポート 
►ネットワーク経由： 

ユニノ くーヴ ルポー トオプシ ョン ドックのファーム 
ウェアをインターネット経由でアップデートするこ 
とびでをます。アップデートを実行するとをは、イ 
ンターネットへの接続を確認してください。 

► USB 経由： 

アップデート用ソフトウェアを保をした USB メモ U 
を、本機の USB ポートに接続してアップデートする 
ことびでさます。 

ユニバーサルポート オプションドックのファームウェアを 
アップデートすることびできます。アップデート中は本機 
の電源をオフにしないでください。 

ごを意 

• UNIVERSAL PORT 端テにドックび接続されていない 
とさは、アップデートは実行されません。 


ック設定 


お好みで、セットアップメニューの□ックで設定を保震す 
ることびで走まず。 

9.□ック設定 


f AMP ボタンを巧して、 HOME ボタンを巧ず 

ク ▲/ ▼ボタンを使って、「才ーディオ」を還び、 

ィ/►ボタンで項目を選ぶ 

ごを意 

•ヘッドホンを接続している場合と、 HDMI 入力政がのと 
をに「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にして 
(今日吕)、テレビから音声び出ている場合は、設定でき 
ません。 

I ンコント□—ル設定 

「 Direct」、「Pure Audio 」、「 THX 」 がのリスニング 
モード時に、左ちフ□ントスピーカーのみ音質を調整する 
ことびでさます。 

■お域 （ Bass ) 

►一10 d 己〜 Od 己〜 +10 dB 

フ□ントスピーカーの低音の音質を、 2 clB ずつ調整 
でさます。 

■高域订 reble ) 

►-10 服〜 Od 己〜+10服 

フ□ントスピーカーの高音の音質を、 2 clB ずつ調整 
でさます。 

本機で操作ずる 


1 本体の TONE ボタンを繰り返し押して、 
「 Bass 」 または 「 Treble 」 を選ぶ 

之本体の TONE 、+/— ボタンを使って、調整を 
巧ラ 

ごを意 

一-*-*-- 

•アナ□グマルチチャンネル音声び選ばれているとをは、 
調整でをません。 

スピーカーの音量 

音声を聴さなび5、スピーカーレベルを調整することびで 
きます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にする 
と、設定前の内容に戻ります。 

設定を記憶するには、「スピーカー音量レベル」（今 43) 
の設定画面を表示させてから、本機をスタンバイ状態にし 
て < ださい。 

■サブウーファー 

► 1 dB 単位で、 一 1日 . OdB 〜0.0 dB 〜+1吕 . Od 日 


■セツトアップ 


■センター 


► □ック： 
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□ツクをかけます。□ツクをかけておくと、設定操 
作はでをません。 

►辭除： 

設定操作に□ツクをかけません。 

設定メニューを□ックずると、すべての設定び変更でをな 
<なりまず。 


► 1 dB 単位で、 一 1吕 -0 服〜 0.0犯 〜+12.0 dB 

ごを意 

• ミューティング機能び働いていると走は調整できません。 
• 「スピーカー詳細設定」で「無し」に設定したスピーカー 
(今4吕）は調整でをません。 

















オーディシー 

Audyssey の設定 


ダイナ5ック イーキュー 

■ Dynamic EQ 

「入カソースの設定」の 「Dynamic EQ 」 をご覧ください 

47)。 

ボ U ューム 

■ Dynamic Volume 

「入カソースの設定」の 「Dynamic Volume 」 をご覧くだ 
さい（^48)。 

レイトナイト機能を使ラ 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 

TrueHD 再生時のみに効果びありまず。 

劇場用に作られた映画音青は、大をな音とかさな音の差び 
大さいため、環境音や人の舎話などのかさな音を聴くに 
は、音量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音 
量幅をルさくすることびできるため、全体の音量を上げず 
にルさな音ち聴こえます。夜中などに、音量を絞って映画 
を鑑賞するときに便利です。 

この機能は、音声信号び入力されているとさに設定されま 
す。また、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 

■レイトナイト 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生すると 
さは、政下の項目か 5 選びます。 

► オフ : 

レイトナイト機能をオフにします。 

►弱： 

音量幅をルさくします。 

►高： 

音量幅をさらにルさくします。 

ドルビー TrueHD を再生するときは、の項目から選 
びます。 

►自動： 

レイトナイト機能は、自動で r オン」か r オフ」に 
設定されます。 

►オフ： 

レイトナイト機能をオフにします。 

►オン： 

音量幅をルさくします。 

ヒント 

•本体の LATE NIGHT ボタンでも操作でさます。 

ごま意 

•コンテンツ 製作者の意図により、レイトナイトのモード 
を変えてわ効果に変化のないちのわあ0ます。 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジ 
タルプラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果びあり 
ます。 

•レイトナイト機能は、本機をスタンバイ状態にすると 
「オフ」に設定されます。ドルビー TrueHD ソースの場合 
は、「自動」に設定されます。 


三 ュージ ックオプティマイザ ー 

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にしま 
す。 MP 3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に効果びあ 
ります。入カソースごとに設定を記憶しまず。 

■ Music Optimizer 

► オフ : 

ミュージックオプティマイザー機能をオフにします。 

►オン： 

ミュージックオプティマイザー機能をオンにします。 
M . Opt 表示び点丹します（^10)。 

I ヒント I 

• 本体の MUSIC OPTIMIZER ボタンでも操作できます。 

ごを意 

•設定は、入カセレクターごとに個別に保をされます。 

• この機能は、ヴンプ U ング周波数び48 kHz L の^の PCM 
信号とアナ□グ信号に働さます。また、 U スニングモー 

ドび 「Pure Audio 」 と 「 Direct 」 のときは、効果びあ 
りません。 

Re-EQ 機能 

高音域び強調されたサウンドトラックを、ホームシアター 
用に補正します。フ□ントスピーカーからの高音域び強ず 
ざる場合に設定します。 

■ Re-EQ 

► オフ : 

Re - E 日機能をオフにします。 

►オン： 

高音域の補正をします。 

この機能び使用でをるリスニングモードは、ドルビーデジ 
タル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 マル 
チチヤンネル、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾリューシヨン 
才ーディオ、 DTS - HD マスターオーディオ 、 DTS 
Express 、 DSD 、 ドルビー EX 、 ドルビー Pro Logi 巳 llz 
Hei 卽 t 、 ドルビー PLIIx Movie 、 Neo : 目 Cinema 、 

己. 1 チヤンネルソース + Neo : 目です。 

I ヒント I 

. 本体の Re-EQ ボタンでち操作でさます。 

■ Re - EQ ( THX ) 

►オフ： 

Re-EQ ( THX ) 機能をオフにしまず。 

► オン : 

高音域の補正をします。 

この機能び使用でをるリスニングモードは 、 THX 
Cinema、THX Surround EX ' THX Select 2 Cinema 
です。 

ごを意 

• Re - E 日の機能は各リスニングモードに保をされます。た 
だし、 THXU スニングモード選択時に、本機の電源を切 
ると、「オン」に戻0ます。 
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曰ド入力 

デジタルとアナ□グの両方の入力びある場合は、音声出力 
の優先順位を設定でさます。 

■音声入力 

► ARC : 

テレビチューナーの音声信号を、本機の HDMI 
OUT 端子に送ることびできます。‘ 1 
この設定で、テレビの音声をほかの設定よりわ、優 
先的に自動選択でさます。 

► HDMI : 

これは 、 HDMI IN 端子を入カソースに選んだと走に 
選ぶことびできます。 HDMI (HDMI IN 端子）とデ 
ジタル音声入力 （COAXIAL IN 端子または 
OPTICAL IN 端テ）の両方を割り当てた場合は、 
HDM め M 憂先的に自動還おされます。 

► COAX (同軸入力）： 

これは 、 COAXIAL IN 端子を入カソースに選んだと 
をに選ぶことびでさます。同軸入力と HDMI 入力の両 
方を割り当てた場合は、同軸入力び優先的に自動選 
おされます。 

► OPT (光入力）： 

これは 、 OPTICAL IN 端子を入カソースに選んだと 
をに選ぶことびでさます。光入力と HDMI 入力の両 
方を割り当てた場合は、光入力び優先的に自動選択 
されます。 

► Multich : 

マルチチャンネルアナ□グ音声入力は、常にアナ □ 
グ音声で出力されます。 

►アナ□グ； 

常に、アナ□グ音声び出力されます。 


デジタル固定モードを設定ずる 

「音声入力」で 「 HDMI 」 または 「 COAX 」、「 OPT 」 を選 

んで ENTER ボタンを押すと、入力信号を固定するモード 
になります。固定モードで ENTER ボタンを押すと、「音 
声入力」に戻0ます。 

DTS や PCM 信号の再生中に、ノイズや曲間の頭切れび気 
になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル 
入力を DTS または PCM に固定することびできます。 

• PCM ソースのトラックの冒頭び切れる場合は、 PCM に 
設定してみてください。 

•DTS CD を早送りまたは巻き戻しすると、ノイズび発生 
する場合は、 DTS に設定してみてください。 

►自動： 

デジタル信号び入力されていないとさは、アナ□グ 
信号を再生します。 

► PCM : 

自動で CD などの PCM の ffl 間で頭切れび気になる場 
をに選択してください。 PCM 政がの音声び入力され 
ても音は出ません。 

► DTS : 

自動で DTS - CD を再生すると走、 DTS 信号を識別し 
て読み取る間や、 CD の早送0、早戻しをするとさの 
ノイズび気になる場合に選択してください。 DTSL ^ 
外の音声び入力されてわ音は出ません。 

ごを意 

•設定は、入カセレクターごとに個別に保存されます。 
.「音声入力」の設定を変更すると、設定び「自動」に戻り 
ます。 


ごを意 

•設定は、入カセレクターごとに個別に保存されます。 

• この設定は、入カソースび HDMI IN 端テ 、 COAXIAL 
IN 端子、または OPTICAL IN 端子に割り当て日れてい 
る場合しか設定でさません。 

•デジタル音声入力を選ぶには、「デジタル音声入力」を参 
照して<ださい（今41)。 

•「 Multich 」 は BD/DVD セレクターを選んでいるときに 
のみ設定でさます。 

•1 TV / CD 入カセレクターを還んでいる場合に 「 ARC 」 

を選ぶことびでさまず。「オーディオリターンチャンネ 
ル」設定で「オフ」を選んでいる場合は、選ぶことび 
できません（今己3)。 
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NET/USB 機能を ffi 用ずる 


本徽こは NET / USB という機能びあります。 

この機能ではなの3つのことびでさます。 

インターネットラジオを聴く巨 0) 

本機とルータで接続されているネットワークサーバー（パ 
ソコンなど）のウェブブラウヴーを利巧してインターネッ 
卜に接続し、インターネットラジオ局を選定すると、イン 
夕一•ネットラジオを聴くことびでさます。 

ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生ずる 
い巨 1) 


( LAN ) 


本磯をホームネットワーク 
ワーク サーバー （パソコンなど) 
ルを再生することびでさます。 


に接続して、ネット 
に入っている音楽フアイ 


ネットワーク機器の接続 


ネットワーク機器びそろったら、し处下のように接続し 
て、ホームネットワーク ( LAN ) を構築します。 




インターネットラジオ 


J 


US 日ストレージ*巧の音楽ファイルを再生ずるい 65) 

本機の USB ポート（前風に USB ストレージを接続する 
と、 USB ストレージに入っている音楽ファイルを再生す 
ることびでをます。 

* USB メモリーなど 

I ヒント 

•ネットワークの設定については、 r 本機のネットワーク設 
定をする」をご覧ください日日)。 



パソコンまたはネットワークサーバー 


:ヒント I 

•各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、 
個々の機器の設定び必要になります。 

これ5の設定については、各機器の取扱説明書やメー 
カー / ISP (インターネットサービスプ□バイダ）にご 
確認 < ださい。 



^9径た里 尼 

^©0.0©^ 3 

を曾を 

-© を . ◎ 

ををを 
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ホームネットワーク （ LAN ) について 


複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信で走る 
よラにしたわのをネットワークといいます。 

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続した 
0、複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたりする 
ために、ネットワークを作る（一般的に構築するといわれ 
ます）ケースびをいよラです。 

このように家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネット 

ワークは LAN (Local Area Network ) と呼ばれます。 
この取扱説明書では、この LAN のことをちラかし身近に 
感じ5れるよラにホームネットワーク（家庭のネットワー 
ク）と書いています。 

本磯 ( TX - NA 708) はパソコンなどのネットワークヴー 
バーと接続することでネットワークサーバー內（パソコン 
巧）の音楽ファイルを再生したり、インターネットと接続 
することでインターネットラジオを聴いた0することびで 
さます。 

このとき、本機とパソコンやインターネットを直接接続す 
るわけではあ0ません。 

パソコンやインターネットと接続するためにいくつかの機 
器（ネットワーク機器）び必要にな0ます。 

ホームネットワーク （ LAN ) 構築に必要な 
機器 


本磯の NET 機能を使用するためのホームネットワーク 
( LAN ) に必要な機器は UTF の通0です。 

■ルータ 

本磯とパソコンや、本機とインターネットの間に入って情 
報（データ）の流れをコント□ールするのび、このルータ 
といラ機器です。 

ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック 
(日本語では「交通」の意）といいます。ルータは各機器 
の中でトラフィックコント□ールつまり情報の交通整理を 
する役割を担っていまず。 

• 本機では 100 Base-TX スイッチ内蔵のブ□—ドバンド 
ルータの 使用を推奨します。 

•また、 DHCP 機能搭載のルータであれば、ネットワーク 
の設定を簡単にすることびでさます。 

•に P (インターネットサービスプ□バイダ）と巽約して 
いる場合（後述モデムの項参照）には、契約する 旧 P 業 
者が推奨ずるルータを ご使用ください。 

これ5のルータについてはお買い求めの販売店または契約 
されているに P にご相談ください。 

■ e 4 i 品 let ヶーブル （ CA 干-已） 

ネットワークを構成する機器同±を実際につなざ合わせる 
のび、この Ethernet ケーブルです。 Ethernet ケーブルに 
はストレートケーブルとク□スケーブルびあります。 

•本機では CAT - 已に適合した Ethernet ストレートケーブ 
ルを使巧します。 

Ethernet ケーブルについてはお買いまめの販売店にご相 
談ください。 

■ネットワークサーパー 
(パソコンなど/ネットワークサーバー使用時） 

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供す 
る機器でず。 

•本機で使用する隙に必要な条件は、ネットワークサー 
に g バーとして使用する機器によって異な0ます。 


•本徽ま 、 Windows Media Player 11、 DUMA 準拠 
サーバーに 対応していまず。 

•本機で音楽ファイルを陕適に再生するための条件は、使 
用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に依を 
します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書 
をご覧ください。 


■モデム（インターネットラジオ使用時） 

ホームネットワーク （ LAN ) とインターネットを接続する 
機器です。 

モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざ 
まな種類びあ0ます。 

また、インターネットに接続するにはに P (インターネッ 
トサービスプ□バイダ）というインターネットへの接続 
ヴービスを提供する舎社と契約する必要びあります。 
インターネット接続には、契約する 旧 P 業をが推奨ずるモ 
デムをご使用くださし、。 

1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器もあります。 

上のネットワーク機器のうち、 NET 機能「ネットワーク 
サーバー」を使巧するには、ルータ、 Ethernet ケーブル、 
ネットワークサーバーび必要になります。 

NET 機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルー 
夕、 Ethernet ケーブル、モデム（およびに P との巽約） 

び必要になります。 

本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続 
ずる 

本機の電源をオフにし、本機の後面パネルの ETHERNET 
端子と ホーム ネットワーク （ LAN ) のルータまたはスイッ 
チング八ブを Ethernet ケーブル （ CAT - 已）で接続しま 
す。 



習 i 爾甸甸’乂る回をるす姻碰白 if A ベ 

渔 [ g |@ 陪 I た、 V 间匈 ® © @ 10 巧 I 且 IBi 田巧 のの 


jlsif 




Ethernet ケーブル 


準備 



本機でネットワークサーバーやインターネットラジオを楽 
しむには、なの準備び必要です。 

•本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続する 日 8) 
•本機のネットワーク設定をする 已 9) 

•ネットワークサーバーの設定をする 丘 1) 

] ヒント 

•まだホームネットワーク ( LAN ) を構築されていない 
方、ホームネットワーク ( LAN ) をごを巧でないちは、 
まず「ホームネットワーク ( LAN ) について」をご覧く 
ださい い已 8)。 


















本機のネットワーク設定をずる 


本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続して使えるよ5 
にずるためにネットワーク設定をする必要びあります。 
ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に r 設定保 
を」を実施する必要びあります。 

DHCP でホームネットワーク （ LAN ) を構築している場 
合は、 「DHC 円を「有効」にすれば（与日9)、ホーム 
ネットワーク ( LAN ) で使用でさるよ5になります。け刃 
期設定では、この巧態になっています。） 

ち機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は、 「 IP ア 
ドレス」で本機に IP アドレスを割 D 当て い 日9 )、け一 
トウェイアドレスやサブネットマスクなどお使いのホーム 
ネットワーク ( LAN ) に関する情報を入力する必要びあり 
ます。 


^ AMP ボタンを巧してか 5 SETUP ボタンを巧 
して、メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、テレビに適 
切な外部入力接続びされていることを確認して<だ 
さい。 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して「八ードウエア設定」を選 

び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 

( 7. A- ドゥエア離 ) 

1. U モ J ンの 

2. HDMI 

3. 自動ちおオフ 

4. ネットワーク 

5. ファームウェアアツフデート 


3 ▲/ ▼ボタンを巧して、「ネットワーク」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

ネットワーク設定画面び表示されます。 



( 7.4. ネツ トワー ク 

) 

MAC アドレス 

DHCP 

XX: XX : XX - yy : yy : yy 

有効 

IP アドレス 

aaa.bbb.ccc.ddd 

ヴフネット 7 スク 

aaa.bbb.ccc.ddd 

ゲー トウ エイ 

aaa.bbb.ccc.ddd 

DNS サーパー 

aaa.bbb.ccc.ddd 

プ□キシ URL 
フ□キシポート 

8080 


▼ 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して設定したい項目を選び、 
◄/ ►ボタンで選択ずる 

設定項目を選お後、 ENTER ボタンを押し、数値を 
入力後、再度 ENTER ボタンを押します。設定項目 
の内容は政下をご覧ください。 

J RETURN ボタンを巧ず 

設定保存画面び表示されます。 



6 ▲/ ▼ボタンを巧して、「設定保存」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 



• r ネットワーク」 巧の設定値は、本機とネッ ト ワー 
クの保護のため 「設定保存」 を選択するまで書を変 
えられません。 

7 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

I ヒント I 

.本体の SETUP ボタン、 A / y / ィ/►ボタン、 

ENTER ボタンでを操作することびできます。 

■ MAC アドレス 

本磯の MAC アドレスを確認でさます。この値は機器固有 
のちののため、変更することはで走ません。 

■ DHCP 

本機の DHCP クライアント機能の有効/無効を設定しまず。 
DHCP でホームネットワーク ( LAN ) を構築している場 
合は r 有効」に、ホームネットワーク （ LAN ) に接続され 
ている各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は 
「無効」に設定してください。 

■ IP アドレス 

本機の IP アドレスを表示または設定します。 DHCP び有効 
な場を、この値は自動的に設定され、変更でさません。 
この値を設定する隙、ホームネットワーク ( LAN ) に接続 
されている他の機器とアドレスび重複しないよラ、ごま意 
ください。設定方法は次のとおりでず。 


アドレス設定方法 

1. 設定する項目 （ IP アドレス、サブネットマスクなど） 

を選択し、 ENTER ボタンを押して、入力画面を表 
示します。日 SD 下部に日〜目の数値び表示されます。 

2. ィ/►ボタンを使って数値を選択し、 ENTER ボタン 
で入力します。3巧入力すると、自動的に次のセク 
ションに移動します。入力を誤った場含は、 A / ▼ボタ 
ンで誤入力したセクションを選択し、数値を入力し 
直してください。 

3. 入力する数値び3おに満たない場合は、 A ボタンで次 
のセクションに移動します。 

4. すべてのセクションの入力び終わった5、 RETURN 

ボタンを巧して r 設定保存」 を選択します。 _ 

■サブネットマスク 

ホームネットワーク ( LAN ) のサブネットマスクを表示ま 
たは設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動的に 
設定され、変更でをません。アドレスの設定方法は、 IP ア 
ドレスと同じです。 

■ゲートウェイ 

ホームネットワーク ( LAN ) のゲートウェイアドレスを表 
示または設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動 
的に設定され、変更でさません。アドレスの設定ち法は、 
IP アドレスと同じです。 
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■ DNS サーバ ー 

ホームネットワーク （ iJCn ) の DNS サーバー （プライ マ 
U ) を表おまたは設定します。 DHCP び有効な場合、この 
値は自動的に設定され、変更でさません。アドレスの設定 
ち法は、 IP アドレスと同じです。 

■プ□キシ URL 

プ□キシサーバーの URL を入力します。 URL び不明な場 
合は、ご使用のに円こお問い合わせください。入力方法は 
「セレクタち」 と同じです （^4 日）。 


■ プ□キシポート 

この設定は上記 「プ□キシ URL 」 設定び入力されていると 
きだけ機能しまず。プ□キシサーバーのポート番号を入力 
します。ポート番号び不明な場合は、ご使用のに P にお問 
い合わせください。入力方法は 「アドレス設定方法」 と同 
じです い己 日）。 

■コント□—ル 

外部コント□ーラーからの本機のコント□—ルを許可する 
かどラか設定します。 「有効」 にずると、外部コント □— 
ラーから本機をコント□—ルできるよラになり、 「無効」 
にずるとコント□—ルを禁止します。 

ごま意 

•「有効」 に設定すると、スタンバイ状態での消費電力び増 
加します。 


■ポート番号 

この設定は上記 「コント□ール」 設定び有効のとさだけ機 
能します。外部コント□ーラーからのコント□—ル信号を 
受けるポート番号を設定します。外部コント□ーラー側の 
設定に合わせてください。4目1己2〜目已已3已の間で設定 
して < ださい。 

ヒント 

•上記 「プ□キシ URL 」 「プ□キシポート」 の設定は、イ 
ンターネットラジオを聴くために必要です。ネットワー 
クサーバーは、これらを設定しなくても使用でをます。 
•上記 「プ□キシ URL 」 「プ□キシポート」 の設定は、に P 
(インターネットサービスプ□バイダ）びプ□キシサー 
バーを経由してインターネットに接続しているとさだけ 
必要です。プ□キシサーバーを使っているかどラかび不 
明な場合は、巽約しているに P にお問い合わせください。 


インターネットラジオを聴く 


本磯にインターネットラジオ局を登録するには、本機と同 
じ LAN に接続されているパソコンを使います已8)。 

本磯は、 PLS 形式、 M 3 U 形式、および Podcast ( RSS ) 
形式のインターネットラジオ局に対応しています。これら 
の形式のインターネットラジオ局であっても、データの種 
類や再生フォーマットによって、再生でをないことちあ0 
ます。 

インターネットラジオ局を4日局まで登録でをます。 


http :// onkyo . vtuner . com / であなたの製品の Mac アド 
レスを登録すると、カスタマイズすることびできます。 
Mac アドレスは、 r 本機のネットワーク設定をする」を見 
て確認してください已日）。 

あ5かじめ登録されているラジオ局の URL は編集しないで 
<ださし、。 


TOP MENU - 

ボタン 


6l か IA を 

, "I'"" I 

レ UOFfI I Ht movie] fuYTV I I Mr music] 


- REMOTE MOOE/INPUT SELECTOR - 

け w 的 01 (vcs/pffi) (csustTi (game) 

(AUK) (TUNER) (TWCD, 

JRTJ を T"Sb)> 

(UODE) f TV ) (AMF>)| (MUTIN" 
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TV 


CH 

DISC 


VOL 

山 


成 


公 


I I 



D ほ PLAY 

ボタン 


- NET/USB 

ボタン 


• MENU ボタン 



NET/USB ボタンをくり返し巧して、イン 
ターネットラジオを表示させる 

ネットワーク 

本機の表示部に 「 NETWORK 」 び点巧します。 


vTuner Internet Radio 


*■) — I CMENO Go to Menu ] 


r ヒント 1 

•点滅表示する場合は、イーヴネッ h ケーブルの接続 
をご確認ください。 

*1 MENU ボタン： 

方ニューを表示します。 

方ニューび有効の時はガイドに 「 MENU 」 び表示 
されます。 

TOP MENU ボタン： 

各 Internet Radio サービスのトップメニューに移 
動します。 

▲/ ▼ボタンを押して fvTuner Internet 
Radio 」 を選び、 ENTER ボタンを押ず 


ブイチューナ ー 

■ vTuner インターネツトラジオ 

あらかじめ 、 vTuner Internet Radio びプ U セツトの一つ 
に登録されています。 

vTuner Internet Radio を選択すれば、 vTuner び提供し 
ているポータルサイトを通じて、さまざまなインターネツ 
トラジオ局にアクセスずることびでさます。また、 
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▲/ ▼ボタンを巧してプ□グラムを選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

再生び開始され、政下の画面び表示されます。 


All Stations 


つ 



巧 1.fm indie 104 
Q The internet's best source for i 

0 : 00:00 - 

WMA 128kbps 16bit/44.1kHz 


*2 Go to M 饥 u 


で私下のメニユーを選択するには、 MENU ボタン 
を押します。 

► Stations like this : 

再生中の局と似た放送局を表示します。 

I ヒント I 

•DISPLAY ボタンを押すと、再生中の画面とリス 
卜画面を切り換えでさます。 


他のインターネットラジオ局を聴く 

他のインターネットラジオ局を聴くには、「インターネッ 
トラジオを聴く」の手順1のあとで、政下の操作を行って 
くださし、。 


プリセットを登録ずる * 1 

一度ステーションをリストに追加すれば、インターネット 
ラジオ画面か5項目を選び、 ENTER ボタンを押すだけで 
再生でさます。 

*1 検索結果のステーションや ffl はプ U セットに追加でを 
ますび、直接再生することはでをません。 

■インターネットラジオのトップ画面の メニュー 
項目 

► Create new preset : 

お好みのステーションやインターネットラジオサー 
ビスをプ U セッ 卜に追加でをます。 

► Rename this preset : 

プ U セットの名前を変更でをます。 

► Delete this preset : 

プリセットを削除します。 

■ステーションや巧のプリセット 

再生中の ffl またはラジオ局をプリセットに追加することび 
でをます。 

1. 再生中の®またはラジオ局を選び、 MENU ボタンを 
押す。 

2. A / ▼ボタンを押して「このラジオ局をプ U セットに登 
録する」を選び、 ENTER ボタンを押す。 


エクスプ □- ラー 

■ パソコンの電源を入れ 、 Internet Explorer ® 
などのインターネットブラウザを開を、イン 
夕ーネットブラウザの URL 入力欄に本機の IP 
アドレスを入力ずる 

インターネットブラウヴび本機に接続され、本機と 
同じ画面び表示されます。 

インターネットブラウザか6インターネットラジオ 
局を選択してください。 

ごを意 

.本機の IP アドレスび 「ネットワーク」 画面に表示 
されます（今已目)。 

• DHCP を使用している場合、ご使用のルータび常 
に本機を同じ IP アドレスに割り当てているとは限 
0ません。本機に接続でさない場合、本機の IP ア 
ドレスを 「ネットワーク」 画面か日巧度チェックし 
て < ださい。 

2 「Preset Internet Radio 」 タブをクリックずる 


3プリセット名と URL を入力ずる 



4 「 Save 」 をクリックずる 


ネットワークサーバー内の音楽ファイル 
を再生する 


下の手順でネットワークサーバー內の音楽ファイルを再 
生します。 

•対応するネットワークサーバーについて日 8) 
•対応する音楽ファイルのフォーマットについて （^63) 

• Windows Media ® Playerl 1について（今6吕） 



-DISPLAY 

ボタン 


-NET/USB 

ボタン 


ENTER 

^/▼/イ/►ボタン 


RETURN ボタン 

，■■，■，イイ， 

ボタン 

REPEAT ボタン 

iM ボタ 


-RANDOM/1 


ン 


1 ネットワークサーバーを起動ずる 

たとえばネットワークサーバーとして Windows 
Media ® 円 ayer ] 1をお使いの場含は、パソコンの電 
源を入れ 、 Windows Media ® Player 11を開きます。 
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2 NET / USB ボタンをくり返し巧して、ネット 
ワークサーバーを表示させる 

ネットワークサーバーの1」ストび表示されます。 



たント1 

•本機の表示部に 「 NETWORK 」 び点丹します。点 
滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続を 
ご確認 < ださい。 

•画面表示を更新するには、 RETURN ボタンを巧し 
_ます。_ 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して、ネットワークサーパ‘一を 

選び、 ENTER ボタンを巧ず 

ネッ ト ワークサーバーの項目び IJ スト表示されます。 

サーチ 

S 色 arch 

アーティスト、アルバム、巧で検索で走ます。 

ごを意 

•サーチ機能に対応していないネットワークサーバー 
では、サーチ機能は働きません。 

•ネットワークヴーバーの共有設定によっては、内容 
を表示でさない場をびあります。ネットワークヴー 
バーの取扱説明書をご覧<ださい。 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して項目を選び、 ENTER ボタ 
ンを押ず 

再生巧能な音楽ファイルび U スト表示されます。 

5 ▲/ ▼ボタンを押して再生したい音楽ファイルを 
選び、 ENTER ボタンまたは►-ボタンを押ず 

選択した音楽ファイルの情報び表示され、再生び開 
始されます。 

•RETURN ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻り 
ます。 

•停止するには、■ボタンを巧します。 

•次の曲を再生するには、ボタンを巧します。現 
在の巧の先頭を再生するには、 I ◄◄ボタンを押しま 
す。前の巧を再生するには、 I ◄◄ボタンを 2 回押し 
ます。 

•再生を一時停止するには、 H ボタンを押します。早 
送りするには、►►ボタンを押します。早戻しずる 
には、◄◄ボタンを押します。 

ヒント 

•DISPLAY ボタンを巧すと、再生中の画面とリス 
卜画面を切り換えでさます。 

ごま意 

•メディ アサー バーによっては、早送0/早戻0/—時 
停止の操作び機能しない場合びあります。 


ランダム再生について 

•通常の再生では、再生中の音楽ファイルと同ーフォルダ 
内にある音楽ファイルをリスト順に再生していさまずび、 
ランダム再生では、順不同で再生することびでさまず。 
•ランダム再生するには、音楽ファイルの再生画面（再生 

中、停止中、一時停止中）で U モコンの RANDOM ボタ 
ンを押します。 

• 同ーフォルダ内の音楽ファイルをひと通り重複すること 
な<再生し終わると、]度目とは違ラ順序で再び順不同 
で再生します。 

•ランダム再生の対象となるのは、 U ストの1〜2 日日日日 
番目までです。同ーフォルダ巧に2 日日日 1政上の音楽 
フ ァイルび ある場合、リス トの2日日日] 番降はランダ 
ム再生では再生されません。 

•ランダム再生中にリモコンの REPEAT ボタンを押すと、 
ランダム再生は解除されます。 

リピート再生について 

• U ピート再生では、再生する音楽ファイルの範囲とくり 
返し再生するかどラかを選択でさます。 

• U ピート再生には、3つのモードびあ0ます。 

Repeat 1: 

再生中の音楽ファイルだけをくり返し再生します。 

フオルター 

Repeat Folder : 

再生中の音楽ファイルと同ーフォルダ内にある音楽ファイ 
ルを U スト順にくり返し再生します。 I 」ストの最後の音楽 
ファイルを再生し終わると、フォルダー内のリストの先頭 
に戻って再生します。 

才ール 

Repeat All : 

ネットワークヴーノ（一內のすベての音楽ファイルを I 」スト 
順にく0返し再生します。あるフォルダ内の音楽ファイル 
びす ベて再生し終わると、なのフオルダ内にある音楽ファ 
イルの再生を開始します。ネットワークサーバー内のすべ 
ての音楽ファイルを再生し終わると、サーバー内のリスト 
にある先頭の曲に戻って再生します。 

U ピート再生するには、音楽ファイルの再生画面（再生 
中、停止中、一時停止中）でリモコンの REPEAT ボタン 
を巧します。ボタンを巧すたびにモードび切り換わり、 

0けにすると U ピート再生は解除されます。 

— — 

ごを意 

•「 Noltem 」 というメッセージび出る場合は 、サーバー 
か5情報び取得でをなかったことを意昧しています。こ 
の場合、サーバー、ネットワーク、接続を確認してくだ 
さい。 

ウィンドウス 乂ディア プレーヤー 

Windows Media ⑥ Playerl 1 

再生したい音楽ファイルび入っているネットワークサー 
パーを設定します。 

ここでは、 Windows Media ® Player 11を例として説明 
します。 


^パソコンの電源を入れ 、 Windows Media ® 
Player 11を開く 

2 「ライブラリ」メニューか S 「メディアの共有」 
を選ぶ 

次のダイア□グボックスび表示されます。 
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3 「メディアを共有ずる」チェックボックスに 

チェックを入れ、 「0 K 」 をクリックずる 

巧応機器びダイア□グボックスに表示されます。 

4 TX - NA 708を選んで、「許可」をクリックず 
る 

TX - NA 7 日8のアイコンびチェックの付いたものにな 
0ます。 

S 「許可」をクリックして、ダイア□グボックス 
を閉じる 

これで音楽ファイルを再生する準備が整いました。 

巧化、白声フォーマット 

•本機で再生でさる音楽ファイルのフォーマットは次の通 
りでず。 

•下記のフォーマットであってわ再生でさる音楽ファイル 
は、ネットワークサーパーに依存します。たとえば、 

Windows Media ® Player 11をお使いの場を、パソコ 
ンに入っているすべての音楽ファイルび再生でさるわけ 
ではなく 、 Windows Media ® Player 11のライブラリ 
に登録されている音楽ファイルのみび再生できます。 
•VBR (可変ビットレート）で記録されたファイルを再生 
した場合、再生時間が正しく表示されないことびあ0ま 
す。 

■ MP 3 

•対応フォーマット： MPEG -1/ MPEG -2 Audio 

レイヤー 

Layer -3 

•対応サンプリングレート：扫 kHz . 11.日2已 kHz . 12 kHz . 
16 kHz . 22.0已 kHz , 24 kHz . 32 kHz . 44.1 kHz , 
48 kHz 

•対応ビットレート： 8 〜 320 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

• MP 3 ファイルのファイル名拡張子は「. mp 3」または 
「. MP 3」です。 

■ WMA 

•著作権保護されたファイルは、著作権保護機能を解除し 
て < ださし、。 

•対応サンプリングレート： 8 kHz . 11.日2已 kHz . 12 kHz . 
16 kHz . 22.0已 kHz , 24 kHz . 32 kHz . 44.1 kHz , 
48 kHz 

•対応ビットレート：已〜32日 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

•WMA Pro / Voice 非対応 

• WMA ファイルのファイル名拡張子は r . wmaj または 
r.WMAJ です。 

■ WMA Lossless 

•対応サンプリングレート： 44.1 kHz . 48 kHz , 

88.2 kHz , 96 kHz 

•対応ビットレート：己〜32日 kbps および VBR 
•量子化ビット：1目 bit , 24 b け 
.チャンネル数： 2 

• WMA ファイルのファイル名拡張子は r . wmaj または 
r.WMAJ です。 

■ WAV 

WAV ファイルは非圧縮の PCM デジタルオーディオを含み 
ます。 


•対応サンプ U ングレート： 8 kHz , 11.日2己 kHz . 

1 2 kHz , 1目 kHz , 22.05 kHz . 24 kHz , 32 kHz . 
44.1 kHz , 48 kHz . 64 kHz . 88.2 kHz . 9 目 kHz 

•量モ化ビット： 8 bit ,1 日 bit , 24 bit 
.チャンネル数： 2 

• WAV ファイルのファイル名拡張テは 「. wav 」 または 
「. WAV 」 です。 

■ AAC 

•対応フオーマット： MPEG -2/ MPE 白-4 Audio 
•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz , 1 1.02 已 kHz , 12 kHz , 
1 6 kHz , 22.0 已 kHz . 24 kHz , 32 kHz , 44.1 kHz . 
48 kHz , 64 kHz , 88.2 kHz . 白 6 kHz 
•対応ビットレート： 8〜32日 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

• AAC ファイルのファイル名まに張子は 「. aac 」、「. m 4 a 」、 
「. mp 4」、 「.3 gp 」、 r .3 g 2 J .「. AAC 」、「. M 4 A 」、 
「. MP 4」、「.3 GP 」 または 「.3 G 2」 です。 

■ FLAG 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz , 11.日2已 kHz , 12 kHz , 
1 6 kHz , 22.0 已 kHz . 24 kHz , 32 kHz , 44.1 kHz . 
48 kHz , 64 kHz , 88.2 kHz . 白 6 kHz 
•量モ化ビット：加け，1目 bit , 24 bit 
.チャンネル数： 2 

• FLAG ファイルのファイル名拡張テは r . flacj または 
r.FLACJ です。 

ごを意 

•サーバーびすべてのフ オーマッ トをヴポートしていると 
は限0ません。 

オッグ ポルビス 

■ 〇呂旨 Vorbis 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz , 11 .025 kHz , 12 kHz , 
1 6 kHz , 22.0己 kHz . 24 kHz . 32 kHz , 44.1 kHz . 
48 kHz 

•対応ビットレート： 48〜已日日 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

•日邑吕ファイルのファイル名拡張子は r.oggj または 
「.0GG」 です。 

■ LPCM (Linear PCM ) 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz , 11 .025 kHz , 12 kHz , 
1 6 kHz , 22.0己 kHz . 24 kHz . 32 kHz , 44.1 kHz . 
48 kHz , 64 kHz . 88.2 kHz . 白色 kHz 
•量モ化ビット： 8 bit ,1 日 bit , 24 b け 
.チャンネル数： 2 

ヴーパー要件 

本徽ホ、 Windows Media 円 ayerl 1 、 DLNA 準拠サー 

バーに対応しています。 

ビスタ 

Windows Vista ® では Windows Media Player 11 び標 
準でインス I ルされています。 

Windows Media ® Player 11 for Windows XP はマイ 
ク□ソフト株式会社のウ王ブサイトか5無料でダウン□一 
ドでをます。 

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続し 
ていなければなりません。 

1フオルダにつき2日日日日曲まで、フオルダは]巨階層ま 
で対応しています。 
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ごま意 

• メディアサーバー種類によっては、本機から認識できな 
かったり、サーノく一に保存された音楽ファイルを再生で 
走ない場合びあ0ます。 

DLNA について 

DLNA とは 、 Digital Livin 呂 Network Alliance の略称で、 
ホーム ネット ワーク ( LAN ) によってパソコンや ゲーム 
機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、動画など 
のデータをや0とりするための標準化を進めている団体の 
名称です。本機は、 DLNA ガイドライン VI . 已に準拠して 
います。 


ネットワークサーバーや PC に保存した 
音楽ファイルをリモート再生する 


リモート再生とは、ホームネットワーク内の DLNA 準拠 
のコント□ーラー機器や PC を操作することによりそれぞ 
れの機器に保をされた音楽ファイルを本機で再生する機能 
です。 

サーバー 要件 

• Windows Media Player 1 2 

•DLNA ]. 巳準拠のネットワークサーバー、コント □- 
ラー機器 

《設定方法は使用するネットワークサーバーやコント 
□ーラー機器によって異な0ます。お使いの機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

Windows 7では 、 Windows Media Player 12び標準で 
インストールされています。詳しくは、マイク□ソフト社 
の ホー ムぺ ージを ご覧ください。 

巧化、音声フォーマット 

「対応音声フォーマット」をご覧くださし、巨3)。ご使 
用になるネットワークサーバー、コント□ーラー機器の取 
扱説明書わあわせてご覧ください。 

ごを意 

• リモート再生では、 FLAG および日呂呂 Vorbis で記録さ 
れた音楽ファイルは再生でをません。 

Windows Media Player 12の設定をずる 

ネットワークサーバーや PC に保存された音楽ファイルを 
本機で巧生するために Windows Media Player ] 2を設 
定します。 


1 

パソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
Player にを開く 

2 

「ストリーム」メニユーを開さ、「メディアスト 
リーミングを有効にずる」を選ぶ 

ダイア□グび開去ます。 


3 

「メディアストリーミングを有効にずる」をク 
リックずる 

ネットワーク内の再生機器の一覧び表示されます。 


4 

本機を選び、「許可」をクリックずる 


5 「 OK 」 をクリックして、ダイア□グを閉じる 

これで Windows Media Player ] 2を使って本機で 
リモート再生をする準備び整いました。 

リモート再生ずる 


ブパソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
Player 12を開く 

あらかじめ 、 Windows Media Player ] 2の設定を 
しておく必要があ0ます。 

2本機の NET / USB ボタンを繰り返し押して 
ネットワークサーパーを表示させる 

サーバーの一覧び表示されます。本機の表示部に 
「 NETWORK 」 が点丹します。点滅する場合は、 
イーサネットケーブルの接続をご確認<ださし、。 

ごを意 

•イ也のネットワークサーバー巧の音楽ファイルを本機 
で再生している間は、リモート再生でさません。再 
生を停止しておいてくださし、。 

3 Windows Media Player 12で再生したい音 
楽ファイルを選び、ちクリックずる 

ちク U ックメニューび表示されます。別のネットワー 
クサーノ（一内の音楽ファイルを U モート再生するに 
は、「その他のライブラリ」からネットワークサー 
バーを開さ、再生したい音楽ファイルを選びます。 

4 ちクリックメニューか S 本機を選ぶ 

Windows Media Player ] 2の 「 U モート巧生」 
ウィンドウび開を、本機で再生び開始されます。 
リモート巧生中の操作は、お使いの Windows 7の 
「リモート再生」ウィンドウで行います。本機か日再 
生操作（巧生や一時停止、早送0、早戻し、スキッ 
プアップ、スキップダウン、 U ピート、ランダムな 
ど）はで走ません。 


1 Remote Playback 

► My favorite song 1 
I Artist name 
O My favorite album 

1:00: 加- 

MP3128kbps 44.1kHz 


r ヒント 1 

• リモート再生中に本機またはリモコンの RETURN 
ボタンを押すと、 U モート再生を停止してひとつ前 
の画面に戻ります。 U モート再生中にリモコンの ■ 
ボタンを押すと、 U モート再生を停止します。 

5 音量を調整ずる 

「リモート再生」ウィンドウの音量バーを操作して、 
本機の音量を調整でをます。標準の最大音量は82 
(日服）です。この設定を変更したい場合は Web セッ 
トアップ （Web Setup Menu ) か5最大音量値 
( DMR 最大ボ U ユーム）を入力します。 

リモート再生ウィンドウと本機の音量値は一致しな 
い場合びあります。 

本機で変更した音量は、 「 U モート再生」ウィンドウ 
には反映されません。 

Wind 日 WS および Wind 日 WS □コ'は米国 Microsoft 
Corp 日 ration の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 



























USB ストレージ内の音楽ファイルを再生 
ずる 


下の手順で USB ストレージ内 （ US 目メモ U — など）の 
音楽ファイルを再生します。 

•本機では USB Mass Stora 呂 e Class 規格に対応してい 
る USB ストレージを使用で走ます。 

•US 日ストレージのフォーマットは、 FAT 16. FAT 32 
に対応しています。 

•本機で再生できる音楽ファイルのフォーマットは「対応音 
声フォーマット」をご覧ください0 63)。 



-D ほ PLAY 

ボタン 


-NET/USB 

ボタン 


-ENTER 
A / y / イ/►ボタン 


-RETURN ボタン 




■け，イイ， 

ボタン 


-REPEAT ； 

-RANDOM 




1 本機の USB 端テに音楽ファイルび入った USB 
ストレージを接続ずる 

A AMP ボタンを巧してか 5 NET/USB ボタンを 
くり返し巧して、 「 USB 」 を表示させる 

接続されている USB ストレージび表示されます。 

本機の表示部に 「 USB 」 び点なします。 



3 ENTER ボタンを巧ず 

USB ストレージ内のフォルダーや音楽ファイルび I 」 
スト表示されます。 



4 


▲/ ▼ボタンを巧して再生したい音楽ファイルを 
選び、►ボタンまたは ENTER ボタンを巧す 

選巧した音楽ファイルの情報び表示され、ち生び開 
おされます。 



•RETURN ボタンを巧すと、演奏を中止してひとつ 
前の画面に戻0ます。 

•停止または一時停止するには、■ボタンまたは■■を 
巧します。 

•次の巧を再生するには、ボタンを押します。現 
在の巧の先頭を再生するには、 I ◄◄ボタンを押しま 
す。前の曲を再生するには、 I ◄◄ボタンを2回巧し 
ます。 

•現在の巧を早を D するには、►►ボタンを巧しま 
す。現在の曲を早戻しするには、◄◄ボタンを巧し 
ます。 

ヒント I 

•DISPLAY ボタンを巧すと、再生中の画面とリス 
卜画面を切り換えで去ます。 

•ランダム再生、 I 」ピート再生については、曰吕ペー 
ジをご覧ください。 


ごま意 

•着作権保護された音声ファイルは本機では再生でさません。 

• USB 対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、 
オーディオプレーヤーの画面と本機の画面び異なる場合 
びあります。またオーディオープレーヤーに依存する管 
理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加情報など） 

は本機では使用できません。 

•本機の USB 端テにパソコンを接続しないでくださし)。本 
機の USB 端子にはパソコンから音声を入力でさません。 

• US 巨力~ドリーダーに挿したメディアは、この機能で使 
えないことびあ0ます。 

• US 巨ストレージびパーティションで区切5れている場合、 
本機では擅数の USB ストレージとして認識されまず。 

• USB ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場合びあります。 

• USB ストレージによっては、正しく内容を読み込めな 
かったり、電源び正しく供給されなかったりする場合び 
あ0ます。 

• USB ストレージの使巧に隙して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してを弊社は一切責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 USB スト 
レージに保存されているデータは、本機でのご使用の前 
にバックアップを取ってお<ことをおすすめします。 

• 本機の USB 端テから電源供給を受けるタイプの八ード 
ディスクの動作は保証でさません。 

• US 目ストレージに AC アダプターび付属している場合は、 
AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いください。 

•電池で動作するオーディオプレーヤーを使ラ場合は、電 
池の残量び充分にあることを確認して < ださし、。 

•本徽ま八ブおよび八ブ機能付き USB 機器に対応していま 
せん。これらの機器を本機に接続しないでくださし、。 

•本纖まセキュ U ティ機能付走 USB メモリーに対応してい 
ません。 
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iPod を操作する 


iPod を USB ポートに接続する 


iP 日 d や iPh 日 ne を本機の USB ポートに接続すると、 iPod 
や iPh 日 ne に保存されている音楽ファイルを再生すること 
びでをます。 



iPod または iPhone の音楽ファイルを再生ずる 

iPod または iPhone に格納されている音楽ファイルを再生 
する手順について説明します。 



-DISPLAY 

ボタン 


- NET/USB 

ボタン 


- ALBUM +/- 

ボタン 

- A / T , ENTER 
PLAYLIST ^/^ 

ボタン 

-RETURN 

ボタン 

►，■け，◄◄， 

ボタン 

- REPEAT ボタン 
- RANDOM ボタこ 


ン 


1 入カセレクタの NET/USB ボタンを巧して、 
USB を選択ずる 

2 iPod / iPhone * * 1 付属の USB ヶーブルで本機前 
面にある USB ポートに接続ずる 

USB 表示い 10) び点好していれば iPod/iPh 日 ne 
に接続でをています。 USB 表示び点滅している場 
合、本機び iPod/iPhone を認識でをていません。 


C iPod(STD) _ ) 

Push "DISPLAY" butt 加 switch to Extended mode. 


3 DISPLAY ボタンを巧して、 Extended 

Mode に切り換える *3 

デバイス内容の一覧び表示されます。 

フオルダを開くには A / ▼ボタンを押して選び、 
ENTER ボタンを押します。 

I ヒント I 

• 初期設定では iPod / iPhone は Standard Mode と 
して操作でさます‘ 2 。 

•DISPLAY ボタンをもう一度巧すと 、 Standard 
Mode に切 D 換わ D ます。 

4 ▲/ ▼ボタンを押して音楽ファイルを選び、 ► 
または ENTER ボタンを押して再生ずる 
•ひとつ前の画面に戻るには RETURN ボタンを巧し 

て < ださい。 

•停止または一時停止するには、■ボタンまたは H ボ 
タンを押します。 

•次の曲を再生するには、ボタンを押します。現 
在の曲の先頭を再生するには、 I ◄◄ボタンを巧しま 
す。前の曲を再生するには、 I ◄◄ボタンを2回巧し 
ます。 

•現在の曲を早送りするには、►►ボタンを押しま 
す。現在の巧を早戻しするには、◄◄ボタンを押し 
ます。 

• U ピートモードに切り換えるには、 REPEAT ボタ 
ンを押します。ランダムモードに切り撰えるには、 
RANDOM ボタンを巧します。 

Standa 广 d - Mode で操作ずる 

日 SD 画面にコンテンツ情報は表示されず、 iPod/iPhone 
本体及び、本機の U モコンにて操作び可能です。 

ごを意 

• ビデオは再生巧能（音声のみ出力可能）ですび、日 S □画 
面に映像は出ません。 

Extended Mode で操作ずる 

日 SD 画面にコンテンツ情報び表示され、画面を見なびら 
選択及び操作びで走ます。 

トップの画面リスト 
•プレイリスト （ Playlists ) *4 
•アーティスト ( Artists ) *4 
• アルバム （ Albums ) *4 
• ジャンル （ Genres ) *4 
•巧 ( Songs ) *4 
•作巧ちに omposers ) * 4 
•シャツフル （Shuffle Son 呂 S ) *5 
•再生中 (Now Pla が n 旨）*6 

*1 1^^(下の1ド〇〇1/口11〇〇白に対応しています。 

• iPod touch (第一、第二世代） 

• iPod classic 

• iPod (第五世代） 

• iPod nano (第一、第二、第云、第四、第五世代） 

• すべての iPhone モデル 




























































スタンブード モード 

攻下の iPod は Standard Mode には対応していません。 

エクステンド モード 

Extended Mode のみ操作巧能になります。 

• iPod (第五世代） 

• iPod nano (第一世代） 


*3 モードは iPod/iPhone を抜いてち保存されているた 
め、エクステンドモードで损いて、巧度 iPod/iPhone 
を差すと次回はエクステンドモードで起動します。 

*4 一覧を表示します。 

でずべての曲をランダム再生します。 

で再生している曲の情報を表示します。 
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オン キヨー 製ドック 


UP-A1 ドック 

(ユ ニノく ー サルポー ト オプション 
ドック） 



ND-S1 (デジタルメディアトラン 
スポート） 



RI ドック 



接続ケーブル 


光デジタル音声ケーブル 

- 


同軸デジタル音声ケーブル 


RI ケーブル‘1 


アナ□グオ - 
コード 


-デイオ （ RCA ) 


コンポジットビデオコード 


RI ケーブル‘ 


ま意事項 


•入カソースに 「 PORT 」 を選ぶと、 
iPod を操作でさます。 

•詳しくは、 UP-A1 ドックの取扱説 
明書をご覧くださし、。 


•詳しくは、 ND-S1 の取扱説明書を 
ご覧ください。 

1 ND-S] の音声出力は、デジタル 
出力です。入力表示を 「 DOCK 」 
に切り換えでさる入力端子に、デ 
ジタ J レ音声入力び割0当てられな 
い場合は、 RI コードを接続しな 
いでください。 RI コードを接続 
ずると誤動作ずる場合びありま 
ず。 


•詳しくは、 RI ドックの取扱説明書 
をご覧ください。 

1 RI ( U モートインタラクティブ） 
機能を使ラ場合は、本機と RI ドッ 
クを、アナ□グ音声接続する必要 
びおります。 


ぺージ 
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オンキヨー製ドックを接続ずる 


# # # 
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オンキヨー製ドックを使う 


ドックは別売りでず。 

ドックの最新情報については、醉社ホームぺージをご覧 
ください。 

http :// www . jp . onkyo.com 

ご使用になる前に、必ずご使用の iPod を iTunes 経由で 
最新の/てージヨンにアップデートしてください。 

巧応している iPod のモデルについては、オンキヨー製 
ドックの取扱説明書をご覧ください。 


UP - A 1 ドック 

UP - A 1 ドックを使うと、 iP 日 d に保存した音楽、写真、ビ 
デオを本機で再生し、すば5しいサウンドを楽しむことび 
でさます。 

本機のリモコンで、 iPod の基本的な操作を行ラことびで 
さます。 

■基本動作 


■ iPod の アラーム 機能を使う 

iPod のアラーム機能で、 iPod と本機を設定した時間に自 
動的に立ち上げることびでさます。本機の入力は、自動的 

に PORT に設定されます。 

ごを意 
一 

• この機能を使用するには、 iPod ドックに対応した iPod 
で、 iPod ドックは本機に接続されていなければな0ませ 
ん /。 

• この機能は、 Standard Mode でないと動作しません 

(今70)。 

• この機能を使用するとさは、必ず本機のボ U ュームを適 
当な音量に設定してください。 

• iPod 内蔵の効果音を鳴らす設定の場合には、連動しませ 
ん /。 

■ iPod のバッテリーを巧電ずる 

本機の UNIVERSAL PORT 端子に iPod ドックを接続 
し、本機びオンまたはスタンバイ状態で、 iPod ドックに 
iPod をセツトすると、 iPod のバッテ U — を充電します。 


本機び動作するまでに数秒かかる場合びあり、最初の巧 
の冒頭の数秒び聴こえないことびあります。 


オートパワーオン機能 

本磯びスタンバイ状態のとさに iPod を再生すると、本機 
は iPod を接続した入力に切0換わ0、 iPod の再生び始ま 
0ます。 

ダイレクトチェンジ動作 

本機び化の入力のとをリモコンで iPod を再生すると、 
iPod を接続した入力に自動的に切0換わ0、 iPod の再生 
をします。 

本機リモコン操作 

本磯のリモコンで、 iP 日 d の基本的な操作を行ラことびでさ 
まず巨日)。 


■操作に関ずる注意 

• iP 日 d との連動動作は、 iPod の機種や世代によ0対応 
していないちのびあ0ます。 

•他の入力を選択する前に、 iPod の再生を停止して、本機 
び誤って iPod 入カソースを選ばないよラにしてくださ 
い。 

• iP 日 d に他のアクセヴ U — び接続されていた場合、本機 
は適切に入力を選ぶことびでをないことびあります。 

• iP 日 d を UP - A 1 ドックにセットしている間は、音量調 
整は機能しません。ドックにセットされた iPod の音量 
調整を行ったときは、へッドホンを再び接続する前に、 
音量び高くないか確かめてくださし、。 

•再生中の iPod を UP - A 1 ドックにセットした場合は、 
才ートパワーオン機能は機能しません。 


ごま意 

• 充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費電力 
び増加します。 


■本機に表示されるメッセージについて 

ポート リーディング 

• PORT Reading 

ドックとの接続をチェックしています。 

ノット サボート 

• PORT Not Support 

接続されたドックはサポートされていません。 

•PORT UP - A 1 

UP - A 1 ドックに iPod びセットされました。 

接続を確認したときは、本機表示部に約8秒間 
rup-Aij と表示されます。 

ごを意 

• 本機の表示部に何ち表示されない場合は、 iPod の接続び 
正しくされているかご確認ください。 

ND - S 1 


ND - S ] を使ラと、簡単な操作で、 iPod に保ちした音楽を 
すばらしいサウンドで楽しむことびで走ます。 

ND - S 1 では、 iPod か5出力される音声信号をそのまま処 
理することによって、高品質のデジタル音青出力を実現し 
ています（光または同軸)。 

ごを意 

一-*-*-- 

• ND - S 1 の iPod / PC ボタンで nPodJ を選択してくださ 
い。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に設定してください 
い27)。 
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Rl ドック 

Rl ドックを使ラと、簡単な操作で、 iPod に保存した音楽 
をすばらしいサウンドで再生した0、 iPod のスライド 
ショーや画像をテレビ画面で楽しめまず。また、画面表示 
( OSD ) を見なびら、 iPod のコンテンツをテレビ画面で確 
認•検索-選択でを、付属のリモコンで、ソファにゆった 
0座ったまま iPod を操作することび巧能です。本機の U 
モコンでも操作でをます。 


操作をはじめる前に 

1. 本機のリモコンを初奴て使ラ場合は、該当するリモ 
コンコードを登録してからご使用ください 

〇 72)。 

2. RI ドックは、 RI ケーブルで本機に接続してくださ 
い （今 67)。 

3. RI ドックの阿 MODE 切撰スイッチを 「 HDD 」 また 

は 「 HDD / DOCK 」 に切り換えてください。 

4. 本機の入力表示を 「 DOCK 」 にしてください 
い27)。 


■システム機能 
システムオン 

本機の電源を入れると、自動的に ND - S 1、 RI ドック、 
iPod の電源び入ります。また、 ND - S 1、 RI ドック 、 iPod 

の電源び入っている場合は、 ON / STANDBY ボタンを押 
すと本機の電源び入0ます。 

オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のときに iPod を再生ずると、本機 
は iP 日 d を接続した入力に切0換わ0、 iPod の再生び始ま 
0ます。 

ダイレクトチェンジ動作 

本機び化の入力のとき、 U モコンで iPod を再生すると、 
iPod を接続した入力に自動的に切り換わり、 iPod の再生 
をします。 

本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iPod の基本的な操作を行ラことびでき 
ます。 

iPod アラーム 機能 

iPod のアラーム機能を利用して再生を開始すると、指定 
した時刻に本機の電源び入0、 iPod び入カソースに選ば 
れます。 

ごを意 

• 映像の再生中やアラーム音を再生する設定をしている場 
合は、連動操作は機能しません。 

• Pod に他のアクセサリーび接続されていた場合、本機は 
適切に入力を選べないことびあ0ます。 

• この體能は 、 Standard Mode でないと動作しません 

(今 70)。 


■操作に関ずるご注意 

•本機のボ U ュームつまみで、再生音量を調整してくだ 
さい。 

• iPod び ND - S 1 または RI ドックにセットされている間 
は、音量操作は効果びあ0ません。ドックにセットされ 
た iPod の音量調整を行ったときは、へッドホンを再び 
接続する前に、音量び高くないか確かめてください。 


ごを意 

•第巳世代の iPod と iPod nan 日では、再生中はク U ックホ 
イールび使えません。 ND - S 1 の場合、 iPod で再生を開 
始-停止し、リモコンで iP 日 d のほかの機能を操作してく 
ださい。 


iPod を操作ずる 


iPod ドックの U モコンコードを登録した REMOTE 

MODE ボタンを押ずことで、 iPod ドックにセットされた 
iPod を操作することびで走ます。 

U モコンコードの入力方法については、「リモコンコード 
を登録する」をご覧ください（^72)。 

詳しくは、ドックの取扱説明書をご覧ください。 

■ UP-A1 ドック 

PORT ボタンは 、 UNIVERSAL PORT 端子に接続され 
た iPod ドックを操作するため、あらかじめリモコン〕一 
ドび登録されています。 

入カソースに 「 PORT 」 を選ぶと、 iPod を操作でさます。 

RI 連動を使わない場合 

まず、 U モコンコード8吕990を入力してください 

(寺72)。 

■ ND-S1 

•ND-S1 の iPod/PC ボタンで [iPodJ を選択してくださ 
い。 

…ドック 

• RI ドックの RI M 日 DE スイッチを 「 HDD 」 または 
「 HDD / DOCK 」 に設定してください。 
• ON / STANDBY ボタンは、 （ RI 連動なし）リモコン 
コードでは機能しない場合びあります。この場合は 、 RI 
接続を行い、 （ R 博用）リモコンコード81日93を入力 
します。 

RI 連動を使ラ場合 

この場合は、 RI 接続を行い、 U モコンコード扫1日日3 
( RI 専用）を入力します。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に設定してください 
い27)。 
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✓:使用できるボタン 


最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを押して < ださし、。 



\ オン キヨー 製ドック 

ボタンち \ 

ム 

< 

Q . 

D 

cn 

□ 

z 

ム 

① 

ON , STANDBY 


✓ 

✓ 

③ 

*/▼/</► 

ENTER 

✓ 

✓•6 

✓ 


PLAYLIST ィ/> 

✓*3 

✓ 

✓*1 

感 

► i イイ. 

1 ◄イ， 

✓ 

✓ 

✓ 

@ 

REPEAT 

✓ 

✓ 

✓ 


RANDOM 

✓ 

✓ 

✓ 


PLAY MODE 

✓*4 

✓•6 

✓*4 

(D 

DISPLAY マ 

✓*2 

✓•6 

✓ 

® 

MUTING 

✓ 

✓*5 



ALBUM 牛/—‘ 1 

✓ 

✓ 

✓ 

風 

VOL A/T 

✓ 

✓*5 


(D 

MENU 


✓•目 

✓ 

⑩ 

RETURN 

✓ 




• iPod の機種-世代または RI ドックによっては、特定のボタンび意図したとおりに機能しない場合もあります。 


•iPod および RI ドックの操作の詳細については、取扱説明書をご覧くださし、。 

*1 iPod の機種•世代によっては、機能しない場合もあります。 

*2 D 旧 PLA 丫ボタンを押して、 UTRD モードを変更してくださし、。 

スタンダード モード 

Standard Mode 

テレビ画面には何ち表示されませんび、 iPod のディスプレイを見なびら内容を選択および操作でをます。ビデオ再生 
はこのモードでのみ巧能です。 

エクステンド モード 

Extended Mode (音楽） 

プレイリスト（アーティスト、アルバム名、曲名など）びテレビ画面に表示され、画面を見なび5巧の検索と選択び 
でさまず。 

Extended Mode (映像） 

プレイリスト（映画、ミュージックビデオ、テレビ番組、ビデオポッドキャスト、レンタル）びテレビ画面に表示さ 
れ、画面を見なび5映像の検索と選択びでさます。 

つ Extended Mode では（つをご覧ください)、 PLAYLIST ボタンをページ移動ボタンとして使います。 

ぺージモードでは、曲名 U スト、アーティスト U ストなどの項目び非常にをい場合でわ、目的の巧をすばやく見つけ 
ることびでさます。 

レジューム モード 

•4 Resume Mode 

レジューム機能を利用すると、 RI ドックから iPod を取り外したときや、 Extended Mode を選択したときに再生して 
いた曲から再生を開始でさます。 

で iPod から出力される音量は変わ0ませんび、本機側でミューティングや音量調節びできます。 

*6 ND - S ] に RI ケーブルを接続している場合に操作でをます。 

マ D 旧 PLA 丫ボタンを押すと、バックライトが3日秒間点好します。 


ごま意 

2バイト文字と半角カナは表示されません。表示でさない文字はアスタリスク（つに置さ換わりまず。 
Extended Mode では（っをご覧ください）、1；(下のようになります。 

•本機の電源びオフになってを iPod の再生は停止しません。 

• iPod を直接操作でさません。 

• iPod 内のコンテンツを取得するのに時間びかかることびあります。 

































































本機のリモコンで他の製品を操作する 


本機のリモコン ( RC -769 M ) を使って、他社製の機器わ 
含め、お手持ちの AV 機器を操作でさます。ここでは、 
DVD プレーヤー、テレビ、 CD プレーヤーなど、操作した 
い機器の U モコンコード（初期設定値は下線表示）の入力 
方法について説明します。 


ずでに登録されているコードについて 


REMOTE MODE ボタンには、あらかじめ下記機器の 
コードび登録されていますので、これらの機器び操作でき 
ます。該当する機器の操作についてはリモコンコードを登 
録する必要はあ0ません。 

これ5の機器の操作方法については、該当ぺージをご覧く 
ださい。 


BD/DVD ボタン：オンキヨー製 DVD プレーヤー 

い 73) 

TV/CD ボタン：オンキヨー製 CD プレーヤ ー (^ 73) 
PORT ボタン：オンキヨー製ユニバーサル ポー トオプ 
シヨン 69) 


リモコンコードを検索する 


日 SD セットアップメニューから、最適な U モコンコード 
を検索することびできます。 

ごを意 

• この機能は、日 SD セツトアップメニューのみ使用して行 
ラことびでさます。 



8. リモコン設定 


AMP ボタンを押して、 SETUP ボタンを巧ず 

インメニューび表示されます。 

2 ▲/▼ボタンで「リモコン設定」を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

「リモコン設定」メニューび表示されます。 


8. リモコ:/1旋 

リモ]ンき録 


3 ENTER ボタンを巧ず 



4 ▲/ ▼ボタンでリモートモードを選び 、 ENTER 
ボタンを巧ず 

カテ3 U —の選択画面び表示されます。 


-8-1.U モコン查 


TV/DVD 

TV/VC。 


5 ▲/ ▼ボタンでカテゴリーを選び、 ENTER ボタ 
ンを押ず 

ブランド名の入力画面び表示されます。 


C 8-1. リモコン查 i _ C TV ') 

カテコ U TV 

プランド ■ 


①①の⑩足)①⑥瓜のののの® 
の⑩①⑥①⑥①征)の征)①①① 
①①①①のの①①のの CD の® 

巧 P 肚 8 ) 口（一 【陌 Bpa 曲）广 searcti) 


C ▲/▼/ ィ/►ボタンでで字を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ブランド名の入力を、1文字目から3文字目まで繰り 
返してください。 

3文字目を入力したあと 「 Search 」 を選び、 
ENTER ボタンを押します。 

検索後、ブランド名のリストび表示されます。 



ブランドちが表示されなかった場合は►ボタンを巧 

して [Not ListedJ を選び、 ENTER ボタンを巧 
ず 

ブランド名入力画面び表示されまず。 

7 ▲/ ▼ボタンでブランドをを選び、 ENTER ボタ 
ンを押ず 

検索び終わると、 U モコンモードと登録手順び表示 
されます。試してみてください。 

U モコンコード 


(8-1 .U モコン登録 _ 广 TV ) 

コード 11339^1/51 

1. リロンのリモ-巧-阳 nvj を巧し挪已 
の ISPLAYJ ポタン鞠3版押ししてくだ如， 

2. 113る5巧のリモ]ン]-巧にくださし、， 

3. 柳、抑-娜 UITV び反肺るかテストしてください。 

4. 脚ンのリト巧-脚圃潮にく脚、， 

5. 正し<1ホした轉澗おも.正しく卽ん姑り聞合は 
「肺咖りを節にく励、， 


動作する 

動作しない(巧記巧) 


8機器を操作できる場合は、 AMP ボタンを巧し 
て、▲/▼ボタンで r 動作ずる」を選び、 
ENTER ボタンを巧す 

「U モコン登録」メニューび表示されます。 

機器を操作でをない場合は、 AMP ボタンを巧 
して、▲/▼ボタンで「動作しない（再試行)」 
を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

巧のコードび表示されます。 
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モコンコードを登録する 


操作したい機器ごとにコードを入力する必要びあ0ます。 


1 リモコンコード表で、該当ずるリモコンコード 
を探ず 74) 

コードはカテコ' U — 別に分類されています （ DVD プ 

レーヤー、テレビなど)。 

A コードを登録したい REMOTE MODE ボタン 

を巧しなが5、 D 旧 PLAY ボタンを3秒!•ソ上巧 

ず 

REMOTE MODE ボタンび点巧します。 

ご注意 

•AMP ボタンには、 I 」モコンコードを入力できませ 
ん /。 

•TV ボタンには、テレビの U モコンコードしか入力 
でさません。 

•AMP ボタン、 TV ボタンを除さ、 REMOTE 
MODE ボタンはどのカテコ'リーのリモコンモード 
でも登録でをます。ただし、 REMOTE MODE ボ 
タンは、入力切換ボタンわ兼ねています吕已)。 
REMOTE MODE ボタンにコードを登録するとき 
は、操作したい機器を接続している端子と同じモー 
ドにコードを登録してくださし、。たとえば、 CD プ 
レーヤーを CD 入力端子に接続しているとさは、 
TV/CD ボタンにその CD プレーヤーのコードを登 
録してくださし、。 

3 30秒攻内に、数字ボタンで、已巧のリモコン 

コードを入力ずる 

REMOTE MODE ボタンび2回点滅し、登録び完 

了しまず。 

正しく登録でさなかったとさは、 REMOTE 

MODE ボタンびゆっくりと]回点滅します。 


ごを意 

• リモコンコード表は制作時点のわのであり、変更される 
可能性わあります。 


オンキヨー製品の RI 専用リモコンコード 
を登録する 


RI 接続しているオンキヨー製機器を操作する場合は 、 U 
モコンをその機器ではなく、本機に向けて操作します。し 
たびって、ラックなどに設置している見えない機器でわ操 
作でをまず。 


1 本機とオンキヨー製機器が RI ケーブルと才一 
ディオ用ピンコードでアナ □グ ( RCA ) 接続 
されていることを確認ずる 

詳しくは「オンキヨー製品と連動させる接続」をご 
覽ください 〇吕 1)。 


ク 各 REMOTE MODE ボタンに R 博用リモコ 
ンコードを登録ずる 
• BD / DVD ボタン 

►31612 : 

オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専巧 U モコ 
ンコード 

• TV / CD ボタン 

►71327 : 

オンキヨー製 CD プレーヤーの RI 専用リモコン 
コード 

►421 已7: 

オンキヨー製カセッ h テープデッキの RI 専用 U 
モコンコード 

• PORT ボタン 

►81993 : 

オンキヨー製ドックの RI 専用 U モコンコード 

• TUNER ボタン 

► 51805 : 

オンキヨー製チューナーの RI 専用リモコン 
コード 

リモコンコードの入力方法については、直前のセク 
ションをご覧ください。 

ごま意 

•RI 接続しているカセットテープデッキを使ってい 
る場をは、 TV / CD ボタンを押し続けて 「 TAPE 」 

に入力表示を切り換えてください（^27)。 

3 REMOTE MODE ボタンを巧し、リモコンを 
本機に向けて機器を操作ずる 

オンキヨー製機器に直接 U モコンを向けて操作したい場合 
や、 R 鴨続していないオンキヨー製機器を操作したい場 
合は、下のリモコンコードを使ってください。 

•己 D / DVD ボタン 

► 30627 : 

RI 連動なしのオンキヨー製 DVD プレーヤー 

• TV / 巳 D ボタン 

►71817 : 

RI 連動なしのオンキヨー製 CD プレーヤー 

► 11807 : 

オン キヨー 製テレビ 

オンキヨー製機器に直接 U モコンを向けて操作したい場合 
は、1；(下の U モコンコードを使います。 

► 70868 : 

オンキヨー製 MD レコーダー 

►71323 : 

オンキヨー製 CD レコーダー 

► 82990 : 

オン キヨー 製ドック 

ごを意 

•カセットテープデッキを TV/CD IN 端テに接続したり、 
RI ドックを TV/CD IN 、 VCR/DVR IN、GAME IN の 

いずれかの端子に接続したりする場合は、接続機器に応 
じた入力表示を設定しないと、 RI び正常に機能しません 

い 27)。 
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REMOTE MODE ボタンをリセツトする 


その他の機器を操作する 


特定の REMOTE MODE ボタンを初期設定（お買い上げ 
時の状態）の IJ モコンコードに U セツトでさます。 


f リセットしたし 、 REMOTE MODE ボタンを巧 
しなげら 、 REMOTE MODE ボタンび点なす 

るまで、 HOME ボタンを3秒 m 上巧す 

2 30秒に(内に REMOTE MODE ボタンをもう 
一度巧ず 

REMOTE MODE ボタンび吕回点滅すると、ボタン 
の I 」セットは完了でず。 

を REMOTE MODE ボタンには、あ日かじめ U モ 
コンコードび設定されています。ボタンをリセット 
ずると、あ6かじめ設定されていたコードび再度設 
定されます。 


モコンをリセツトする 


U モコンをリセットして、初期設定（お買い上げ時のが 
態）に戻ずことびでさます。 


^ AMP ボタンを巧しなび5 、 REMOTE 

MODE ボタンび点なするまで、 HOME ボタン 
を3秒!•ソ上巧ず 

2 30秒!•ソ内に AMP ボタンをもう一度巧ず 

REMOTE MODE ボタンび吕回点滅すると、 U モコ 
ンの1」セツトは完了です。 


ご使用の機器の IJ モコンコードびあ5かじめ登録された 
REMOTE MODE ボタンを巧すと、 UTF のよ5に操作で 
さます。 

他の機器の IJ モコンコードを入力する方法については 「U 
モコンコードを登録する」をご覧ください（与7吕)。 


テレビを操作ずる 

TV ボタンには、あ6かじめ qji ■の ‘ 1 対応テレビ（一部モ 
デルに限る）を連動操作する U モコンコードび登録されて 
います。 RJhlD で U モコンコマンドを受信できるテレビ 
を、本機に HDMI 接続してください。 rw 卜 1 D でテレビを 
正常に操作できない場合は、お手持ちのテレビのリモコン 
コードを TV ボタンに設定し、テレビを操作してくださし、。 

ブルーレイディスク /DVD プレーヤー、 HD 
DVD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作ずる 

BD/DVD ボタンには、あ5かじめ RJI ■の‘ 1 対応機器 
(一部モデルに限る）を連動操作する U モコンコードび登 
録されています。 FUI ■ので IJ モコンコマンドを受信でさ 
る機器を、本機に HDMI 接続してください。 

•1 本機び提巧する FUhiD 機能は、 HDMI 規格で定め6れ 

コンシューマー エレクト□ニクス コント□-ル 

てし、る CEC (Consumer Electronics Control ) ンス 
テム制御機能を使用して、 CEC に対応した機器と連動 

巧 JhlD 対応機器以外での動作は保証いたしません。 
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モコンコード表 


複数のコード番号びあるとさは、1つずつ登録し、機器に 
合った方を選んでください。 

•形式、年式によって使用でをないちのびあります。 
•機種によっては操作できないもの、または限5れた機能 
しか操作でさないものびありまず。 

■衛星放送チューナー/ケーブルテレビチューナー 
/地上デジタルチューナー 


プランドち 

コード番号 

□> (アンテナ 

01已〇〇 

富±通ゼネラル 

01497 

日立 

01284 

ヒューマックス 

00660, 01176, 01427, 01目7已， 
01808, 01882, 01915, 02142, 
02144, 02408, 02447, 02616 

ビクター /JVC 

0077已，0]77已 

ケンウッド 

008已3 

マスプロ 

00173 

NEC 

01496 

バナソニック 

00247, 00701,00847, 01304, 
01404, 01488 

フィリップス 

00099, 00 ] 33, 001 73. 00817, 
008已3, 00887, 011 14. 01 142. 
01442, 01749 

パィオニァ 

008已3, 01308, 01500, 01877 

サムスン 

008已3, 0] 0白0, 0117己，0120白. 
01276, 01377, 01442, 014已8, 
01666, 0201已 

Scientific 

Atlanta 

01877 

ソニー 

00639, 00847, 008己3, 〇] 00目， 
01460, 0] 已己8, 02299 

住友電工 

0] 已〇〇 

ティアック 

0]2已] 

まち 

01284, 0] 已09, 0174白 


■ CD プレーヤー 


プランドち 

コード番号 

アイワ 

70] 巳7 

デノン 

70003, 70626, 70766 

日立 

70032 

インテグラ 

70101,71327, 71817 

ビクター/ JVC 

70072 

ケンウッド 

7003白， 70] 己7, 70626 

7ランツ 

70029, 70] 己7, 70626 

オンキ3— 

70868, 71323, 71327, 71817 

) けソニック 

70029, 70303 

フィリップス 

70] 已7, 70626 

パィオニア 

70032, 70101 

サンスイ 

70] 已7 

ソニー 

70000, 70490 

テクニクス 

70029, 70303 

ヤマ八 

70032, 7003色，70490 


■CD レコーダー 


プランドち 

コード番号 

デノン 

7062 6. 70766 

インテグラ 

71322, 71323 

ビクター/ JVC 

70072 

ケンウッド 

70626 

7ランツ 

70626 

オンキ3 — 

71322, 71323 

フィリップス 

70626 

ソニー 

70000 


■MD レコーダー 


プランドを 

コード番号 

オンキ3— 

708色8, 71808 

ソニー 

70000, 70490 

ヤマ八 

704白0 


■カセツトデッキ 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

40029 

デノン 

40076 

ビクター /JVC 

40244 

ケンウッド 

40070 

7ランツ 

40029 

オンキ3— 

42] 己7 

フィリップス 

40029 

パィオニア 

40027 

サンスイ 

40029 

ソニー 

40243 

ヤマ八 

400白7 


■オン キヨー 製 RI ドック 


プランドを 

コード番号 

オンキ3— 

8] 9白3, 823巳]，82白90 


■レシーバー 


プランドる 

コード番号 

オンキ3— 

巳2已03 


■テレビ 


プランドを 

コード番号 

BenQ 

11756 

DX アンテナ 

11817 

富±通ゼネラル 

10809 

フナイ 

11817, 10171,10668,10714， 

11037,11394,11666 

日立 

11691, ] 日日37,1日1已日，10178, 
10499,10已08,10己78,10634, 

11037,11576,11已8已，11643, 

11667 

ヒューマックス 

1]2白巳 



プランド名 

コード番号 

インテグラ 

11807 

ビクター / JVC 

11428,1〇已08, ] 0650,1〇目已 3. 

1]2己3,11601,12271 

LG 

10037,10178,10已巳6,10698, 
10714, 10715,11178,11423, 

11768,11840,12182, ] 23已8 

7ランツ 

10037,10556 

三菱 

11171,10037, 10150, 10178, 
10已12,10己巳白，]1037,1]2已〇 

ナショナル 

10208,1022白，10508 

NEC 

10178,10499,10已08,10目已3, 

1 ] 77已，]]797 

オンキ3- 

11807 

才 IJ オン 

10037,10已已目，1日714,11037, 
12001 

パナソニック 

11170,10037,10208,10226, 

1日巳08, ]0目已0，11480,11636, 
12170 

フィリップス 

10037,10178,10已巳6,10色〇已. 

10690,114已4,11已〇目，11744, 
12372 

パィオニア 

11271,1003 7. ] 0己12,10色98, 

11260,1]4已7，]1636,12171 

サムスン 

10037,10178,10208,1022白， 
10巳已白，10白] 8,10702,10812, 

11060, 11312, 11619,12日已] 

サン ヨー 

10208,1〇已08,11037, 11142, 

1]已8已，] ] 色色7 

シャープ 

111白已.10650,10色已3,10818, 

1]6己9 

ソニー 

11167,10037,106己0,10810, 

1]已〇已， ] ]6巳]，]]82己 

ティアック 

10037,10171，10178, 10512, 
10668, 10698,10714,11037, 

11363,11709,1]7已已 

テクニクス 

10己己白，]0色巳0 

ま芝 

11169,1019已，10已08,10色18, 
10目已0, ] ]037,11己日8,11巳24, 

1]6己白，12203 

ヤマ八 

106己0, ]] 己7白 


■ビデオデッキ 


プランド名 

コード番号 

ァイワ 

20032, 20037, 20348, 21137 

キヤノン 

2003已 

富±通ゼネラル 

20037 

日立 

20037, 20081 

ヒユーマックス 

20739 

ビクター / JVC 

200色7, 2008]，21279 

ケンウッド 

20067 

LG 

20037, 21137 

7ランツ 

2003已，20081 

兰菱 

200目7, 2008]，20642 

NEC 

2003已，20037, 200色7, 21137, 
21287 

オンキ3— 

20222 

才 IJ オン 

20348 

) けソニック 

2003已，20614, 20616, 21062, 
21562 

フィリップス 

2003已，2008]，20739 


プランド名 

コード番号 

パイオニア 

20067, 20081 

サムスン 

20739 

サン ヨー 

20067, 20348, 21137 

シャープ 

20037, 21137 

ソ ニー 

20032, 20033, 2003己，20636 

テイアツク 

20037, 20642 

テクニクス 

2003已，20081 

東芝 

200色7, 20081 


■ DVD プレーャー 


プランド名 

コード番号 

アィワ 

30己33 

デノン 

30490, 30色34, 31634, 33010 

フナイ 

33002 

日立 

30己73, 30713, 31664 

ヒユーマックス 

30646 

インテグラ 

30白 27. 3] 612, 32白00, 32白 0] ， 
32白10 

ビクター / JVC 

30已 03. 30已3白，30色23, 30867， 
31164, 3] 己97 

ケンウッド 

30490, 30己34 

LG 

30869, 33003 

7ランツ 

30己39, 33013, 330] 已 

兰菱 

3日713, 31521 

NEC 

30869, 33003 

オンキヨー 

30已 03. 30627, 31612, 32900， 
32白0]，32白10 

才 IJ オン 

30713 

パナソニック 

30490, 31己7目，31 762. 3300己， 
33020 

フィリップス 

30已 03. 30已3吕，30646, 31340， 
3] 3已4, 320己目，33002, 33007， 
3301白 

パィオニア 

30已 7] , 30631,31己71,33000， 
33017 

サムスン 

30490, 30已73, 30820, 3] 07己， 
31目3已，3232目, 3248目, 33001 

サンヨー 

30色70, 30713 

シャープ 

30白 30. 30713, 308色9, 33002， 
33009, 33019 

ソニー 

30已 33. 30864.31 033, 3 ] 070， 

31431,31色33, 33004, 33008 

ティアック 

30己71,31394, 33002, 33003 

テクニクス 

30490 

東ち 

30己03, 3 ] 色39, 32277, 32901 

ヤマノ、 

30490, 30已3吕，30色4色，30817, 
33011 


■ブルーレイディスクプレーヤー 


プランド名 

コード番号 

デノン 

33010 

LG 

33003 

7ランツ 

33013, 3301已 

パナソニック 

3300已，33020 

フィリップス 

33007, 33016 

パィオニア 

33000, 33017 

サムスン 

33001 



プランドち 

コード番号 

シャープ 

33009, 33019 

ソニー 

33004, 33008 

■ HD DVD プレ- 

-ヤー 

プランドち 

コード番号 

LG 

33003 

まち 

32白 0] 


■ DVD レコーダー 


プランドち 

コード番号 

デノン 

30490 

フナイ 

33002 

日立 

31664 

ヒューマックス 

30646 

ビクター/ JVC 

31164, 3] 已97 

LG 

33003 

バナソニック 

30490, 3] 已79, 33020 

フィリップス 

30目4目，31340 

パィオニア 

30631 

サムスン 

30490, 31635 

シャープ 

30630, 33002, 330] 白 

ソニー 

31 033.3] 070, 31431,33004， 
33008 

東芝 

31639, 32277 

ヤマ八 

30646 


■テレビ/ DVD — 体型、テレビ/ VCR — 体型 


プランドち 

コード番号 

アイワ 

21137 

日立 

11037, 30713 

ビクター/ JVC 

12271 

LG 

10178,11423, 20037 

云菱 

10已已白，20081 

パナソニック 

2003已 

フイリップス 

1003 7. 10已已色，114己4, 20081, 
30已39 

シャープ 

10818, 20037 

ソニー 

1]已〇已，20032 

テイアック 

10171, 10178,106白8, 2003 7. 
20642 

テクニクス 

10己巳白，20081 

東芝 

11524 














✓:使用できるボタン 


最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを巧して < ださし、。 



\ 機器 

ボタン名 \ 

U 

三 

IK 

I 

み 

I 

n 

三 

ご 

> 

ご 

i 

车 " 

I 

三 

ご 

> 

ご 

ム 

む 

お 

'含呈 

’AJ 

巧 

m 

の 

拠 

を 

AJ 

三 

IK 

皆 

IK 

わ 

iK 

U 

I 

-K 

I 

I r1 
-Km 

1 u 

n 三 

miK 

お ^ 

刚 1 
掘 

1 

も 

1 

n 

三 

□ 

〇 

ふ:ふ 

□ 9 

が 

1K 

1 

IK 

ム 

4^ 

1 

-K 

1 

け 

① 

ON, 

STANDBY 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

CD 

1/ む， INPUT, 
TV VOL A/f 

✓ 







@ 

GUIDE 

✓ 


✓ 

✓ 





TOP MENU 


✓ 






@ 

*/▼/</► 

ENTER 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

感 

SETUP 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



CD 

► . 11. ■， 

イイ， 

1 ◄イ， 

✓*1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*3 

✓ 

⑦ 

SEARCH 

✓* 1*2 

✓*1 

✓*2 


✓つ 

✓ 




REPEAT 

✓* 1*2 

✓ 

✓*2 


✓つ 

✓ 




RANDOM 

✓* 1*2 

✓*1 

✓*2 


✓*2 

✓ 




PLAY 

MODE 

✓• 1*2 

✓*1 

✓*2 


✓*2 

✓ 



感 

数字 1 〜9、 0 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 


数字 +1 口 

✓•1 

✓*1 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

CD 

DISPLAY 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

⑩ 

MUTING 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


CH +/- 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 


DISC +/- 


✓ 



✓ 



© 

PREV CH 

✓ 


✓ 

✓ 





MENU 


✓ 





✓ 

© 

RETURN 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 


CLR 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 


*1 RJ 卜の 機能には対応していません。本機び提供する 
RJ 卜の 機能は、 HDMI 規格で定め5れている CEC 

コンシューマー エレクト□ニクス コントロール 

に日 nsumer Electronics Control) システム制御機 
能を使用して、 CEC に対応した機器と連動ずる機能で 
す。 

つ青 （A)、 ホ（目)、緑に)、黄 （□) ボタンとして機能 
します。 

*3 II (一時停止）ボタンはィ（リバース再生）として働 
さます。 

ヒント 

•iPod の操作については 「iPod を操作ずる」をご覧くだ 
さい 巨 9)。 


ごま意 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でさない場合むあります。 































































































































他機のリモコンか5指定した操作を学習 
させる 


イ也磯の U モコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコン 
に学習させることびでさます。 

リモコンコードを登録した後で、不足している操作や追加 
したい操作を1つずつ学習させると便利です72)。 
たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンから再生機能 
を転送し、本機 U モコンの CD モードの再生ボタンに学習 
させることびでさます。 


0N- 

ボタン 


ON STANDBY 

—^0^ ft 。 … V) 


||«LL0Ff| iMVHOViel I MYTV 1 |nywusic|| 

REMOTE- 
MODE 

ボタン 


HEMCrrE^0E~INPUT5£LECT0R - : 

(BDmol (vcridvd) icslimt) (same 》I 

f PcJ (MIX) (tuner) C TWCd) I 

(custom) || (phono) む or 。I 


(MOD 弓 if TV 1(MUTI 崎 



I® 0 M 


*1 学習させたい REMOTE MODE ボタンを巧し 

なげら、 ON ボタンを REMOTE MODE ボタ 
ンげ点なずるまで（約3秒）巧ず 

2 本機のリモコン （ RC -769 M ) の学習させた 
い操作ボタンを巧ず 

才ール オフ 7イ 

REMOTE MODE ボタン、 ALL OFF ボタン、 MY 

ムービー テレビ ミュージック 

MOVIE ボタン、 MY TV ボタン、 MY MUSIC ボタ 
ン、 MODE ボタンし外のボタンか5選んでくださ 
い。 

3学習させる他機のリモコンボタンを押ず 

他機の U モコンと本機のリモコン （ RC -76 日 M ) を 
己巳 m 〜1己 cm 離して置走、他機のリモコンボタン 
を本機の U モコンに向かって押し続けまず。 



正しく学習できると REMOTE MODE ボタンび2 
回点滅します。 

4 別の操作ボタンを学習ずる場合は、手順2、3 
をくり返ず 

学習を終了する場合は、 REMOTE MODE ボタン 
を押す。 REMOTE MODE ボタンび2回点滅しま 
す。 


ごを意 

•REMOTE MODE ボタン、 ALL OFF ボタン、 MY 
MOVIE ボタン、 MY TV ボタン、 MY MUSIC ボタン、 
MODE ボタンは新しい操作を学習でさません。 

. 本機の U モコンは、基本的に7日〜日日個の操作を学習で 
をます。他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで 
多くのメモリーを使用する場合びあります。その場合、 
学習でをる操作は7日〜目日個よりかなくな0ます。 

.本機のリモコンは、オンキヨ—製 CD プレーヤー、 
チューナー、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコード 
をすでに記憶しています。これらのボタンに他のコード 
を記憶させることちでさますび、 U セットすると元の 
コードに戻ります（^73)。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書 
きして記憶する時わ同じ手順で操作します。 

•意図した通りに働かず、まったく学習できないリモコン 
びあるかちしれません。 

.本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様にホが線を 
利用しています。しかし、リモコンによっては、転送シ 
ステムの違いによってコードを転送でさないものびあり 
ます。 

• 電池切れなどの理由で U モコンコードび消えてしまった 
場合のために、化機の U モコンは大切に保管しておいて 
<ださい。 

学習した操作を消去ずるには 

下の操作をしてください。 

1 . 消去したい操作を学習した REMOTE MODE ボタン 
を押しなび5 、 TV 1/むボタンび点に[するまで（約3 
秒）巧します。 

2. モード内の学習した操作をすべて消ましたいとをは、 
その REMOTE MODE ボタンを押し、学習したボタ 
ンごとに消まするときは、そのボタンを押します。 
REMOTE MODE ボタンび3回点滅して学習した操 
作び消去されまず。 
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標準マク□モードでマク□機能を使用する 


マク□機能とは 

連続した操作を]つのボタンに学習させることびでさま 
す。たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プ 
レーヤーを再生するには政下のよラなボタン操作び必要と 
な0ます。 

1. AMP ボタンを巧し、 U モコンをアンプモードにしま 
す。 

2. ON ボタンを押し、本機の電源を入れます。 

3. TV / CD ボタンを押し、本機の入力を CD に切り換えま 
す。 

4. ►-ボタンを巧し、 CD プレーヤーを再生します。 

これ5の操作を下記の手順でマク□学習させると、1つの 
ボタンで操作することびでをまず。 

マク□を学習させる 

MY MOVIE ボタン 、 MY TV ボタン 、 MY MUSIC ボタ 
ンにそれぞれマク□を学習させることびでさます。1つの 
マク□に対して32個までの操作を学習させることびでさ 
ます。 


3手順1で巧したボタンを巧ず 

学習び完了します。 

32個目の操作を学習すると AMP ボタンび点滅し、 
自動的に学習を完了します。32個よりわかない操 
作を学習させるときは、最後に MY MOVIE ボタン 
(または MY TV ボタンか MY MUSIC ボタン）を押 
します。 

ごを意 

一-*-*-_ 

.マク □を学習させた後、そこに含まれるボタンに他 
の操作を上書さ学習させると、誤動作の原因にな0 
ます。再度 マクロ 学習を行ってください。 

• 32個]^^上の操作を学習させることはでをません。 

• どのボタンに何の操作を学習させたかをメモしてお 
<ことをおすす故します。 

マク□を実行ずる 


操作したいボタン （ MYMOV 旧ボタンか MY 
TV ボタンまたは MY MUSIC ボタン）を巧ず 

マク□を消去ずる 


ALL OFF 

ボタン 



-MY MOVIE , 
MY TV , 

MY MUSIC 

ボタン 

- AMP ボタン 


f AMP ボタンを巧しなが S、MY MOVIE ボタ 
ン（または MY TV ボタンか MY MUSIC ボタ 
ン）が点巧ずるまで MY MOV 旧ボタン（また 
は MY TV ボタンか MY MUSIC ボタン）を 
(約3秒）巧ず 

2記憶させたし順作ボタンを操作順に連続して巧 
ず 

例： CD を再生ずる 

1. ON ボタンを押す 

2. TV / CD ボタンを押ず 

3. ►-ポタンを押す 

マク□の学習操作中は、 MODE ボタンの機能は無効 
です。 

インブット セレクター 

MODE ボタン 、 INPUT SELECTOR ボタンの順に 
押しても、入力切0換え指示として学習されます。 


^ HOME ボタンを巧しなげ5 、 ALL OFF ボタン 
び点なずるまで ALL OFF ボタンを約3巧巧ず 

2 もう一度 ALL OFF ボタンを巧して消去ずる 

ALL OFF ボタンび2回点滅します。 

ごを意 

•マク□を消ますると簡単マク□モードに切0換わ0 
ます。 

.標準マク□モードでの操作中は、簡単マク□モード 
の簡単マク□操作によるソース機器の切り換えはで 
さません。 



























困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみて<ださい（文章の最後にあ 
る数字は参照ページ数です)。接続した他機に原因びある 
場合わありますので、他機の取扱説明書を参照しなびらあ 
わせてご確認 < ださし、。 

オンキヨーホームページか5わ、製品の取0扱い方法や 
FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことびできま 
す。 

http :// www . jp . onkyo . com / support / 


電源 


■電源が入6ない 


電源プラグびコンセントか5抜けていない 
か確認してください。 

一度電源プラグをコンセントから巧を、已 
抄攻上待ってから、再度コンセントに差し 
込んでくださし、。 


たント I 

修理を依頼される前に 

本機が動作しなくなったり、操作がでさなくなったとを 
は、本機のマイコンをリセットして、ずべての設定をお 
買い上げ時の状態に戻ずことで、トラブルが解消される 
ことがあります。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセッ 
卜してみて < ださい。 

電源を入れた状態で VCR / DVR ボタンを巧したまま、 

ON / STANDBY ボタンを押ず 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 
ります。 



初期設定に戻すと、ユーヴー設定び消まされます。 
U モコンを出荷時の初期設定に戻すには 


巧 ALLDFF] I MV HDVIe] | MYTV ] (wYMUac り 


—— REMOTE MODE/INPUT SELECTOR - 

(BD/DVDl (VCR/OVRI (CBUSAT) (gAMEI 

(PC 1 < AUX J (tUNERI(TV/CD 1 


(CUSTOM, (phono1(port 1(nET/USBI 
'-― REMOTE MODE —, 

知 00 苗 C TV 1(^AMpJj 



AMP 

ボタン 


HOME 

ボタン 


AMP ボタンを押しなび5、リモートインジケーターび 

点灯するまで HOME ボタンを3砂政上巧します。3日秒 
政内に AMP ボタンをもラー度巧してください。 


操作画面は、本機と HDM 胺続しているテレビのみに表 
示されまず。本機とテレビをコンポーネント / D 4 ビデ 
才、 S ビデオ、ビデオ端子接続している場台は、本体表 
示部を見なが5操作してぐださい。 


■電源び切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


保護回路び動作してます。コンセントか5 
直ちに電源コードを巧いてください。すべ 
てのスピーカー コー ドと入カソースを取り 
外し、本機の量源コードを抜いた状態で、 

1時間待ちます。そのあと、電源コードを 
差し込んで、音量を最大にしてください。 
本機の電源び切れなければ、音量を最小に 
して電源コードを损いたあと、スピーカー 
と入カソースを接続します。音量を最大に 
すると本機の電源び切れる場合は、電源 
コードを抜いて、お買い上げ店またはオン 
キヨー修理惡□にご連絡ください。 


曰ド 


■音声び出力されない/ルさい 


適切なデジタル入カソースび選ばれている 
ことを確認してください。 

41 

接続コードのプラグは奧まで差し込んでく 
ださい。 

18 

接続した機器の入力端テ/出力端子に間違い 
びないか確認してください。 

19-21 

スピーカーコードの©/©は正しく接続さ 
れているか、むさ出しの芯線部分びスピー 
カー端子の金属部分と接触していないか確 
詔してください。 

14 

入力び正しく選択でさているか確認してく 
ださい。 

2已 

スピーカーコードびシヨートしていないこ 
とを確認してくださし、。 

14 


ボ U ューム位置を確認してください。本機 
は基本的に Min 、 日.已…9日.巳 、 Max 


(100)まで調整でさます。一般のご家庭 
で已日前後までボリュームを上げていてち、 

正常な範囲です。 

へッドフォンを PHONES 端子に接続して 吕7 
いるとをは、スピーカーか5音は出ません。 
HDMI IN 端子に接続した DVD プレーヤー 
から音び出ない場合は、 DVD プレーヤーの 
出力設定を確認し、対応している音声 
フォーマットを選んでください。 

接続した機器でのデジタル音声出力の設定 
を確認してください。 DVD 対応のゲーム機 
など、機器によっては初期設定び日 FF に 

なっていることびあ0ます。_ 

-部の DVD - Video ディスクでは、メニュー 
から音声出力形式を選ぶ必要びあります。 

MC カート U ッジタイプのレコードプレー 
ヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまた 
は MC へッドアンプとフォノイコライヴび 
必要です。 




































































接続コードび、巧れ曲びった0、ねじれた 
り、破損したりしていないことを確認して 
ください。 

U スニングモードによっては、音声び出力 34 
されないスピーカーびあります。 

自動スピーカー設定をわラー度行ラか、ス43 
ピーカーの「有/無」と「ク□スオーバー周 
波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行っ 
て < ださい。 

スピーカー設定用マイクを接続したままに 
なっていないことを確認してください。 

入力信号フォーマットび 「 PCM 」 または 已6 
roTsj に設定されている場合は、「自動」 

に設定してください。 


フ□ントスピーカーか S しか音び出ない 


Stere 日または Mono のリスニングモードを 
選んでいる場合は、フ□ントスピーカーと 
サブウーファーからしか音び出ません。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ 42 
とを確認してください。 


センタースピーカーか S しか音び出ない 


テレビや AM 放送などモノラ j レ音源を再生 
するとをに、 U スニングモードをドルビー 
Pro Logic II またはドルビー Pro Logic llx 
にすると、センタースピーカーに音び集中 
しまず。 

r 出カスピーカー」 設定を 「センター」 にし4 已 

ていると、 Mono リスニングモードを選ん 
でいるとさ、センタースピーカーのみ音び 
出ます。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ 42 
とを確認してください。 


サラウンドスピーカーか S 音び出ない 


U スニングモードび Stere 日や Mono 、 T-D 

シアター デイメンシヨナル _ 

( Theater - Dimensional ) のときは、サラ 
ウンドスピーカーか5音び出ません。 

入力信号やリスニングモードによっては、 

音び出に<い場合びあ0ます。ほかのリス 
ニングモードを選んでみてください。 
スピーカーの設定び正しく行われているこ 42 
とを確認してください。 


センタースピーカーか6音び出ない 


U スニングモードび Stere 日、 Mon 日のとき 
は、センタースピーカーから音び出ません。 

「出カスピーカー」 設定を 「左/ち」 にして4 已 
いると、 MonoU スニングモードを選んで 
いるとき、フ□ント L / R スピーカーか5 音 
び出ます。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ 42 
とを確認してください。 

フ□ント八イスピーカーやフ□ントワイドスピー 
カー、サラウンドバックスピーカーか S 音び出な 
い 

入力信号やリスニングモードによっては、 

音び出に<い場合びあ0ます。ほかのリス 
ニングモードを選んでみてください。 


スピーカーの設定び正しく行われているこ 42 
とを確認してください。 


■サブウーファーか S 音び出ない 


入力信号にサブウーファー音声要素 ( LFE ) 

び入っていない場合、サブウーファーか5 
音び出ないことびあります。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ 42 
とを確認してください。 

■希望ずる信号フオーマツトで聴くことびできない 

(Dolby DigitaU DTS や AAC のフオーマットに 
な6ない） 


Dolby Digital . DTS や AAC の音声を聴くためには、デ 
ジタル接続び必要です。 


デジタ J レ入力端テの設定の確認を行って < 41 

ださい。初期設定と違ラ接続をした場合に 
は、設定し直す必要びあります。 

接続した機器でのデジタル出力の設定を確 
認してください。 DV □対応のゲーム機な 
ど、機器によっては初期設定でデジタル出 
力び日 FF になっていることがあ0ます。 

■ 希望ずるリスニングモードび選べない 


スピーカーの接続状況によっては選択でを3已 
ない U スニングモードびありまず。 「 U スニ 
ングモード」でご確認< ださし、。 

■音量調整び MAX (100) dBlU 下で終わる 


付属の測定用マイクで自動スピーカー設定2目、 
をした場合や、「スピーカー音量レベル」、 43. 51 

「最大ボ U ューム値」の設定を変更した場合 
は、最大音量値び変わる場合びありまず。 

■ノイズび聴こえる 


コード留めを使ってオーディオ用ピンコー 
ド、電源コード、スピーカーコードなどを 
束ねると音質び莫化するおそれびあ0ます。 
コードを束ねないよラにしてくださし、。 

オーディオコードが雑音を拾っている巧能 
性びあります。コードの位置を変えてみて 
<ださい。 


■レイトナイト機能び働かない 


再生ソースびドルビーデジタル、ドルビー 曰己 

デジタルプラス、ドルビー TmeHD のいず 
れかになつているか確認して < ださし、。 

■ DTS 信号について 


DTS 信号を再生しているとさは、本機の 
DTS 表示び点灯します。プレーヤー側での 
一時停止やスキップ操作時に発生するノイ 
ズを防ぐため、再生び終了してち DTS 表示 
び点好したままになりまず。このため、 

DTS 信号か5急に PCM 信号に切0換わる 
タイプのソフトは、 PCM びすぐに再生され 
ない場合びあります。このとさはプレー 
ヤー側で再生を約3秒 ULL 中断し、再び再 
生を行ラと正常に再生されます。 













一部の CD または LD プレーヤーでは、本機 
とデジタル接続をしても正しく DTS 再生が 
でさない場合びあります。出力されている 
DTS 信号に何らかの処理（出カレベル調整、 
ヴンプ U ング周波数変換、周波数特性変換 
など）び行われていると、本機び正しい 
DTS 信号とみなすことがでさず、ノイズを 
発生することびあります。 

DTS 対応ディスクを再生しているとをにプ 
レーヤー側で一時停止やスキップなどの操 
作をすると、ご<短時間ノイズび発生ずる 
場合びあ0ますび、これは故障ではあ0ま 
せん。 


■ HDMI に入力した音声の冒頭部分び聴こえない 


HDMI 信号は、ほかの音声信号に比べて認 
識するのに時間びかかるため、音声びずぐ 
に出力されない場合びあります。 


映像 


■映像び出ない/乱れる 

すべての接続コードのプラグびしっかり差 
し込まれていることを確認してください。 

18 

各映像機器び正しく接続されていることを 

19、吕0、 

確認してください。 

67 


本機の HDMI OUT 端子にテレビを接続し 

た場合 、 「HDMI 入力」 設定で「 . 」を 

設定して、ビデオ、 S ビデオ、コンポーネ 
ント / D 4 ビデオの各映像を観ることびでさ 
ます。 

映像機器をコンポーネントビデオ入力20、40 
端テに接続している場合は、入力切換にそ 
の入力を設定し、 COMPONENT VIDEO 
OUT / D 4 VIDEO OUT 端子または HDMI 

OUT 端テにテレビを接続してください。 

映像機器をコンポジットビデオ入力端テに 20 
接続している場合は、 MONITOR OUT V 
端テまたは HDMI OUT 端子にテレビを接 
続してください。 

映像機器を HDMI 入力端子に接続している1 日、 40 
場合は、入力切換にその入力を設定し、 

HDMI OUT 端子にテレビを接続してくだ 
さい。 

U スニングモードび Pure Audio になってい 
ると HDMI 入力端モか5入力された映像 
外の映像は出ません。 

テレビなど、モニター側での入力画面の切 
り換えを確認してください。 

コンポジット / S ビデオ入力端モか5入力さ41 
れた映像び出ない場合は、選んでいる入力 
切換にコンポーネントビデオ入力端モ 
び設定されていないか確認してください。 

設定されていると、その入力切換ではコン 
ポジット /S ビデオ入力端子か5入力された 
映像は出力されません。コンポジット / S ビ 
デオ入力端モ接続のみお使いの場合は、コ 
ンポーネント/□4ビデオ入力端子の設定を 
「 . J にして<ださい。 

コンポジット / S ビデオ入力端テに接続した 
機器の映像を、コンポーネント / D 4 ビデオ 
出力端テに接続したテレビなどのモニター 
へ変換して出力することはでさません。 


ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れび11 
多い場合は、 MONITOR OUT V/S 端子 

で接続してください。 


■ HDMI 入力端子に接続した機器の映像び出ない 


HDMI - DVI アダプターを使っている場合は、90 
正常な動作は保証されません。また、 PC か 
ら出力される映像信号についてわ保罰され 
ません。 

テレビを本機の HDMI 出力端テに接続して 40 
いるとをは、 HDMI 出力設定の解像度び、 
接続したテレビがサポートしている解像度 
とあっているか確認してください。 

HDMI 入力端子か5入力した映像び出ない 

レソ U ユーシヨン 

とき、本機の表示部に 「Resolution 

Error 」 と表示されていませんか？この場合 
テレビび、プレーヤーか5入力した映像の 
解像度に対応していません。プレーヤー側 
で設定を変更してください。 


■ 設定画面表示び出ない/操作内容び画面に表示さ 
れない 


ご使用のテレビなど、モニター側の設定を 
確認してください。 

「目.その他」の 「0 S □設定」で「オンスク已2 
リーンディスプレイ」を「オン」にして< 

ださい。 

操作画面は HDMI OUT 端子に接続してし、 

るテレビまたはモニターのみに表示されま 
す。 


U モコン 


■ リモコン操作びできない 


U モコンで本機を操作ずる場合は、必ず 
AMP ボタンを押してください。 


電池の極性を間違えて挿入していないか確 
認してください。 

8 

新しい電池を入れて<ださい。種類び異な 
る電池、新しい電池とちい電池を一緒に使 
用しないでください。 

8 

U モコンと本機び離れ過ざていないこと、 

U モコンと本機のリモコン受光部の間に障 
害物びないことを確認してください。 

8 


本体の受光部び直射曰光やインパ'-夕一夕 
イプの堂光好の光に当た5ないよラにして 
ください。必要に応じて位置を変えてくだ 
さい。 

本体を色付さのガラス扉び付いたラックや 
キャビネットに設置していると、扉び閉じ 
ているとリモコンび正常に機能しないこと 
びありまず。 

適切な U モートモードび選ばれていること12、73 
を確認してください。 

U モコンを使つて他社製の A V 機器を操作す 
る場合は、一部のボタンび正し<動作しな 
いことびあります。 

適切な U モコンコードび入力されているこ 72 
とを確認して < ださし、。 

本体と U モコンに同じ U モート ID を設定し已2 
て < ださい。 



















■ R | 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他 
機器の操作びできない 

オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく 21 
接続されているか確認してください 。 RI 
ケーブルを接続している場合、才ーディオ 
用ピンコードわ接続してください （ RI ケー 
ブルだけでは正しく連動しません)。 

適切な U モートモードび選ばれていること12、73 
を確認してください。 

入力表示び正し<設定されているか確認し 27 
てください（例： TV/CD 端子にカセット 
テープデッキを接続した場合や、 VCR/ 

DVR または GAME 端テに RI ドックを接 
続した場合)。 

もラー度、 RI 専用 U モコンコードを入力し71 
直してください。 

RI 専用 U モコンコードを入力したとさは、 72 
U モコンを本機のリモコン受光部に向けて 
ください。 

■オンキヨー製機器 （ Roa 動なし）や他メーカー 
機器の操作ができない 

他機器との接続び正しいか確認してくださ 
い。 

をラー度 U モコンコードを入力してくださ 72 
し、權数のコードびある場合は、他のコー 
ドも試してください。 

U モコンのモード切り換えび正しく選おさ12、 

れているか確認してください。 73〜77 

U モコンをそれぞれの機器の受光部に向け 
て操作してください。 

製品によっては動作しない場合わあります。 


録音*録画 


■録音びできない 


録音機器側で、録音入力切り換えび正しく 
でさているか確認して<ださい。 

信号わりレープして本機び損傷することを回 
避するため、入力信号は同じ端テの IN 端モ 
から日 UT 端テに通りません。 

■録画びできない 


ピュアオーディオ 

Pure AudioU スニングモードを選択してい 
る場合は、映像回路びオフになるため、録 
画でさません。他の U スニングモードを選 
択してください。 


NET/USB 機自 g 


■ネットワークサーバーび使用でをない 


NETWORK 表示び点滅している場合、本機 
びホームネットワークに正し<接続でさて 
いません。 

ネットワークサーバーび起動しているか確 
認してください。 

ネットワークサーバーびホームネットワー 
クに正し<接続されているか確認してくだ 
さし、。 


ネットワークサーバーび正し<設定されて 
いるか確認してください。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の 「ネットワーク」 設定で正しい IP ア 已目 
ドレスび割り当て5 れ ているか確認してく 
ださい。 

■ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生して 
いるときに音び途切れる 

ネットワークヴーバーび動作に必要な条件 63、64 
を満たしているか確認してください。 

パソコンをネットワークサーバーにしてい 
る場合、サーバーソフトウェア (Windows 
Media Player 1 ] など）な外のアプ U ケー 
ションソフトを終了させてみてください。 

パソコンで大をな容量のファイルをダウン 
□—ドしたりコピーしている場合は再生音 
び途切れる場合びあります。 


■インターネットラジオび聴けない 


特定のラジオ局だけび聴けない場合は、登60 
録した URL び正しいか、またラジオ局から 
配信されているフォーマットび本機の対応 
しているものか確認してください。 

NETWORK 表示び点滅している場合、本機 
びホームネットワークに正し<接続でさて 
レません。 

モデムとルータび正しく接続され、電源び 
入っているか確認してください。 

他の機器か5インターネットに接続でさる 
か確認してください。でをない場合、ネッ 
トワークに接続されているすべての機器の 
電源をオフにし、しばらくしてか5オンに 
してみてください。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の 「ネットワーク」 設定で正しい IP ア 已目 
ドレスび割り当て5 れ ているか確認してく 
ださい。 

に P によってはプ□キシヴーノ（一を設定ず 
る必要びありまず。 

お使いのに P びサポートしているルータや 
モデムを使用しているか確認してください。 

■インターネッ ト ブラウザで本機の情報を表示でを 
ない 

インターネットブラウヴに本機の IP アドレ 
スび正しく入力されているか確認してくだ 
さい。 

IP アドレスの割り当てに DHCP を使用して 
いる場合、本機の IP アドレスび変わってい 
る可能性びあります。 

本機とパソコンの両方び正しくネットワー 
クに接続されているか確認してください。 


■ USB ストレージび表示されない 


USB ；>< モリーや USB ケーブルび本機の 
USB 端テにしっか0と差し込まれているか 
確認してください。 

US 目ストレージをいったん本機か5外し、 
再度接続してみてください。 



















本機の USB 端テから電源供給を受けるタイ 
プの八ードディスクの動作は保証でさませ 
ん /。 

セキユ U ティ機能付きの USB ；><モ U の動作 
は保証でさません。 


その他 


待機時消費電力について 


なの場合は、待機時消費電力び最大已日 W に已3、 

なる場合びあります。 60、67 

1. ユニバーサルポート使用時 

2. 「ネットワーク」 設定の 「コント□一 

ル」 設定び「 有効」 の時 

3. 「 HDMI コント□—ル （ RIHD )」 の設定 

び 「オン」 の時（ただし、テレビのが 
態により通常の待機時消費電カモード 
になりまず） 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現 
していますび、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイ 
ズ、また静電気の影響によって誤動作する場合びあ0ま 
す。そのよラなとさは、電源プラグを抜いて、約已秒媛 
にあ5ためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障によ0正常に録音-録画できなかったことに 
よって生じた損害に D レンタル料等）については保証 
対象になりません。 

大事な録音をするとをは、あ5かじめ正しく録音•録画 
でさることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


本機の電源コードをコンセントか6巧くときは、本機を 
スタン y ':イ状態にしてか5巧いてください。 


■へッドホンを接続ずると音び変わる 


Direct、Pure Audio 、 Mono 政がのリスニ 
ングモードを選択している場合は、ヘッド 

ステレオ 

ホンを接続すると自動的に Stereo になりま 
す。 


■表示部に表示び出ない 


U スニングモードび Pure Audio になってい 
ると表示び消えます。 


■多重音声の言語を切り換えたい 


「を重音声」の「入カチャンネル」設定で 45 
「主/副」 を選択します。 



■自動スピーカー設定中に r 騒音び大きくて測定で 
をません」といラメッセージび出る 

お使いのスピーカーに異常びあることち考 
え5れます。スピーカーの出力などを点検 
してみて < ださし、。 

■スピーカーの距離設定び希望通りにな S ない 


設定する数値びホームシアターに適した数 
値に矯正されることびあります。 


■本体表示部び暗い 


Dimmer 機能び働いていませんか？ 
DIMMER ボタンを押して、表示部の明る 
さを変えてください。 


■音量に関ずる設定び希望通りにな S ない 


付属の測定巧マイクで自動スピーカー設定2目、 
をした場合や、「スピーカー音量レベル」、 43、已1 

「最大ボリューム値」の設定を変更した場合 
は、最大音量値び変わる場合びありまず。 
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コンポジットビデオまたは S ビデオ入力に関ずる初期設定を変更ずる 


画質が悪い 

ゲーム機などを本機の映觀入力端テに接続してテレビやプ□ジエクターに出力していると走、映像び鮮明でない場合 
は政下の設定を変更することで画質び改善されることがあ0ます。 

ビデオ アツテネーシヨン 

Vid 百 0 Attenuation 

規定を超える強いレベルのコンポジツトビデオ信号または S ビデオ信号を入力したとさ、信号を減衰させて適切な感 
度を保つことびでさます。 

• Video ATT : OFF (お買い上げ時の設定） 

•Video ATT : ON (ゲインを吕 dB 減衰しまず） 

(コンポジツトビデオ出力または S ビデオ出力について有効です。） 

設定のしかた（本体ボタンで操作しまず） 


BD/DVD VCR/DVR CBL/SAT 


◎ 


◎ ◎ 


% 


設定ずる入力切換ボタンを押しなが5、 SETUP ボタン 
を押ず 

設定できる入力切換ボタンは BD / DVD 、 VCR / 

DVD レコーダーケーブルサテライト ヴーム 

DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 AUX でず。 





◎ 


ィ/►ポタンで設定したい項目を選び、設定ずる入力切 
換ボタンを押ず 

設定び終了します。 

Video ATT：OFF (お買い上げ時の設定)一 i 

I— Video ATT：ON -1 


映像機器をお楽しみいただく際のご注意 

本機では、コンポジットビデオ端子、 S ビデオ端子やコンポーネントビデオ端テに接続した機器の映像を HDMI 端子 
で接続したテレビなどのモニターに変換することびでをます。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れび多い場をは、テレビで映像び乱れたり、映像を表示しなくなったり 
する場合びあ0ます。 

そのようなときは、「解像度」の設定を 「480口」 または 「7吕 Op 」 に変更してみてください い40)。 


それでわ改善されないとさは次の方法をお試しください。 

1. 本機と映像機器をコンポジットビデオ端子で接続したときは、本機とテレビもビデオ端子で接続し、本機と映像機器 
を S ビデオ端子で接続したときは、本機とテレビも S ビデオ端子で接続ずる 

本磯と映像機器をコンポーネントビデオ端子で接続したと走は、本機とテレビちコンポーネント / D 4 ビデオ端子 
で接続する。 

2. 設定画面の 「1.入力/出力端子の割り当て」 ^ 「HDMI 入力」 を選び、映像機器を接続している入力の設定を 

「 . J にする 

3. 設定画面の 「1.入力/出力端子の割り当て」^「コンポーネント映像入力」 を選び、政下の設定を行ラ： 

•本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1 / D 4 VIDEO IN 1 端子で接続している場合、映像機器を接続して 
いる入力の設定を 「RCA 1(色差入力)」または 「 D 4 入力1」にずる 

•本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 2/ D 4 VIDEO IN 2端子で接続している場合、映像機器を接続して 
いる入力の設定を 「 RCA 2 (色差入力)」 または 「 D 4 入力2」 にずる 
•本機と映像機器をコンポジットビデオ端子または S ビデオ端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の 
設定を 「 . J にする 

ヒント 

.本体の VCR / DVR ボタンと RETURN ボタンを同時に押し、 RETURN ボタンをくり返し巧して、表示部で 
rvProcessorJ 設定を 「 Skip 」 にしてください。設定をもとに戻すには、もう一度、同じボタンを同時に押してくだ 
さい。 「 Use 」 を選ぶと、ビデオプ□セツサーか5映像信号を出力します。 
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主な仕様 


アンプ（音声）部 


■映像入力 


定格出力 


実用最大出力 


ダイナミックバワー 


全チヤンネル 

140W (60 、全高調波を率 0.08% 
しソ下、 ]ch 駆動時、 20Hz 〜 20kHz 、 
JEITA) 

全チヤンネル 
200 W (60 、 

JEITA) 


IkHz 、 ]ch 駆動時、 


2 曰 0W (30 、フ □ ント） 
220 W (40 、フ □ ント） 
130W (80. フ □ ント） 
総合ひずみ率 日 .080 /〇 (Power Rated) 

ダンピングファクター 

60 (Front IkHz 、 80) 
入力感度/インピーダンス 

LINE : 200 mV/47kn 


PHONO MM : 2 .己 mV/47kn 
RCA 定格出力電圧/インピーダンス 

PRE0UT : 200 mV/ 4700 
RCA 最大出力電圧/インピーダンス 

PRE0UT : 4. 巨 V/4700 

PHONO 最大許容入力 

70mV (MM 1 kHz 0.5%) 

周波数特性 已 Hz 〜 ] 日 OkHz : +1 d 日、 一 3d 巳 

(Direct Mode) 

卜ーンコント n — ル最大変化 量 

Bass : ±1 日犯（已 OHz 時） 
Treble : ±10 犯に OkHz 時） 
SN 比 10 日祀 （ LINE 、 IHF-A) 

8 曰犯 （ PHONO 、 IHF-A) 

ス ピーカー 適応イン ピー ダンス 

4 or 60 〜 ] 巨 0 


映像部 


IN し IN 2 
IN し IN 2 

巳 D/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT. 
GAME 

巳 D/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT. 
GAME、AUX 
PC IN 


D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 

アナ n グ RGB 

■映像出力 

D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 

■音声入力 

デジタル 
アナ n グ 

7ルチチヤンネル 

■音声出力 


OUT 

MONITOR OUT 
MONITOR OUT 、 
OUT) 

MONITOR OUT 、 
OUT) 


VCR/DVR (REG 
VCR/DVR (REC 


OPTICAL : 2. COAXIAL : 3 
巳 D/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT. 
GAME 、 PC 、 TV/CD 、 TUNER 、 
AUX、PHONO 
7.1 


アナが VCR/DVR 

マルチチヤンネルプリ 

7 

サブウーファープ U 吕 

スピーカー 左ちフ □ ント、センター、左ちサラウ 

ンド、左ちサラウンドバック、左ちフ 
□ ント八イ、左ちフ□ントワイド 
ヘッドフオン ] ( 目 .3 の） 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

lViD-p/7 已〇 ( コンポーネント、 S ビデオ Y) 

0.7 Vp-p/7 曰 Q (コンポーネント Pb/Cb 、 Pr/Cr) 

0.2 已 Vp-p/7 曰 Q (S ビデオ C) 

]V|D-p/7 已〇 ( コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

已 Hz 〜] 00 MHz/+0d 巳、一 3d 己 


総合 


■その他 

セットアップマイク 1 
RS 23 吕 1 

イーサネット 1 

USB 1 

RI 1 

ユニバーヴルポート ] 


※仕様および外観は予告な<変更することがあ0ます。 

電源•電圧 AC1 0 0V ‘ 50/60HZ 

消費電力 500 W 

待機時消費電力 日 . 1W 

最大がお寸法 43 已（幅） X17 已（高さ） X37 白 

( 舆行 ） mm 

質量 ] 2 .已倍 

■ HDMI 


入力 

出力 

映像解像度 
音声形式 

対応 


IN 1、 IN 2、 IN 3、 IN 4、 IN 己、 

IN 6、 AUX 
OUT 
] 08 Op 

Dolby True HD、DTS Master 
Audio. DVD-Audio、DSD 

3D 、 オーディオ U ターンチヤンネル、 
Deep Color 、 x.v.Color 、 LipSync 、 
CEC 



HDMI にごいて 


放送のデジタル化に対応することを目的とした HDMI ( Hi 吕 h-Definitim Multimedia Interface ) は、テレビ、プロ 
ジェクタ ー、 ブルーレイディスク / DVD プレーヤー、デジタルチューナーなどの映像機器の接続に対応した新しいデジタ 
ルインターフェイス規格です。これまで、映像機器を接続するには、さまざまな映像-音声コードび個別に必要でした。 
HDMI では、 ] 本のコードで、制御信号、デジタル映像、最大8チャンネルのデジタル音青 （2 チャンネル PCM 、 マルチ 
チヤンネルデジタル音青、マルチチヤンネル PCM ) を伝送でさます。 


HDMI のビデオスト1」ーム（映像信号）は 、 DVI (Digital Visual Interface ) * * 1 規格と互換性びあるため、 HDMI - DV 懐 
換アダプターを使って、 DVI 入力を備えたテレビやモニターを接続でをます。（テレビやモニターによってはこの機能び 
働かず、映像び出ない場合をあ0ます。） 

バイ バンドウィドゥス デジタル コンテンツ フロテクシヨン 

本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) でに対応しているため、 HDCP に対応した映像機器 
のみ映像を表示でさます。 


本機の HDMI インターフェイスはな下の規格に基づいています。 

カラー ディープ リップ シンク マスター オーディす 

才ーデイオ U 夕ーンチヤンネル、3 D 、 x . v . C 日 1〇 「、 Deep Col 日し Lip Sync 、 DTS-HD Master Audio 、 DTS-HD 

八イ レソリューション オーディオ ドルビートゥルー デジタル プラス 

High Resolution Audio , Dolby TrueHD , Dolby Digital Plus , DSD 、 マルチチヤンネル PCM 


夕かと、曰ド■ノオースツト 

•吕チャンネ J レ U 二了 PCM (32~ 192 kHz 、 16/吕0/吕 4 bit ) 

•マルチチャンネル U ニア PCM (最大 7.1 チャンネル、3吕〜1白 2 kHz 、 1日/ 20/24 bit ) 

•ビットスト U - ム （ DSD、Dolby Digital , Dolby Digital Plus , Dolby TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High 
Resolution Audio , DTS-HD Master Audio ) 

お使いのブルーレイディスク/ DV □プレーヤーち上記の音青フォーマットの HDMI 出力に対応している必要びあ0ます。 

著作権の保護について 


A イ バンドウイドゥス デジタル コンテンツ フロテクシヨン 

本機は、デジタル映像信号の著作権保護技術である HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) つに対 
応しています。本機と接続する機器わ HDC 円こ対応している必要びあります。 


*1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 び、19目目年に策定したデジタルディスプレイ•インターフエース規格。 
*2 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Inte ! び開発した HDMI / DVI 用の映像向けの暗号化処理 
方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシー 
バーび必要です。 

デジタル ディスフレイ ワーキング クルーフ インテル シリコン イメージ コンバック コンビユータ ヒユーレット 

*3 DDWG (Digital Display Workin 呂 Group ) : Intel、Silicon Image、Compaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 


ごを意 

デジタル ビジュアル 

• HDMI のビデオスト U - ム（映像信号）は 、 DVI (Digital Visual Interface ) と互換性びあるため、 HDMI - DV 懐換ア 
ダプターを使って、 DVI 入力を備えたテレビやモニターを接続でをます。 （ DVI 接続では映像信号しか伝送されないた 
め、別途音声接続を行ラ必要びあります。）しかし、このよラなアダプターを利用した場合の正常な動作は保罰されてい 
ません。また、 PC か5出力される映像信号についても保罰されません。 

• HDMI の音声信号（サンプ U ングレート、ビット長など）は、接続した機器によって制限を受ける場をびあります。 
HDMI 接続した機器の映像の品質びよくない場合や音声び出ない場合は、機器側の設定を確認してください。詳細につ 
いては、接続機器の取扱説明書をご覧くださし、。 
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卜 テレビゃプ レ-ヤ-ル〕- 


RJI ■のはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC に onsumer Electronics 

コントロール 

Control ) を使用した連動を行うことびでをます。 CEC に対応したいろいろな機器と連動することびできますび、 

RJ 卜の対応機器と推奨製品山外での動作は保証いたしません。 


卜の連動機能を使用するには、才ーデイオ U 夕ーンチャンネル （ ARC ) を使用するか（寺 日 3)、光デジタルケー 
ブルでの接続び必要です。 


■ 卜のと互換性のある機器について 

下記の製品び RJI ■のと互換性びあります （2 日1日年2月 
現在)。最新の情報は、オンキヨーホームぺージでご確認 
<ださし、。 

テレビ【順不同】 

•パナソニック製のビエラ U ンク対応テレビ 
• 東た製のレグヴリンク対応テレビ 
• シャープ製のテレビ（対応している機種についての最新 
の情報は、オンキヨーホームページでご確認<ださい。） 
プ レーヤー、レコーダー 【順不同】 

•オンキヨー製、インテグラ製の RIHD 対応プレーヤー 
.パナソニック製のビエラ U ンク対応プレーヤー、レコー 
夕'一 (パナソニック製のビエラ U ンク対応テレビと合わ 
せてお使いの場合のみ） 

•また製のレグヴ U ンク対応プレーヤー、レコーダー（東 
芝製のレグヴリンク対応テレビと合わせてお使いの場合 
のみ） 

•シャープ製のプレーヤー、レコーダー（シャープ製のテ 
レビと合わせてお使いの場合のみ） 

* 上記!^^がの機器でも HDMI 規格の CEC に対応していれ 
ば連動する可能性びありますび、動作は保証されませ 

ごを意 

• 連動機能び適切に働くように、 HDM 喘子には政下の台 
数より多くの RJ 卜の対応機器を接続しないでください。 
-ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー：最大3台 
-ブルーレイディスク / DVD レコーダー:最大3台 
-ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、 
衛星放送チューナー:最大4台 
.本機に HDMI をかしてイ也の AV センターを接続しないでく 
ださい。 

• RJHID 対応機器び上記より多く接続されている場合に 
は、連動機能は保証いたしません。 


■ f = U 卜 ID 接続をずるとでさる操作 

f=U 卜の と互換性のあるテレビの場含 

本機を RJ 卜のと旦換性のあるテレビに接続してお使いに 

なると、下記のリンク操作びでをます。 

•テレビの電源をスタンバイ状態にすると本機もスタンパ' 
イ状態に切り換わります。 

•テレビのメニュー画面で、音声を本機に接続したスピー 
力一から音を出すか、 あるいはテレビのスピーカーか5 
音を出すかを設定でをます。 

•テレビのアンテナや外部入力の映像-音声む本機に接続 
したスピーカーから音を出すことびでをます 。 （HDMI 
ケーブル政がに光デジタルケーブル等の接続び必要で 
す。） 

•テレビの U モコンで本機の入力を選択でをます（東芝製 
のテレビのみ)。 

• テレビの U モコンで本機の音量調整やその化の操作びで 
をます。 

RJHD と互換性のあるプレーヤー/レコーダーの場台 

本機を PUI ■のと互換性のあるプレーヤー/レコーダーに 

接続してお使いになると、下記の U ンク操作びでさます。 

•プレーヤ ー/ レコーダーの再生を開始すると、本機の入 
力びその機器の接続されている HDMI 入力に切り換わり 
ます。 

•本機に付属の U モコンでプレーヤー/レコーダーの操作 
びでをます。 

‘お使いの機器によっては、すべての機能び働くわけで 
はあ0ません。 


■接続と設定のしかた 






接続と設定を確認ずる 

1. 本機の HDMI OUT 端子にテレビの HDMI 入力を 
接続する。 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


HDM 胺続 


AV センター 


デジタル音声接続 


U HDM 膛続 


テレビ、 



プ□ジェクターなど 


2. テレビか5の音声出力を、光デジタルケーブル 
で本機の OPTICAL IN 2 端子に接続する。 

ごを意 
一 

• オーディオリターンチャンネルに対応したテレビを 
使用して、オーディオ U ターンチャンネル ( ARC ) 
機能を利用するときは、この接続は必要あ0ません 

(今已3)。 

3. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー（レコー 
ダー）の HDMI 出力を本機の HDMI IN 1 端子に 
接続する。 

ごを意 

•プルーレイディスク / DVD プレーヤー(レコー 
夕'一） を他の端テに接続する場合は HDMI 入力の割 
り当てをずる必要びあります0 40)。このとき、 
HDMI IN 端テに接続された機器を TV/CD 入力に 
割0当てないでください。適切な RJ 卜の連動操作 
の保証びでさなくな0ます。 

「 HDMI 」 メニューの各項目を下記の設定にず 
る 

• HDMI コント□—ル （ RIHD ) :オン 
•オーディオリターンチャンネル ( ARC ) :自動 
• 電源連動：オン 
•テレビ連動：オン 


各設定の詳細説明は（今已2、已 3) をご覧くださ 
い。 

I ヒント I 

.本体の RIHD ボタンを押して、 RIHD をオンにする 
ことちできます。最初にオンにしたときは自動的に 
他の設定ち上記のよラになります。 


3 設定の確認をずる 

1. すべての接続機器の電源を入れます。 

2. テレビの電源を切0、 U ンク動作によって接続 
機器の電源び自動で切れることを確認します。 

3. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー/レコー 
ダーの電源を入れます。 

4. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー/レコー 
ダーを再生して、政下のことを確認します。 

• 本機の電源び自動で入0、ブルーレイディス 
ク / DVD プレーヤー/レコーダーを接続してし、 
る入力び選択される。 

• テレビの電源び自動で入り、本機を接続して 
いる入力び選択される。 

己.お使いのテレビの取扱説明書をご覧にな0なび 

5、テレビのメニュー画面から「テレビのス 
ピーカー の使用」を選び、テレビのスピーカー 
から音び出て本機に接続したスピーカーから音 
び出ないことを確認します。 

目.テレビの方ニュー画面から、「本機に接続したス 
ピーカーの使用」を選び、本機に接続したス 
ピーカーから音び出てテレビのスピーカーから 
音び出ないことを確認します。 

ごま意 

•初めてお使いになるとさや、各機器の設定を変えた 
とき、各機器のを電源をオフにしたとを、コンセン 
卜から電源コードを抜いた0、停量したりしたとさ 
_わ上記の操作を行ってくださし、。_ 

4 U モコンで操作ずる 

操作できるボタンについては r その他の機器を操作 

する」をご覧ください（^73)。 

ごま意 

一-*-*-_ 

• DVD オーディオ、スーパーオーディオ C □の音青は 
テレビのスピーカーから音声び出ないことびありま 
す。 DVD プレーヤーの音声出力設定を 2 ch PCM 
に設定すれば、テレビのスピーカーか5音を出すこ 
とびでさるよラにな0ます。（プレーヤーによって 
は、でさないことびありまず。） 

•テレビのスピーカーか5音を出す操作をしてち、本 
機の音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機 
に接続したスピーカーか5音び出るよラになりま 
す。テレビから音を出したいとさは、もラー度テレ 
ビの操作をや0直してください。 

• RI や RI EX 対応機器と接続してご使用の場合で動作 
びうまく行かないときは、 RI ケーブルをがして操 
作してみてください。 

•テレビの入力を、本機び接続された HDMI 端子政外 
を選ぶと、本機の入力は 「 TV / CD 」 に切り換わり 
ます。 

•本徽ま、必要と判断したとき、連動して自動的にパ 
ワーオンします。 r = u 卜の対応テレビやプレー 
ヤー-レコーダーと接続してお使いの場をでち、必 
要ないときは本機はパワーオンしません。テレビ側 
の設定で、音青をテレビから出力するよラに設定し 
ていると、連動してパワーオンしないことびありま 
す。 

•組み合わせる機器により、本機との連動動作び働か 
ない場合びあ0ます。この場合は、本機を直接操作 
してください。 

•本機のリモコンで、 RJI ■のを利用してプレーヤー 
/レコーダーの操作びでをないときは、その機器び 
RJ 卜のや CEC のリモコン操作に対応していないこ 
とび考えられます。 U モコンにその機器のメーカー 
の U モコンコードを登録してご使用ください。 





















映像解像度表 


入力信号の種類や解像度に対して、本機び出力する映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧く 
ださい。 

✓:出力 


出力 

入力 

HDMI 

コンポーネント / D 4 

s ビデオ 
コンポジット 

|l080p 1 

1108 Oi 1 

720P 

|480p 1 

|480i 1 

|1 日 80 口 1 

110801 1 

72 日 P 

148 Op 1 

148 Oi 1 

480i 

HDMI 

1 日 80 口 

圓 











10801 

✓ 

✓ 

✓ 









72 日 P 

✓ 

✓ 

✓ 









48 日 P 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 








48 日 i 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

圓 






コンポーネント / D 4 

1080P 

✓ 





圓 






1 日 80i 

✓ 

✓ 

✓ 




✓ 





72 日 P 

✓ 

✓ 

✓ 





✓ 




48 日 P 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 





✓ 



48 日 i 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 





✓ 


S ビデオ 
コンポジット 

48 日 i 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 






✓ 

PC IN (アナ □グ RGB ) *1 




国 









’1対応解像度： 

[640 X 480 6日/72/7已 Hz ], 
[800 X 600已6/60/72/7已 Hz ], 
[1024 X 768目0/7日/7已 Hz ], 
[1280 X 1024目 OH 习 



90 




























修理にごいて 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取り < ださし、。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をわラー度よくお読みいたださ、お調べく 
ださい。本機がの原因わ考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとさは、電源プラグを技いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理窓□のご 
案内」記載のおおくのオンキヨー修理窓□までお知5せく 
ださい。 

お名前 
お電話番号 
ご住所 

►製品を [ JX - NA 708 」 

できるだけ詳しい故障状況 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理惡口のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談くださし''。詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持でをる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有して 
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇所によって 
は修理可能の場合びありますのでお買い上げ店、またはお 
近くのオンキヨー修理窓□へご相談ください。 


ご購入されたとさにご記入ください。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月 曰 

ご晴入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


ONKYO. 

-战巧ち打 

本社大阪府寝屋 j 11市日新町 2- 1〒己7吕 -8 已40 

製品のご使用ちまについてのお問い合わせ先：コールセンター 
Q 050-3161 - 吕巳巳已（受付時間 1 己： 00 〜 18:00) 

C±- 日 • 祝日•弊社の定める休業日を除きます） Y1005-1 

ヴービスとヴポートのご案内： http://www.jp.onkyo.corn/support/ 


SN 29400323 

(C) Copyright 2010 0NKY0 CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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